
SIMONA® PP HM Sanierungsrohrsystem

Mit dem PP HM Rohrsystem bietet SIMONA Abwasserrohre und Formteile, die sowohl für die 
geschlossene Sanierung als auch für die offene und geschlossene Erneuerung ausgelegt sind.

Die SIMONA® PP HM Rohrmodule mit erhöhter Werkstoffsteifigkeit und vergleichsweise hoher 
Schlagzähigkeit bei tiefen Temperaturen eignen sich für die ganzjährige Sanierung von Entwässerungs-
systemen. 
Das von SIMONA entwickelte PP HM "High Modulus" ist zu 100% füllstofffrei und basiert auf der 
eigenentwickelten SIMONA® AlphaPlus® Nukleierung zur Herstellung von besonders feinen und 
spannungsrissunempfindlichen Materialgefügen. Recyclate oder mineralische Zusätze werden nicht 
verwendet.

Das PP HM Rohrmaterial erfüllt die Anforderungen an Hochlastrohre mit einem E-Modul > 1700 N/mm2, 
der DIN EN 1852-1 folgend.

Erhältlich sind die Rohrmodule in den Standardmaßen nach DIN EN 1852 und in den Sondermaßen für 
das Einzelrohr- und Rohrstranglining im Tight-in-Pipe Verfahren. 

Sanierungsbedarf? Systemlösungen von SIMONA!

v         www.simona.de/rohrsanierung 

Auf unserer Webseite finden Sie weiterführende 
Informationen zu Sanierungsverfahren, geeigneten 
Kunststoffrohrsystemen und dem zugehörigen 
Lieferprogramm.



SIMONA® PP HM Sanierungsrohrsystem

Einsatzgebiete und Sanierungsverfahren
Die SIMONA® PP HM Rohre werden vornehmlich zur graben-
losen Kanalerneuerung und offenen Neuverlegung verwendet. 

Die maßgeblichen Sanierungsverfahren in Zusammenspiel 
mit den SIMONA® PP HM Rohrsystemen sind: 

Einzelrohr-Lining mit Ringraum
Einzelrohr-Lining TIP 
Rohrstrang-Lining mit Ringraum
Rohrstrang-Lining TIP
Berstlining 

Der Einbau von Einzelrohren erfolgt entweder über die einzelnen 
Schachtbauwerke im Vortriebsverfahren mit Hydraulikzylinder 
oder über Baugruben mit Hilfe von Seilzug- oder Gestänge-
zuganlagen. 
Für das Rohrstrang-Lining oder Berstlining mit Rohrstrang wird 
der Einzug der Rohre über Baugruben realisiert. 

Farbe
Standardmäßig werden die PP Rohrmodule in Grau (RAL 7032) 
gefertigt. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Verbindungstechniken
SIMONA® PP HM SV
Rohrwandintegrierte glatte Steckverbindung (SV) mit integrierter 
zweifacher EPDM-Keildichtung

SIMONA® PP HM RSV
Rohrwandintegrierte Rasterverbindung (RSV) mit Zugsicherungs-
eigenschaft und zweifacher EPDM-Keildichtung 

SIMONA® PP HM GV
Rohrwandintegrierte 3-gängige Gewindeschraubverbindung (GV) 
mit einfacher EPDM-Keildichtung

SIMOFUSE® PP HM 
Rohrwandintegrierte SIMOFUSE® PP RM Schweißverbindung 

SIMONA® PP HM 
Glatte Rohrenden für die Heizelementstumpfschweißung 

Lieferprogramm
Die SIMONA® PP HM Rohrsysteme sind in den Standardrohr-
dimensionen nach DIN EN 1852 sowie in den Sondermaßen für 
das Einzelrohr- und Rohrstranglining im Tight-in-Pipe Verfahren 
(TIP) auf Anfrage erhältlich.

Der Dimensionsbereich erstreckt sich hierbei von d 192 mm bis 
d 1.000 mm. Die Rohrsysteme können nach Altrohrkalibrierung 
individuell gefertigt werden.

Die detaillierten Informationen zum SIMONA Lieferprogramm für 
die Rohrsanierung mit den SIMONA® PP HM Systemen können 
Sie auf unserer Website unter www.simona.de/rohrsanierung 
abrufen.
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SIMONA AG
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany

Phone +49 (0) 67 52 14-0  
mail@simona.de
www.simona.de

Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse 
zum Erscheinungsdatum und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen 
informieren (Irrtum und Druckfehler vorbehalten). Stand 11/2017

v  www.simona.de/rohrsanierung 
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