
聚氯乙烯 (PVC) 应用举例

建筑物外墙

湿式清洗台

门

化工行业 电镀设备

数码印刷展台设计 隔板

铣削的字母
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硬质聚氯乙烯 (PVC) 半成品和管材

如果没有特别注明，尺寸单位为 mm

  SIMONA®
PVC-CAW

  SIMONA®
PVC-MZ-
COLOR

 SIMONA®
 PVC-GLAS/

-SX/opal

 SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
Industrial 

Grade

 SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
FM 4910 

G2

SIMONA®
PVC-KYRNIT®

挤压板材 （规格/厚度）

2000 x 1000 1 – 50 1 – 30 0,8 – 15

2440 x 1220 1 – 30 1 – 12 3 – 12 1/8 – 1"

3000 x 1500 1 – 30 1,5 – 20 1,5 – 12

3048 x 1524 1/8 – 1"

颜色         

压延板材 （规格/厚度）

2000 x 1000 15 – 60 10 – 100

颜色 	  

焊条

种类

厚度 3 – 7 3 – 4 3 – 5 3  –  4 /4  –  6 3 – 4

颜色      	

实芯棒材 （长度/直径）

1000 100 – 300 100 – 300

2000 6 – 250 8 – 250

3000 12 – 45

颜色      	

管材

直径 6 – 160

颜色 	

所列规格为标准规格。其他规格、厚度和颜色可洽询供货。

	 :  盘条，三角型材 TA 90，三角型材 TA 80，三角板，椭圆形线材，双管

           	 :  深灰色，瑞士灰，浅灰，红色, 象牙色, 黑色，白色，蓝色，绿色，黄色，棕色，灰色

  	 :  透明，乳白色，透明

32�   产品目录  2011



聚氯乙烯 (PVC) 发泡半成品

如果没有特别注明，尺寸单位为 mm

  SIMONA®
SIMOPOR-

LIGHT

  SIMONA®
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

 SIMONA®
SIMOPOR- 

COLOR

 SIMONA®
SIMOPOR- 
DIGITAL

 SIMONA®
COPLAST- 

AS

 SIMONA®
COPLAST- 

AS-X

挤压板材 （规格/厚度）

2000 x 1000 1 – 19 8 – 30 6 – 19

2440 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3000 x 1000 8 – 30

3050 x 1000 8 – 30

3050 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3050 x 1500 8 – 24 3 – 19

3050 x 1530 1 – 19 3 – 6 3, 5

3050 x 2030 1 – 15 3 – 10 3 – 6, 
10 (黑色)

3, 5, 10

颜色  

所列规格为标准规格。其他规格、厚度和颜色可洽询供货。 
 白色表层，灰色内核

        :  白色，蓝色，黄色，绿色，灰色，红色，黑色
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新美乐氟聚合物聚偏二氟乙烯 (PVDF) 和乙烯-三氟氯乙烯 

(E-CTFE) 为您的特殊应用要求提供解决方案。

PVDF/E-CTFE 
(聚偏二氟乙烯/乙烯-三氟氯乙烯)

性能

 非常好的耐化学品性能

 耐气候与抗紫外线辐射

 易加工

 不易燃

 无生理影响

 温度适用范围广
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聚偏二氟乙烯 

(PVDF)

聚偏二氟乙烯 (PVDF) 是一种掺

氟高性能材料，温度适用范围

广：从 – 30 °C 至 + 140 °C，对

几乎所有无机和有机介质都具有

良好的抵抗能力。

乙烯-三氟氯乙烯

(E-CTFE)

乙烯-三氟氯乙烯 (E-CTFE) 作为

新美乐公司产品中一种掺氟高性

能材料，其温度适用范围广，从 

– 40 °C 至 + 150 °C。即使在碱性

环境，乙烯-三氟氯乙烯 (E-CTFE) 

也具有极高的耐化学品性能。
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半成品标准类型

SIMONA®PVDF 掺氟高性能材料，高结晶聚偏二氟乙烯，天然色

SIMONA®PVDF-SK 聚偏二氟乙烯，用聚酯纤维覆盖

SIMONA®PVDF-GK 聚偏二氟乙烯，用玻璃纤维覆盖

SIMONA®E-CTFE 掺氟高性能材料，乙烯-三氟氯乙烯，天然色

SIMONA®E-CTFE-GK 乙烯-三氟氯乙烯，用玻璃纤维覆盖

管材和成形件的标准类型

SIMONA®PVDF 掺氟高性能材料，高结晶聚偏二氟乙烯，天然色

SIMONA®E-CTFE 掺氟高性能材料，乙烯-三氟氯乙烯，天然色

半成品特殊类型

SIMONA®PVDF-C 聚偏二氟乙烯共聚物

SIMONA®PVDF-CL 聚偏二氟乙烯，抗氯根离子稳定性

SIMONA®PVDF-EL 聚偏二氟乙烯，导电

SIMONA®PVDF-EL-SK 聚偏二氟乙烯，导电，用聚酯纤维覆盖

SIMONA®PVDF-EL-GK 聚偏二氟乙烯，导电，用玻璃纤维覆盖

聚偏二氟乙烯 (PVDF) 和乙烯-三氟氯乙烯 (E-CTFE) 
产品类型说明

管材和成形件的特殊类型

SIMONA®PVDF-CL 聚偏二氟乙烯，抗氯根离子稳定性

SIMONA®PVDF-EL 聚偏二氟乙烯，导电

SIMONA®PVDF-CV 聚偏二氟乙烯，预处理表面可以直接覆膜
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聚偏二氟乙烯 (PVDF) 和乙烯-三氟氯乙烯 (E-CTFE) 应用举例

套管 带外壳的电镀槽  GFK复式容器

圆形容器

混合装置热交换器

烟囱外壁管道系统

工业槽
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聚偏二氟乙烯 (PVDF) 和乙烯-三氟氯乙烯 (E-CTFE) 半成品

尺寸 mm

  SIMONA®
PVDF

SIMONA®
PVDF-SK/-GK

  SIMONA®
PVDF-EL

SIMONA®
E-CTFE

SIMONA®
E-CTFE-GK

挤压板材（规格/厚度）

2000 x 1000 1 – 20 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

3000 x 1500 2 – 15 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

10 000 x 1500 a 3 – 4 1,5 – 4

20 000 x 1500 a 2 – 5 2,3 – 4

颜色

压延板材（规格/厚度）

2000 x 1000 10 – 200 10 – 50 10 – 50

颜色

焊条

种类

厚度 3 – 5 3 – 4

颜色

实芯棒材（长度/直径）

1000 10 – 500

2000 10 – 500

颜色

所列规格为标准规格。其他规格、厚度和颜色可洽询供货。 
 卷装物资

	 :  盘条，三角型材 TA 90

 	 :  天然色，黑色
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直径 mm

  SIMONA® 
PVDF

  SIMONA® 
E-CTFE

管材

压力管 16 – 315 16 – 160

套管 32 – 400

带有长焊接端点的成形件，用于红外线焊接/对焊

90°, 45° 角件，注塑 20 – 225

90° 弯头，注塑 20 – 225

T 形件，注塑 20 – 225

T 形状大小头，注塑 160/90 – 225/110

预焊件，注塑 20 – 225

大小头，注塑 25/20 – 225/200

螺栓、管接头 20 – 63

用于套管焊接的成型件

套管，T 形件，轴肩套管，套管，大小头，

堵头，螺栓，管接头 

20 – 63

法兰 

PP/钢制未紧固法兰，无孔法兰，型材未紧固法兰，

特种法兰连接件，密封件，配件 

20 – 630

管件

二路球形龙头 16 – 90

隔膜阀 20 – 110

截止阀 50 – 315

球形截止阀 20 – 63

所列出的尺寸表示工程加工能力。

聚偏二氟乙烯 (PVDF) 和乙烯-三氟氯乙烯 (E-CTFE) 
管材、成形件和管件
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聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 是一种透明的共聚聚酯，具有

杰出的材料性能。特别是它的拉深能力和抗冲强度都是客户选

择聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 的重要原因。本材料可以在 

– 40 °C 至 +65 °C 的温度范围内使用，并具有优秀的耐化学

品性能。

性能

 优秀的拉深能力

 非常易于加工

 不易燃

 无生理影响

 温度适用范围广

PETG (聚对苯二甲酸乙二醇酯)

40   产品目录  2011



半成品标准类型

SIMONA®SIMOLUX 热塑性共聚聚酯，透明

半成品特殊类型

SIMONA®SIMOLUX opal 热塑性共聚聚酯，乳白色

SIMONA®SIMOLUX 丝光 热塑性共聚聚酯，丝光表面

SIMONA®SIMOLUX-F 热塑性共聚聚酯，不易燃（燃烧无滴落物）

SIMONA®SIMOLUX 轧纹 热塑性共聚聚酯，表面轧纹

聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PETG) 产品类型说明
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共聚聚酯 (PETG) 半成品

尺寸 mm

  SIMONA® 
SIMOLUX

  SIMONA® 
SIMOLUX

opal

挤压板材 （规格/厚度）

400 x 400 10, 12, 15, 20

2008 x 804 6, 10, 12, 15, 20

2000 x 1000 1 – 20 2 – 4

2440 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1530 1,5 – 12 2 – 4

3050 x 2030 2 – 10 2 – 4

颜色

焊条

种类

厚度 3 – 4

颜色

所列规格为标准规格。其他规格、厚度和颜色可洽询供货。

	 :	 盘条

 	 :	 透明，乳白色
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共聚聚酯 (PETG) 应用举例

指示牌 透析仪管展台设计

机器罩板 计算机断层扫描机外壳饲料池

灯光雕塑显示屏盖板 假肢末端加工

2011  产品目录  � 43



可租用和购买的配件

l

新美乐的容器弯角，可广泛 

应用于设计和维修用途。

D-55606 Kirn
www.simona.de

3,5ø  4,5ø  5,5ø  90°

Temperaturen beim Warmgasschweißen
gemessen in der Schweißdüse

PE 300 – 340 °C
PP 280 – 320 °C
PVC 350 – 400 °C
PVDF 360 – 400 °C

新美乐刀片是精确热气焊准备 

工作不可缺少的辅助材料。

SIMONA® 刀片

SIMONA® 容器弯角 SIMONA® PE-HD 容器弯角，黑色

壁厚

mm

边长 l
mm

重量

kg/块
包装单位

块

5 150 0,15 4

8 150 0,23 4

10 150 0,28 4

SIMONA®PP-H 容器弯角，灰色

壁厚

mm

边长 l
mm

重量

kg/块
包装单位

块

5 150 0,15 4

8 150 0,22 4

10 150 0,27 4

焊缝结构举例，根据DVS，坡口角度 60°（V形焊缝）

板材厚度

mm

焊条

数量 x 直径 单位 mm

2 1 x 4

3 3 x 3

4 1 x 3 + 2 x 4

5 6 x 3

热气焊时的温度，在焊接烧嘴中测量

PE 300 – 340 °C

PP 300 – 340 °C

PVC 350 – 400 °C

PVDF 360 – 400 °C
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焊机

HST 300 Print  轻型一手设备，带设备纪录，条形码输入

HST 300 Print Plus b 轻型一手设备，带设备纪录，可人工输入，条形码输入

HST 300 Junior  轻型一手设备，条形码输入

HST 300 Junior Plus  轻型一手设备，条形码输入，可人工输入

HST 300 Pricon Plus b 轻型一手设备，条形码输入，可人工输入及 GEO数据输入

 用于 SIMONA® 管材和管材成形件的连接，设备可在我公司购买。
 用于 SIMONA® 管材和管材成形件的连接，设备可在我公司租用或购买。

焊机配件

管材焊接装置 25 – 63 mm, 63 – 180 mm, 63 – 355 mm

管材旋转式刮刀 32 – 110 mm, 110 – 500 mm

手动管材刮刀

用于压力钻孔管件的紧固装置

用于压力钻孔管件的异型扳手

用于压力钻孔管件的检测管件

其他配件

	 削皮器

	 夹具

	 硅胶加热垫

	 分离工具

SIMONA® 焊机和配件
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材料参数

管材和成形件的材料参数

密度

ISO 1183

g/cm3

拉伸弹性模量

DIN EN ISO 527 

MPa

燃烧特性

DIN 4102

温度范围

°C

耐化学品性能 无生理影响

SIMONA® PE 100 0,960 1100 一般可燃性  –50 至 +80

与多种酸、碱和溶 

剂的接触性能良好

是  

SIMONA® PE 100 RC 0,960 1100 一般可燃性  –50 至 +80 是  

SIMONA® PE 80 0,955 800 一般可燃性  –40 至 +80 是  

SIMONA® PE-EL 0,990 1300 一般可燃性  –20 至 +80 不

SIMONA® PP-H AlphaPlus® 0,910 1700 一般可燃性  0 至 +100

与多种酸、碱和溶 

剂的接触性能良好

是   

SIMONA® PPs 0,950 1600 不易燃 到 20 mm  0 至 +100 不

SIMONA®PP-EL-s 1,160 1400 不易燃  0 至 +80 不

SIMONA® PP-R 0,900 800 一般可燃性  0 至 +80 是   

SIMONA® PVC-GLAS 1,370 3300 不易燃 到 4 mm   0 至 +60 与多种酸和碱的接 

触性能良好

不

SIMONA® PVDF 1,780 1950 不易燃   –30 至 +140 耐受几乎所有的化 

学品性能优异

是 gi

SIMONA® E-CTFE 1,680 1650 不易燃  –40 至 +150 即使在碱性环境也拥有

极高的耐化学品性能

是 gi

所列的数据为参考值，可能会因

加工方法和样件的不同而变化。

通常情况下为厚度为4mm的挤压成

型板材的测量平均值。如果使用

的板材厚度不同，就可能出现偏

差。这些数据不能简单的转用到

成品件上。材料对具体用途的适

用性应该由加工商及用户进行检

验。这些技术参数只作为计划时

的帮助。它们尤其不代表性能的

承诺。

温度适用范围，单位 °C

PP-H

PVC-U

PVC-C

PVDF

E-CTFE

PETG

PE-UHMW

PE-HMW

PE-HD

PP-C

–2
6

0
 

–2
4

0

–2
2

0

–2
0

0

–1
8

0

–1
6

0

–1
4

0

–1
2

0

–1
0

0

–8
0

–6
0

–4
0

–2
0 0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0

0

1
2

0

1
4

0

1
6

0
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半成品和成品件的材料参数

密度

ISO 1183

g/cm3

拉伸弹性模量

DIN EN ISO 527 

MPa

燃烧特性

DIN 4102

温度范围

°C

耐化学品性能 无生理影响

SIMONA®PE-HWU 0,955 900 一般可燃性  –50 至 +80

与多种酸、碱和溶 

剂的接触性能良好

是  

SIMONA®PE 100 0,960 1100 一般可燃性  –50 至 +80 是  

SIMONA®PE-HWST 0,947 900 一般可燃性  –50 至 +80 是   i

SIMONA®PE-EL 0,990 1300 一般可燃性  –20 至 +80 不

SIMONA®PE-HML 500 0,954 1100 一般可燃性  –100 至 +80 是   

dehoplast®PE-1000 0,930 700 一般可燃性  –260 至 +80 是  

dehoplast®PE-500 0,957 1100 一般可燃性  –100 至 +80 是  

SIMONA®PP-DWU  
AlphaPlus®

0,915 1700 一般可燃性  0 至 +100

与多种酸、碱和溶 

剂的接触性能良好

是   

SIMONA®PP-DWST 0,905 1400 一般可燃性  0 至 +100 是  h 

SIMONA®PPs 0,950 1600 不易燃 2 – 20 mm   0 至 +100 不

SIMONA®PP-EL-S 1,160 1400 一般可燃性  0 至 +80 不

SIMONA®PP-C 0,910 1200 一般可燃性  –20 至 +80 是  h 

frisylen® JN 480 0,905 1400 一般可燃性  0 至 +100 是  h 

SIMONA®PVC-CAW 1,440 3300 不易燃 到 4 mm  0 至 +60

与多种酸和碱的接 

触性能良好

不

SIMONA®PVC-MZ-COLOR 1,420 3100 不易燃  –20 至 +60 不

SIMONA®PVC-GLAS 1,370 3300 不易燃 到 4 mm  0 至 +60 不

SIMONA®PVC-C CORZAN 
Industrial Grade 

1,520 2500 不易燃  –40 至 +95 不

SIMONA®PVC-C CORZAN  
FM 4910 G2

1,550 2500 不易燃  –40 至 +85 不

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT 0,550 900 不易燃 1 – 19 mm   0 至 +60

与多种酸、清洁剂和酒

精的接触性能良好

不

SIMONA®SIMOPOR-
ULTRALIGHT

0,460 600 一般可燃性  0 至 +60 不

SIMONA®SIMOPOR- 
COLOR

0,600 1000 一般可燃性  0 至 +60 不

SIMONA®SIMOPOR- 
DIGITAL

0,550 900 不易燃 3 – 10 mm   0 至 +60 不

SIMONA®COPLAST-AS 0,670 1100 不易燃 10 mm  

可洽询供货

0 至 +60 不

SIMONA®COPLAST-AS-X 0,670 1100 一般可燃性  0 至 +60 不

SIMONA®SIMOLUX 1,270 1900 不易燃 1 – 8 mm   –40 至 +65 耐稀释酸和碱、

肥皂，油脂，酒精

是   

SIMONA®SIMOLUX opal 1,280 1900 不易燃 1 – 8 mm   –40 至 +65 不

SIMONA®PVDF 1,780 1950 不易燃   –30 至 +140 耐受几乎所有的化 

学品性能优异

是 gi

SIMONA®E-CTFE 1,680 1650 不易燃  –40 至 +150 即使在碱性环境也拥有

极高的耐化学品性能

是 gi

	 DIN 4102 (B2)
b	 DIN 4102 带B2检测证书
c	 DIN 4102 (B1)

d	 DIN 4102 带B1检测证书
e	 UL 94 V-0
f	 FM 4910

g	 BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung
h	 欧共体标准

i	 FDA – Food and Drug Administration
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把想象变为现实 – 
个性化材料与产品方案
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根据您的需要，我们会提供个性

化的解决方案： 

	 我们会与您一道开发新材料或

改良材料。

	 在特殊管道应用方面，我们有

能力对作为系统组件的个性化

特殊规格产品进行设计和制

造。

	 对于机械制造和运输技术的应

用，我们可以准确地按照客户

要求进行个性化加工和制造。

我们技术服务中心的员工竭诚为

您服务：

电话	 +49 (0) 67 52 14-587

传真	 +49 (0) 67 52 14-302

tsc@simona.de
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专业咨询，自始至终
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咨询服务

作为客户，您在我们的工作中占

据着核心地位：从项目开发到原

材料采购、从生产到现场项目执

行，我们作为伙伴随时为您提供

咨询与支持

培训服务

在我们的科技中心和培训教室

里，您的员工可以学到新的加工

技术并在专业人员的指导下亲自

演练。我们也可以根据需要到您

公司进行培训。

信息服务

您可以通过以下方式免费获得载

有更多信息的产品手册、光盘和

招标信息：

电话 	+49 (0) 67 52 14-383

传真	 +49 (0) 67 52 14-738

marketing@simona.de

www.simona.de
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一个遍布全球的销售网络为您做好了准备
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由分公司和销售伙伴构成的 

全球性网络保证了新美乐能灵

活、快速和可靠地供应产品。 

我们很愿意为您提供迅速和完 

美的服务。

电话	 +49 (0) 67 52 14-0

传真	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de
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本印刷版本发行后，所有至今为止的版本均失效。本版本中的主要改动，可以在我们的网页上查看：www.simona.de。本目录中所有说明与我们至发行日

期为止了解的情况相符。不排除有疏忽和印刷错误。有关产品特定性能和应用适用性的数据说明不具有法律约束力。对于应用、使用、加工或以其他方式

使用这些信息或者我们的产品以及由此产生的后果，我们不承担责任。买方有义务对产品质量和性能进行检验。买方对产品的选择、应用、使用和加工承

担全部责任。在公司通用销售条件范围内，我们保证我们的产品质量完好。

新美乐遍布全球

生产场址

工厂 I/II
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax 	 +49 (0) 67 52 14-211

工厂 III
Gewerbestraße 1–2
D-77975 Ringsheim
Germany
Phone	 +49 (0) 7822 436-0
Fax 	 +49 (0) 7822 436-124

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
CZ-43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA

SIMONA ENGINEERING  
PLASTICS (Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong 
China 529000

销售办事处

 
SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone	 +33 (0) 1 39 35 4949
Fax	 +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB-Stafford ST16 3ST
Phone	 +44 (0) 1785 222444
Fax	 +44 (0) 1785 222080
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstraße 16
CH-4313 Möhlin
Phone	 +41 (0) 61 8 55 9070
Fax	 +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone	 +39 02 25 08 51
Fax	 +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com

SIMONA Iberica 
Semielaborados S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone	 +34 93 635 4103
Fax	 +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
Phone	 +420 323 6378 3-7/-8/-9
Fax	 +420 323 6378 48
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocław
Phone	 +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax	 +48 (0) 71 3 52 8140
biuro@simona.pl 
www.simona.pl

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F 
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone	 +852 29 47 01 93
Fax	 +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A 
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone	 +86 21 6267 0881
Fax	 +86 21 6267 0885
shanghai@simona.com.cn

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone	 +1 866 501 2992
Fax	 +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG

Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax	 +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de
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SIMONA FAR EAST LIMITED

Room 501, 5/F 

CCT Telecom Building

11 Wo Shing Street

Fo Tan

Hongkong

Phone	 +852 29 47 01 93

Fax	 +852 29 47 01 98

sales@simona.com.hk

SIMONA AG

Teichweg 16

D-55606 Kirn

Phone	 +49 (0) 67 52 14-0

Fax	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de

www.simona.de
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