






SIMONA® SIMOPOR Lieferprogramm

Lieferprogramm

 SIMONA® 
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMOPOR-

LIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

 SIMONA® 
 SIMOPOR- 

COLOR

SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL

2000 x 1000 1 bis 5 1 bis 19

2440 x 1220 1 bis 5 1 bis 19 3 bis 6

3050 x 1220 1 bis 5 1 bis 19 3 bis 6

3050 x 1530 1 bis 5 1 bis 19 3 bis 6 3, 5, 10

3050 x 2030 1 bis 5 1 bis 15 3 bis 10 3 bis 6, 
10 (schwarz)

3, 5, 10

Farben weiß weiß weiß blau, gelb, grün,  
grau, rot, schwarz

weiß

 
Abmessungen in mm.
Viele Abmessungen und Dicken sind ab Lager verfügbar. 
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zur Verfügbarkeit an unseren Verkauf.
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SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
www.simona.de

Muster und Prospektmaterial
Phone	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax		  +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Technische Informationen
Phone	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax		  +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Verkauf
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax		  +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de

Mit Erscheinen dieses Drucks verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Maßgebliche Änderungen dieser Ausgabe finden Sie auf unserer Website www.simona.de. Alle Angaben in 
diesem Prospekt entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse zum Erscheinungsdatum. Irrtum und Druckfehler sind vorbehalten.

SIMONA® SIMOPOR Werkstoffkennwerte

Mit freundlicher Empfehlung:

Beste Produktqualität und höchste 

Beratungskompetenz – das bietet 

 Ihnen SIMONA als einer der 

weltweit führenden Hersteller von 

thermoplastischen Halbzeugen 

und Fertigteilen. 

Unser Qualitäts- und Umwelt- 

managementsystem ist nach  

DIN EN ISO 9001 : 2008 

und DIN EN ISO 14001 : 2005  

zertifiziert.

Werkstoffkennwerte

 SIMONA®
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMPOR- 

LIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

COLOR

 SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL

Dichte, g/cm3 0,730 0,550 0,460 0,600 0,550

Streckspannung, MPa 23 16 15 16 16

Dehnung bei Streckspannung, % 3 3 3 3 3

Reißdehnung, % 26 19 19 19 19

Zug-E-Modul, MPa 1400 900 600 1000 900

Schlagzähigkeit, kJ/m2 17 12 12 12 12

Shorehärte, D 55 49 40 49 49

Mittlerer thermischer Längenaus-
dehnungskoeffizient, K–1

0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4

Wärmeleitfähigkeit, W/m · K 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07

Spezifischer  
Oberflächenwiderstand, Ohm

> 10 15 > 10 15 > 10 15 ≤ 10 15 ≤ 10 12

Brandverhalten,  
DIN 4102 mit B1-Prüfzeugnis

schwer- 
entflammbar 
1 bis 5 mm

schwer- 
entflammbar 
1 bis 19 mm

normal 
entflammbar

normal 
entflammbar

schwer- 
entflammbar 
3 bis 10 mm

Physiologische Unbedenklichkeit  
nach BfR, FDA und EU-Verordnung

nein nein nein nein nein

Temperatureinsatzbereich, °C 0 bis + 60 0 bis + 60 0 bis + 60 0 bis + 60 0 bis + 60
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SIMONA®SIMOPOR
Die Produktfamilie der leichten PVC-Freischaumplatten 
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