






Tubi a pressione in PE 100 
RC-Line per acque reflue

Tubo a pressione SDR 17 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

	 90 5,4 8,2

	 110 6,6 10,0

	 125 7,4 11,4

	 140 8,3 12,7

	 160 9,5 14,6

	 180 10,7 16,4

	 200 11,9 18,2

	 225 13,4 20,5

	 250 14,8 22,7

	 280 16,6 25,4

	 315 18,7 28,6

	 355 21,1 32,2

	 400 23,7 36,3

	 450 26,7 40,9

	 500 29,7 45,4

	 560 33,2 50,8

	 630 37,4 57,2

	 710 42,1

	 800 47,4

	 900 53,3

	 1000 59,3

	 1200 70,6

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland

Materiale 
PE 100 RC

Colore 
Nero

Dimensioni 
Lunghezze standard: 6 m, 12 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Tubi a pressione con maggiori sollecitazioni  
Industria 
Erogazione

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle 
dimensioni)
DIN 8074/8075 
DIN EN 13244 
TÜV Süddeutschland 

Tubi a pressione in PE 100 
RC-Line per acqua potabile

Tubo a pressione SDR 17 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

Gamma di prodotti come tubi a pressione in PE 100 RC-Line per acque reflue
Materiale 
PE 100 RC

Colore 
Nero con strisce blu

Dimensioni 
Lunghezze standard: 6 m, 12 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Tubi a pressione con maggiori sollecitazioni  
Erogazione

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle 
dimensioni)
DIN 8074/8075 
DIN EN 12201 
DVGW GW 335-A2 
TÜV Süddeutschland 
SVGW 
D.M. 174 del 06/04/2004

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland
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Tubi a pressione in PE 100 
SPC RC-Line per acque reflue

Controllo a distanza

TÜV Süddeutschland

Tubo a pressione SDR 17 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

	 90 5,4 8,2

	 110 6,6 10,0

	 125 7,4 11,4

	 140 8,3 12,7

	 160 9,5 14,6

	 180 10,7 16,4

	 200 11,9 18,2

	 225 13,4 20,5

	 250 14,8 22,7

	 280 16,6 25,4

	 315 18,7 28,6

	 355 21,1 32,2

	 400 23,7 36,3

	 450 26,7 40,9

	 500 29,7 45,4

	 560 33,2 50,8

	 630 37,4 57,2

Materiale
PE 100 RC 
Rivestimento protettivo in PP Protect

Colore
Tubo interno: nero 
Rivestimento protettivo: marrone

Dimensioni
Lunghezze standard: 6 m, 12 m 

Nota  
Altre lunghezze su richiesta 
Su richiesta è possibile avere i nostri  
tubi in SPC con le estremità già preparate 
in fabbrica per la saldatura di testa con  
termoe

Applicazione
Tubi a pressione per le massime  
sollecitazioni  
Industria 
Erogazione

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle 
dimensioni)
in conformità alla DIN 8074/8075 
DIN EN 12666 
TÜV Süddeutschland

Tubi a pressione in PE 100 
SPC RC-Line per acqua 
potabile

Controllo a distanza

TÜV Süddeutschland

Tubo a pressione SDR 17 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

Gamma di prodotti come tubi a pressione in PE 100 RC-Line per acque reflue

Materiale 
PE 100 RC con omologazione per acqua 
potabile 
Rivestimento protettivo in PP Protect

Colore 
Tubo interno: nero 
Tubo di rivestimento: blu con strisce verdi

Dimensioni 
Lunghezze standard: 6 m, 12 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Tubi a pressione per le massime  
sollecitazioni  
Erogazione

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle 
dimensioni)
in conformità alla DIN 8074/8075
DIN EN 12201 
DVGW GW 335-A2 
TÜV Süddeutschland 
SVGW 
D.M. 174 del 06/04/2004
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Tubi per canali in PE CoEx

Materiale 
PE 80 
PE 100 su richiesta

Colore 
Grigio chiaro con strato di  
protezione UV nero

Dimensioni 
Lunghezze standard: 6 m, 12 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Smaltimento; adatti per la posa a  
cielo aperto su letto di sabbia; ideali  
per ispezione con telecamera grazie  
alla superficie interna del tubo chiara

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
DIN 8074/8075
DIN 19537 
DIN EN 13244 
TÜV Süddeutschland

Tubo per canali SDR 26 SDR 17,6

d 
mm

e 
mm

e 
mm

160   9,1

180  10,2

225  12,8

280 10,7 15,9

315 12,1 17,9

355 13,6 20,1

400 15,3 22,7

450 17,2 25,5

560 21,4 31,7

630 24,1 35,7

Controllo a distanza

TÜV Süddeutschland

Tubi per canali in PE SPC Tubo per canali SDR 17,6

d 
mm

e 
mm

160 9,1

180 10,2

200 11,4

225 12,8

250 14,2

280 15,9

315 17,9

355 20,1

400 22,7

450 25,5

500 28,4

560 31,7

630 35,7

Controllo a distanza

TÜV Süddeutschland

Materiale
PE 80 
PE 100 su richiesta 
Rivestimento protettivo in PP Protect

Colore
Tubo interno: grigio chiaro 
Rivestimento protettivo: marrone

Dimensioni
Lunghezze standard: 6 m, 12 m

Nota  
Altre lunghezze disponibili su richiesta
Su richiesta è possibile avere i nostri tubi 
in SPC con le estremità già preparate  
in fabbrica per la saldatura di testa con 
termoelemento.

Applicazione
Smaltimento adatti per la posa a cielo 
aperto senza letto di sabbia e risanamento 
senza scavo; ideali per ispezione con tele-
camera grazie alla superficie interna del 
tubo chiara

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
in conformità alla DIN 8074/8075 
DIN EN 12666 
TÜV Süddeutschland
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Tubi a sezione ovoidale  
in PE

Materiale 
PE 80/PE 100

Colore 
Nero

Dimensioni 
Lunghezza standard: 0,7– 2,5 m 
Per sezioni a norma (DIN 4263)

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Smaltimento adatti per il risanamento  
di canali per acque reflue in muratura  
o in calcestruzzo a forma ovoidale

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni)  
Tolleranze in conformità a  
DIN 8074/8075 

Profili standard canale a sezione ovoidale a (in mm)

Diametro
nominale DN b

DIN 4263
b/h

Diametro  
   esterno 

ba/ha

 Spessore 
della parete d

e

Diametro
interno

bi/hi

Fessura 
   anulare e

∆k

	 500/750 	 458/692 17 	 423/657 58

	 466/700 21 	 423/657 50

	 487/721 31 	 423/657 29

	 600/900 	 558/841 17 	 523/806 58

	 567/850 21 	 523/806 50

	 577/860 27 	 523/806 40

	 700/1050 	 657/990 19 	 618/951 59

	 667/1000 24 	 618/951 50

	 679/1012 30 	 618/951 38

	 800/1200 	 724/1125 22 	 698/1081 74

	 753/1136 27 	 698/1081 63

	 767/1150 34 	 698/1081 50

	 900/1350 	 854/1288 24 	 805/1239 62

	 867/1300 30 	 805/1239 50

	 882/1315 38 	 805/1239 35

	 1000/1500 	 disponibili  
su richiesta

	

 �I valori indicati nelle tabelle sono grandezze determinate a livello teorico. Durante la progetta-
zione e l’ordinazione occorre tenere presente che i tempi di fornitura in base alla geometria 
(altezza, larghezza, lunghezza e spessore delle pareti) e alla variante della giunzione (giunzione 
a innesto o giunzione a saldatura) possono richiedere dalle 4 alle 8 settimane dal ricevimento 
dell’ordine. I moduli ovoidali o le geometrie effettivamente da utilizzare dipendono dallo stato 
dei vecchi tubi e dai calcolo statici.

 �Le dimensioni riportate sono impiegabili nei profili normali secondo la DIN 4263. L’impiego in 
altri profili, anche in canali murati, è possibile.

 �La realizzazione di profili ovoidali avviene in conformità alla DIN 8074 nelle dimensioni limite 
ammesse dei diametri esterni medi ba/ha.

 �La realizzazione dei profili ovoidali avviene in conformità alla DIN 8074 nelle dimensioni limite 
ammesse degli spessori delle pareti.

 �Le dimensioni dello spazio anulare variano in base alle tolleranze indicate nonché in base allo 
spessore effettivo delle pareti.

Moduli di tubi in PE 80/
PE 100 SIMOFUSE®

Materiale
PE 80/PE 100

Giunzione a saldatura
Tubi con giunti per elettrofusione

Nota
Disponibili come 
Tubi per canali in PE CoEx, 
Tubi per acque reflue in PE RC-Line, 
Tubi per canali in PE SPC, 
Tubi a doppia parete in PE  
Altre dimensioni disponibili su richiesta

Applicazione
Smaltimento indicati per condotte a  
gravità (giunzione saldata resistente 
fino a 0,5 bar)

SDR 26 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

280 15,9 16,6 25,4

315 17,9 18,7 28,6

355 20,1 21,1 32,2

400 22,7 23,7 36,3

450 25,5 26,7 40,9

500 19,1 28,4 29,7 45,4

560 21,4 31,7 33,2 50,8

630 24,1 35,7 37,4 57,2

710 27,2 40,2 42,1

800 30,6 45,3 47,7

 
Lunghezza del modulo L: L=700 mm fino a L=6000 mm. Altre lunghezze disponibili su richiesta.
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Tubi per scarichi  
domestici in PE (HT)

Materiale
PE 

Colore
Nero

Dimensioni
Lunghezza standard: 6 m

Nota
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Smaltimento

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
DIN 8074/8075  
DIN EN 1519 
TÜV Süddeutschland

Tubo SDR 33 SDR 26

d 
mm

e 
mm

e 
mm

	 50 3,0

	 56 3,0

	 63 3,0

	 75 3,0

	 110 3,4 4,2

	 125 3,9 4,8

	 160 4,9 6,2

	 200 6,2 7,7

	 250 7,7 9,6

	 315 9,7 12,1

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland

Tubi in rotoli in PE 100  
per acque reflue e acqua 
potabile 

Materiale 
PE 100

Colore 
Nero con strisce marroni – per acque reflue 
Nero con strisce blu – per acqua potabile 

Dimensioni
Lunghezza standard: 100 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Smaltimento 
Erogazione

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni)

Tubi in rotoli per acque reflue 
DIN 8074/8075 
DIN EN 13244 
DIN EN 12666 
TÜV Süddeutschland

Tubi in rotoli per acqua potabile 
DIN 8074/8075 
DIN EN 12201 
DVGW GW 335-A2 
TÜV Süddeutschland 
SVGW 
D.M. 174 del 06/04/2004

Tubo a pressione  Diametro nominale   Dimensioni tubi in rotoli SDR 17 SDR 11

d
mm

DN
mm pollici

Da
mm

di
mm

b
mm

e
mm

e
mm

	 20 	 15 	 1/2 	 900 	 650 	 170 1,9

	 25 	 20 	 3/4 	 1000 	 650 	 200 2,3

	 32 	 25 	 1 	 1200 	 900 	 250 1,9 2,9

	 40 	 32 	 1 1/4 	 1350 	 900 	 300 2,4 3,7

	 50 	 40 	 1 1/2 	 1550 	 1000 	 330 3,0 4,6

	 63 	 50 	 2 	 1950 	 1400 	 350 3,8 5,8

	 75 	 65 	 2 1/2 	 2550 	 1900 	 420 4,5 6,8

	 90 	 80 	 3 	 2600 	 2000 	 600 5,4 8,2

	 110 	 100 	 4 	 2900 	 2200 	 770 6,6 10,0

	 125 	 100 	 4 	 3000 	 2200 	 820 11,4

	 160 	 125 	 5 	 3000 	 2000 	 1100 14,6

	 180 	 150 	 6 	 3100 	 2000 	 1150 16,4

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland
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Tubi a pressione  
elettroconducibili in PE 80

Materiale 
PE-EL elettroconducibile

Colore 
Nero

Dimensioni
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria 
Smaltimento

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
DIN 8074/8075 

Tubo a pressione SDR 17,6 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

32 2,9

40 3,7

50 4,6

63 3,6 5,8

75 4,3 6,8

90 5,1 8,2

110 6,3 10,0

125 7,1 11,4

140 8,0 12,7

160 9,1 14,6

180 10,2 16,4

200 11,4 18,2

225 12,8 20,5

250 14,2 22,7

280 15,9 25,4

315 17,9 28,6

355 20,1 32,2

400 22,7 36,3

450 25,5

500 28,4

560 31,7

630 35,7
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Tubi a doppia parete 
in PE 100

Materiale
Tubo interno: 	PE 100 a norma 
	 DIN 8074/8075 
Tubo esterno:	PE 100 in conformità a  
	 DIN 8074/8075

Colore
PE 100:	 nero 

Metodo di saldatura
Tubo interno:	 SDR 11
Tubo esterno:	 SDR 17 saldatura simultanea

Tubo interno:	 SDR 17 
Tubo esterno:	SDR 17 saldatura in cascata

Note
Dimensioni e lunghezze disponibili  
su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche, anche 
per quanto riguarda le misure

Applicazione 
Industria 
Smaltimento

Tubo interno Tubo esterno

PE 100  
SDR 17

PE 100  
SDR 11

PE 100  
SDR 17

d 
mm

e 
mm

e 
mm

d 
mm

e 
mm

	 90 5,4 8,2 160 9,5

	 110 6,6 10,0 200 11,9

	 125 7,4 11,4 200 11,9

	 140 8,3 12,7 225 13,4

	 160 9,5 14,6 250 14,8

	 180 10,7 16,4 280 16,6

	 200 11,9 18,2 315 18,7

	 225 13,4 20,5 315 18,7

	 250 14,8 22,7 355 21,1

	 280 16,6 25,4 400 23,7

	 315 18,7 28,6 450 26,7

	 355 21,1 32,2 500 29,7

	 400 23,7 36,3 560 33,2

	 450 26,7 40,9 630 37,4

	 500 29,7 45,4 630 37,4

Tubi a doppia parete  
in PE CoEx 

Materiale
Tubo interno:	 PE CoEx a norma 
	 DIN 8074/8075 
Tubo esterno:	PE 100 in conformità a 
	 DIN 8074/8075

Colore
PE CoEx:	 grigio chiaro con strato nero 
	 protezione contro i raggi UV
PE 100:	 nero 

Metodo di saldatura
Tubo interno:	 SDR 17,6
Tubo esterno:	 SDR 26 saldatura simultanea

Tubo interno:	 SDR 17,6 
Tubo esterno:	SDR 17 saldatura in cascata

Note
Dimensioni e lunghezze disponibili  
su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche, anche 
per quanto riguarda le misure

Applicazione 
Smaltimento

Tubo interno Tubo esterno

 PE CoEx
SDR 17,6

 PE 100
SDR 26

PE 100
SDR 17

d 
mm

e 
mm

d  
mm

e 
mm

e 
mm

160 9,1 250 9,6 14,8

180 10,2 280 10,7 16,6

200 11,4 315 12,1 18,7

225 12,8 315 12,1 18,7

280 15,9 400 15,3 23,7

315 17,9 400 15,3

315 17,9 450 26,7

355 20,1 450 17,2

355 20,1 500 29,7

400 22,7 500 19,1

400 22,7 560 33,2

450 25,5 560 21,4

450 25,5 630 37,4

560 31,7 710 42,1

630 35,7 800 47,4
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Tubi a doppia parete in 
PP-H AlphaPlus®

Materiale
Tubo interno:	 PP-H AlphaPlus® a norma 
	 DIN 8077/8078, a sollecita- 
	 zione ridotta grazie al  
	 post-trattamento termico

Tubo esterno: PP-H AlphaPlus® o PE 100 
	 a norma DIN 8074/8075

Colore
PP:	 grigio
PE:	 nero  

Metodo di saldatura
Tubo interno ed esterno in PP: 
Saldatura simultanea/saldatura in cascata

Tubo interno in PP/tubo esterno in PE: 
Saldatura in cascata

Note
Dimensioni e lunghezze disponibili  
su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche, anche 
per quanto riguarda le misure

Applicazione 
Industria
Smaltimento

Tubo interno Tubo esterno

PP-H AlphaPlus® 
SDR 17,6

PP-H AlphaPlus® 
SDR 33

PE 100 
SDR 17

d 
mm

e 
mm

d 
mm

 e 
mm

e 
mm

	 90 5,1 160  4,9 9,5

	 110 6,3 200  6,2 11,9

	 125 7,1 200  6,2 11,9

	 140 8,0 225  6,9 13,4

	 160 9,1 250  7,7 14,8

	 180 10,2 250  7,7

	 180 10,2 280  16,6

	 200 11,4 315  9,7 18,7

	 225 12,8 315  9,7 18,7

	 250 14,2 355  10,9 21,1

	 280 15,9 400  12,3 23,7

	 315 17,9 400  12,3

	 315 17,9 450 26,7

	 355 20,1 450  13,8

	 355 20,1 500  29,7

	 400 22,7 500  15,3

	 400 22,7 560  33,2

	 450 25,5 560  17,2

	 450 25,5 630  37,4

	 500 28,4 630  19,3 37,4

	 560 31,7 710 21,8 42,1

	 630 35,7 800 24,5 47,4

Raccordi adatti ai sistemi di tubi a doppia parete vengono prodotti in base alle vostre esigenze 
individuali.
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Sistemi per drenaggio  
e degassamento delle 
discariche

Versioni 
Componenti di giunzione per tubi dell’acqua 
di drenaggio, pozzi e accessori, componenti 
per discariche impermeabilizzate con 
asfalto, componenti di sistema per tubi  
del gas, pozzi di gas, camini del gas,  
collettori per gas, separatori di condensa, 
pozzetti di condensa

Materiale 
Tubi in PE 80/PE 100 forati e intagliati; 
Tubi in PP-H AlphaPlus® forati e intagliati

Colore 
PE: nero 
PP: grigio

Dimensioni
d 90 – 630 mm

Nota 
I tubi e i componenti di sistema  
sono disponibili anche nella versione  
elettroconducibile (PE-EL/PP-EL) 

Ulteriori informazioni

Informazioni dettagliate in merito  
alla tecnologia di trattamento delle 
discariche sono contenute nel  
nostro catalogo speciale che saremo 
lieti di inviare.

Tubi per drenaggio  
SIMODRAIN® per lo scolo 
delle vie di comunicazione

Materiale 
PE 80/PE 100

Colore 
Nero

Dimensioni
Lunghezza standard: 6 m

Nota 
Tubi con estremità lisce disponibili su 
richiesta altre lunghezze e dimensioni

Applicazione 
Scolo in profondità di strade e binari

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
DIN 8074/8075 
Omologazione EBA

Versioni

	 Tubi multiuso SIMODRAIN®
non intagliati (UP)

	 Tubi multiuso SIMODRAIN®
intagliati per 1/3 (MP)

	 Tubi per drenaggio parziale SIMODRAIN®
intagliati per 2/3 (LP)

	 Tubi per drenaggio completo SIMODRAIN®
intagliati tutt’intorno (TP)

Ulteriori informazioni

Per informazioni dettagliate sulla 
gamma di prodotti SIMODRAIN®  
inclusi i raccordi potete consultare  
la nostra brochure speciale.

Tubo per drenaggio SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11

DN/OD 
mm

d 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

110 110 5,3 6,3 6,6 10,0

125 125 6,0 7,1 7,4 11,4

140 6,7 8,0 8,3 12,7

160 160 7,7 9,1 9,5 14,6

180 8,6 10,2 10,7 16,4

200 200 9,6 11,4 11,9 18,2

225 10,8 12,8 13,4 20,5

250 250 11,9 14,2 14,8 22,7

280 13,4 15,9 16,6 25,4

315 315 15,0 17,9 18,7 28,6

355 355 16,9 20,1 21,1 32,2

400 400 19,1 22,7 23,7 36,3

450 450 21,5 25,5 26,7 40,9

500 500 23,9 28,4 29,7 45,4

560 26,7 31,7 33,2 50,8

600 630 30,0 35,7 37,4 57,2
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Tubi per ventilazione 
PP-H AlphaPlus®

Materiale 
PP-H AlphaPlus®

Colore 
Grigio – RAL 7032

Dimensioni 
DIN 8077 
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre dimensioni disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria

Serie per la ventilazione

d 
mm

e 
mm

200 3,0

250 3,5

315 5,0

355 5,0

400 6,0

450 7,0

500 8,0

560 8,0

630 10,0

710 12,0

800 15,0

Tubi a pressione  
in PP-H AlphaPlus®

Materiale 
PP-H AlphaPlus®

Colore 
Grigio

Dimensioni 
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria 
Smaltimento 
Erogazione

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
DIN 8077/8078 
DIN EN ISO 15494 
TÜV Süddeutschland

Tubo a pressione SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 17,6 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

	 10 1,8

	 12 1,8

	 16 1,8

	 20 1,9

	 25 1,8 2,3

	 32 1,8 2,9

	 40 1,8 2,3 3,7

	 50 1,8 2,0 2,9 4,6

	 63 1,8 2,0 2,5 3,6 5,8

	 75 1,9 2,3 2,9 4,3 6,8

	 90 2,2 2,8 3,5 �5,1 8,2

	 110 2,7 3,4 4,2 6,3 10,0

	 125 3,1 3,9 4,8 7,1 11,4

	 140 3,5 4,3 5,4 8,0 12,7

	 160 4,0 4,9 6,2 9,1 14,6

	 180 4,4 5,5 6,9 10,2 16,4

	 200 4,9 6,2 7,7 11,4 18,2

	 225 5,5 6,9 8,6 12,8 20,5

	 250 6,2 7,7 9,6 14,2 22,7

	 280 6,9 8,6 10,7 15,9 25,4

	 315 7,7 9,7 12,1 17,9 28,6

	 355 8,7 10,9 13,6 20,1 32,2

	 400 9,8 12,3 15,3 22,7 36,3

	 450 11,0 13,8 17,2 25,5 40,9

	 500 12,3 15,3 19,1 28,4 45,4

	 560 13,7 17,2 21,4 31,7

	 630 15,4 19,3 24,1 35,7

	 710 17,4 21,8 27,2 40,2

	 800 19,6 24,5 30,6 45,3

	 900 22,0 27,6 34,4  

	 1000 24,5 30,6 38,2  

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland
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Tubi in PP-EL-s  

Materiale 
PP elettroconducibile, 
ritardante di fiamma

Colore 
Nero

Dimensioni 
Lunghezza standard: 5 m

Nota
Altre lunghezze speciali disponibili  
su richiesta

Applicazione 
Industria

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
a norma UL 94 V-O

Serie per la ventilazione

d 
mm

e 
mm

75 3,0

90 3,0

110 3,0

125 3,0

160 3,0

180 3,0

200 3,0

250 3,5

280 4,0

315 5,0

400 6,0

500 8,0

Tubi in PPs  

Materiale 
PP difficilmente infiammabile

Colore 
Grigio

Dimensioni 
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
in conformità a DIN 4102 B1  
TÜV Süddeutschland

Serie per la ventilazione

d 
mm

e 
mm

32 3,0

40 3,0

50 3,0

63 3,0

75 3,0

90 3,0

110 3,0

125 3,0

140 3,0

160 3,0

180 3,0

200 3,0

225 3,5

250 3,5

280 4,0

315 5,0

355 5,0

400 6,0

450 7,0

500 8,0

560 8,0

630 10,0

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland
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Tubi a pressione in PVDF

Materiale 
PVDF

Colore 
Naturale

Dimensioni
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
ISO 10931 
TÜV Süddeutschland

Tubo a pressione SDR 33 SDR 21

d 
mm

e 
mm

e 
mm

16 1,9

20 1,9

25 1,9

32 2,4

40 2,4

50 3,0

63 2,0 3,0

75 2,3 3,6

90 2,8 4,3

110 3,4 5,3

125 3,9 6,0

140 4,3 6,7

160 4,9 7,7

180 5,5  

200 6,2   

225 6,9  

250 7,7  

280 8,6   

315 9,7

Tubi liner in PVDF

Materiale 
PVDF

Colore 
Naturale

Dimensioni
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
ISO 10931 
TÜV Süddeutschland

Tubo liner con pretrattamento Tubo liner senza pretrattamento

d 
mm

e 
mm

e 
mm

	 32  2,4

	 40  2,4 

	 50  3,0

	 63  3,0

	 75 3,0 3,0

	 90 3,0 3,0

	 110 3,0 3,0

	 125 3,0 3,0

	 140 3,0 3,0

	 160 3,0 3,0

	 180 3,0 3,0

	 200 3,0 3,0

	 225 3,0 3,0

	 250 3,0 3,0

	 280 3,5 3,5

	 315 4,0 4,0

	 355 5,0 5,0

	 400 5,0 5,0

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland

Controllo a distanza 

TÜV Süddeutschland
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Tubi a pressione  
in PVC-Glas 

Materiale 
PVC-U

Colore 
Trasparente

Dimensioni
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria

Tubo a pressione SDR 51 SDR 34,3 SDR 21 SDR 13,5 SDR 9

d 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

	 6 1,0

	 8 1,0

	 10 1,2

	 12 1,0 1,4

	 16 1,2

	 20 1,5

	 25 1,5 1,9

	 32 1,8 2,4

	 40 2,0 3,0

	 50 1,8 2,4 3,7

	 63 1,8 3,0 4,7

	 75 1,8 3,6

	 90 1,8 4,3

	 110 2,2 5,3

	 125 2,5

	 140 2,8

	 160 3,2 4,7

Tubi a pressione in E-CTFE 

Materiale 
E-CTFE

Colore 
Naturale

Dimensioni
Lunghezza standard: 5 m

Nota 
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Applicazione 
Industria

Norme e omologazioni 
(Le omologazioni dipendono dalle  
dimensioni) 
in conformità alla ISO 10931

Tubo a pressione SDR 21

d 
mm

e 
mm

16 1,9

20 1,9

25 1,9

32 2,4

40 2,4

50 3,0

63 3,0

75 3,6

90 4,3

110 5,3

125 6,0

140 6,7

160 7,7
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Gamma di prodotti raccordi e valvole 

Come uno dei produttori leader, SIMONA offre un sistema  

di tubi ottimizzato per le diverse applicazioni con raccordi  

e componenti specifici.

12/2009  Sistemi di tubi in materiale plastico per la costruzione di tubi  � 37



Raccordi in PE

Diametro in mm SDR 33 SDR 17 SDR 11

Raccordi in PE 100 con estremità corte per saldatura

Curve 90°, stampate 110 –   400 50 –   400 * 20 – 400

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN,  
stampate a iniezione

110 –   630 50 –   630 * 20 – 500

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN, formate 710 – 1200 710 – 1200 * 560 – 630

Cartelle a saldare per flange mobili ANSI,  
stampate a iniezione

20 –   90

T, stampati 110 –   400 50 –   500 * 20 – 500

T ridotti, stampati 90/32 –   250/160 * 90/32 – 250/160

Riduzioni concentriche, stampate 63/50 –   315/280 * 25/20 – 315/280

Riduzioni concentriche, formate 355/225 –   800/710 * 355/225 – 630/560

Riduzioni eccentriche, formate 160/90 – 1000/900 160/90 – 1000/900 * 160/90 – 630/560

Calotte, formate 250 –   800 * 250 – 630

Ancoraggi per fascette stringitubo 50 –   500 50 – 500

 
Raccordi in PE 100 con estremità allungate per saldatura  

Gomiti 90°, 45°, stampati 50 –   315* 20 – 315

Curve 90°, stampate 50 –   315* 20 – 315

Curve 90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°, senza giuntura 50 –   630* 32 – 630

Curve 90°, 60°, 45°, 30°, segmenti saldati 90 – 1200 90 – 1200 90 – 630

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN,  
stampate a iniezione

50 –   400* 20 – 400

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN,  
formate, prolungate con tubo

450 –   630* 450 – 630

Flangie fisse, stampate 63 – 225

T, stampati 50 –   500* 20 – 500

T, saldati 90 –   800 90 –   800 90 – 630

T, saldati, rinforzati 560 –   630 560 – 630

T ridotti, stampati 63/50 –   315/250* 63/50 – 315/250

T ridotti, saldati 90/40 –   800/400 90/40 – 630/400

T ridotti, saldati, rinforzati 180/50 –   800/315 180/50 – 630/315

T ridotti con filettatura interna, saldati 1/2” – 2”/50 – 500

Derivazioni 45°, stampate 110 63 –   110* 63 – 110

Derivazioni 60°, 45°, saldate 110 –   630 110 – 630

Riduzioni concentriche, stampate 50/25 –   315/280* 25/20 – 315/280

Riduzioni concentriche, formate 355/250 –   630/560* 355/250 – 630/560

Calotte, stampate 50 –   400* 20 – 400

Calotte, saldate, prolungate con tubo 450 –   630* 450 – 630

Adattatori con filettatura interna Rp, stampati 20 –   63

Adattatori con filettatura esterna R, stampati 20 –   63

* Versione in SDR 17 impiegabile anche per SDR 17,6
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Raccordi in PE

Diametro in mm

 
Raccordi elettrosaldabili in PE

Manicotti elettrosaldabili per pressione per tubi
SDR 17 – SDR 11

20 – 630 

Manicotti elettrosaldabili per canali per tubi  
SDR 33 – SDR 17

110 – 630 

Fascette di centratura a pressione 40/20 – 250/63

Raccordo a sella esterno in PE 100  
per allacciamento domestico

	 200 – 1000

Raccordo per pozzetto in PE 80 SIMOFUSE® 160 – 630

Diametro in mm PN 12,5

 
Raccordi in PE 80 per saldatura a manicotto

Gomiti 90°, 45°, stampati 16 – 110

T, stampati 16 – 110

Collari di appoggio per flange mobili ISO/DIN,  
stampate a iniezione

16 – 110

Collari di appoggio per flange mobili ANSI,  
stampate a iniezione

20 – 110

Manicotti, stampati 16 – 110

Riduzioni concentriche, stampate 20/16 – 110/90

Calotte, stampate 16 – 110

Avvitamenti con filettatura gas R, stampati 20 –   63

Adattatore con filettatura interna Rp, stampato 20 –   63

Adattatore con filettatura esterna R, stampato 20 –   63
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Raccordi in PP

Diametro in mm SDR 33 SDR 17,6 SDR 11

Raccordi in PP con estremità corte per saldatura

Curve 90°, stampate 110 –   400 50 –   400 20 – 400

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN,  
stampate a iniezione

110 –   630 50 –   630 20 – 500

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN, formate 710 – 1000 710 – 1000 560 – 630

Cartelle a saldare per flange mobili ANSI,  
stampate a iniezione

50 –     90 20 –   90

T, stampati 110 –   400 50 –   500 20 – 500

T ridotti, stampati 90/32 – 250/160 90/32 – 250/160

T ridotti con filettatura interna 1/2" – 2"/50 – 800

Riduzioni concentriche, stampate 63/50 – 315/280 25/20 – 315/280

Riduzioni concentriche, formate 355/225 – 800/710 355/225 – 630/560

Calotte, formate 250 –   800 250 – 500

Manicotti filettati, stampati a iniezione 	  32 –   75

Tappi a vite, formati 25 –   95

Ancoraggi per fascette stringitubo 50 –   500 50 – 500

Raccordi in PP con estremità lunghe per saldatura

Gomiti 90°, stampati 20 – 315

Gomiti 45°, stampati 50 – 315 20 – 315

Curve 90°, stampate 50 – 315 20 – 315

Curve 90°, 60°, 45°, 30°, senza giuntura 90 – 315

Curve 90°, 60°, 45°, 30°, segmenti saldati 90 – 800 90 – 500

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN,  
stampate a iniezione

20 – 315

Cartelle a saldare per flange mobili ANSI,  
stampate a iniezione

20 –   90

T, stampati 20 – 500

T, segmenti saldati 90 – 1000 90 – 800 90 – 500

T ridotti, stampati 63/50 – 315/250

T ridotti, saldati 90/50 – 630/450 90/50 – 500/355

T ridotti, saldati, rinforzati 180/50 – 800/315 180/50 – 630/315

Derivazioni 45°, stampate 110 63 – 110 63 – 110

Derivazioni 60°, 45°, segmenti saldati 110 – 630 110 – 630

Riduzioni concentriche, stampate 25/20 – 315/280

Riduzioni eccentriche, stampate 25/20 – 250/225

Calotte, stampate 50 – 225 20 – 400

Adattatore con filettatura interna Rp e NPT, stampato 20 –   63

Adattatore con filettatura esterna R e NPT, stampato 20 –   63

Avvitamento, stampato 20 –   63

Giunti di dilazione  63 – 400
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Diametro in mm Serie per la ventilazione

 
Raccordo in PPs per tubi per ventilazione

Curve 90°, 60°, 45°, 30° con manicotti 50 – 800

Manicotti 50 – 800

T con manicotti 50 – 800

Riduzioni concentriche con manicotti 75/50 – 800/710

Valvole a farfalla 50 – 400

Tappi con manicotti 50 – 400

Adattatori a flangia con manicotti 50 – 400

Manicotti sferici 50 – 400

Calotta aria di smaltimento con manicotti 110 – 400

Raccordi in PPs 

Raccordi in PP

Diametro in mm PN 12,5

 
Raccordi in PP per saldatura a manicotto

Gomiti 90°, 45°, stampati 16 – 110

T, stampati 16 – 110

Collari di appoggio per flange mobili ISO/DIN,  
stampati a iniezione

16 – 110

Collari di appoggio per flange mobili ANSI,  
stampati a iniezione

20 – 110

Manicotti, stampati 16 – 110

Riduzioni concentriche, stampate 20/16 – 110/90

Calotte, stampate 16 – 110

Avvitamenti con filettatura gas R, stampati 20 –   63

Adattatore con filettatura interna Rp, stampato 20 –   63

Adattatore con filettatura esterna R, stampato 20 –   63
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Raccordi in PVDF

Diametro in mm SDR 33 SDR 21 PN 16

 
Raccordi in PVDF per saldatura di testa e IR

Gomiti 90°, stampati 20 –   63

Gomiti 45°, stampati 90 – 225 20 – 225

Curve 90°, stampate, estremità corte per saldatura 20 –   63

Curve 90°, stampate 90 – 225 75 – 225

T, stampati 90 – 225 20 – 225

T ridotti, stampati 160/90 – 225/110 160/90 – 225/110

Cartelle a saldare per flange mobili ISO/DIN,  
stampate a iniezione

90 – 225 20 – 225

Cartelle a saldare per flange mobili ANSI,  
stampate a iniezione

25 –   90

Riduzioni concentriche, stampate 90/63 – 225/200 25/20 – 225/200

Avvitamenti, stampati 20 –   63

Adattatore con filettatura interna Rp e NPT, stampato 20 –   63

Adattatore con filettatura esterna R e NPT, stampato 20 –   63

 
Raccordi in PVDF per saldatura a manicotto

Gomiti 90°, 45°, stampati 16 –   63

T, stampati 16 –   63

Collari di appoggio per flange mobili ISO/DIN,  
stampate a iniezione

20 – 110

Collari di appoggio per flange mobili ANSI,  
stampate a iniezione

20 –   63

Manicotti, stampati 16 –   63

Riduzioni concentriche, stampate 25/20 – 63/50

Calotte, stampate 16 –   63

Avvitamenti, stampati 16 –   63

Adattatore con filettatura interna con Rp e NPT, stampato 20 –   63

Nota: Su richiesta e'possibile l'uso di diverse materie prime.
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Raccordi per giunzioni a flangia 

Diametro in mm

 
Raccordi per giunzioni a flangia sistemi di tubi in PE 80/PE 100/PP

Flangie mobili in PP/acciaio per cartelle a saldare 

perforate conformemente a:

ISO/DIN PN 10/16 20 – 180

ISO/DIN PN 10 200 – 500

ANSI 150 lbs 20 – 400

ISO/DIN PN 10/16 a 32 – 500

Flangie mobili in PP/acciaio per collari di appoggio

perforate conformemente a:

ISO/DIN PN 10/16 90 – 110

ANSI 150 lbs 90 – 110

Flange mobili profilate in PP/acciaio

perforate conformemente a:

ISO/DIN PN 10/16 50 – 180

ISO/DIN PN 16 200 – 400

ISO/DIN PN 10 200 – 630

Flange cieche in PP/acciaio

perforate conformemente a:

ISO/DIN PN 10/16 20 – 180

ISO/DIN PN 10 200 – 400

Giunzioni a flangia speciali in PE 100 

ISO/DIN PN 10 160 – 560

  PP-EL/acciaio
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Guarnizioni

Diametro in mm SDR 33 SDR 17,6 SDR 11

 
Guarnizioni per sistemi di tubi in PE 80/PE 100/PP

Guarnizioni a flangia per cartelle a saldare (EDPM)

PN 10 50 – 1000* 20 – 630

Guarnizioni profilate per cartelle a saldare (EPDM, FPM, NBR)

PN 16 110 – 315 50 –   630* 25 – 630

Guarnizioni profilate per collari di appoggio (EPDM, FPM)

PN 16 16 – 110

*  Versione SDR 17,6 impiegabile anche per SDR 17 

Diametro in mm SDR 33 SDR 21 PN 16

 
Guarnizioni per sistemi di tubi PVDF 

Guarnizioni piatte (FPM)

per collari di appoggio 20 – 110

Guarnizioni profilate (FPM)

per cartelle a saldare 90 – 315 25 – 225

per collari di appoggio 16 – 110
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Valvole

Diametro in mm

 
Valvole per sistemi di tubi in PE 80/PE 100/PP

Valvole a sfera a 2 vie 20 – 110

Valvole a sfera a 3 vie 20 –   63

Valvole a membrana 20 – 110

Valvole di arresto con maniglia di arresto 50 – 225

Valvole di arresto con riduttore manuale 75 – 315

Valvole di non ritorno a sfera 20 –   63

Valvola di non ritorno 20 –   90

Raccoglitori di impurità 20 – 110

Diametro in mm SDR 17 SDR 17,6 SDR 11

Valvole di arresto per sistemi di tubi in PE 80/PE 100/PP

Valvola di arresto TIPO Z411 valvola per montaggio tra flangie 63 – 630 63 – 630 63 – 630

Valvola di arresto TIPO Z414 valvola flangiata 63 – 630 63 – 630 63 – 630

 
 Valvole per sistemi di tubi in PVDF 

Valvole a sfera a 2 vie 16 –   90

Valvole a membrana 20 – 110

Valvole di arresto 50 – 315

Valvole di non ritorno a sfera 20 –   63

Ulteriori informazioni

Informazioni dettagliate sulla nostra 
gamma di valvole sono riportate nel 
nostro listino prezzi lordi.
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Servizi

Il cliente è al centro delle nostre attività: dallo sviluppo del 

progetto all’acquisto dei materiali grezzi, alla produzione fino 

alla progettazione in loco siamo a fianco del cliente con la 

nostra consulenza.

Mettiamo a disposizione il nostro decennale know-how per  

i progetti dei nostri clienti. 

Übersetzung hat gefehlt
Text aus HFK 2008
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La nostra azienda si occupa  

attivamente delle applicazioni 

dei nostri prodotti. Siamo lieti 

di mettere a disposizione il 

nostro know-how. Offriamo in 

tutto il mondo un servizio di 

consulenza attraverso i nostri 

collaboratori del Technical  

Sales Support e del servizio 

esterno: dalla pianificazione  

del progetto alla scelta dei 

materiali fino alla consulenza 

tecnica applicativa durante la 

progettazione in loco.

Pianificazione del progetto

Forniamo consulenza a progettisti 

e committenti, dal punto di vista 

sia tecnico sia commerciale, nella 

scelta del prodotto, del materiale 

e delle procedure di posa più 

economiche. Saremo lieti di for-

nire un supporto per tutte le 

domande tecniche relative a un 

progetto, come ad es. installa-

zione, calcoli di resistenza, tecni-

che di giunzione.

Servizio di consulenza e informazioni

CONSULENZA

+49 (0) 67 52 14-315 
pipingsystems@simona.de
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Consulenza in loco

Forniamo un supporto attivo 

durante l’intera durata del  

progetto. I nostri tecnici assicu-

rano assistenza in loco durante 

tutte le fasi del progetto di 

costruzione, restando altresì a 

disposizione per qualsiasi 

domanda anche al termine del 

progetto stesso.

Formazione

Svolgiamo attività  di formazione 

tecnica applicativa per i colla

boratori dei nostri clienti, diretta-

mente in loco oppure presso  

il nostro istituto tecnico a Kirn.

Tutti i dettagli riguardanti 
la nostra gamma di pro­
dotti (tubi, raccordi e 
valvole), inclusi i prezzi 
lordi, sono riportati nel 
nostro listino stampato 
prezzi lordi oppure all’in­
dirizzo www.simona.de

INFO

+49 (0) 67 52 14-383 
marketing@simona.de

Puntualità e flessibilità

Nei nostri depositi centrali e 

magazzini di distribuzione in tutto 

il mondo, teniamo a disposizione 

i nostri articoli standard in modo 

che possiate richiederli e rice-

verli in modo rapido e flessibile.

Servizio capitolato

Testi di capitolato dettagliati dei 

nostri prodotti sono riportati  

nel CD-ROM SIMONA®SIMCAT, 

l’ausilio di progettazione di tubi 

e raccordi, oppure all’indirizzo 

www.simona.de.

Servizio informazioni

Ulteriori informazioni sui nostri 

prodotti sono disponibili sotto 

forma di

	 brochure

	 informazioni sul prodotto

	 CD-rom.

Rohre, Formteile, Armaturen

Bruttopreisliste 02/2009
PP, PPs, PVDF, E-CTFE

Gross price list 02/2009 Pipes, Fittings, Valves PP, PPs, PVDF, E-CTFE
Liste de prix bruts 02/2009 Tubes, Raccords, Vannes PP, PPs, PVDF, E-CTFE

Rohre, Formteile, Armaturen

Bruttopreisliste 02/2009
PE 80/PE 100

Gross price list 02/2009 Pipes, Fittings, Valves PE 80/PE 100
Liste de prix bruts 02/2009 Tubes, Raccords, Vannes PE 80/PE 100
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I nostri prodotti vengono sotto-

posti regolarmente a controlli e 

a test di durata. Nel nostro labo

ratorio interno, i valori carat

teristici dei materiali e le pro-

prietà a lungo termine vengono 

costantemente controllate. 

Siamo lieti di mettere a dispo

sizione il nostro know-how e di 

eseguire prove per conto dei 

nostri clienti.

Controlli dei materiali

J	 Prove di immagazzinamento 

in conformità alla norma  

DIN 16888 parte 1–2 e ISO 

4433 parte 1–4

J	 Stima dei fattori di riduzione 

tramite prove di immersione 

o rilevamento tramite test 

della pressione interna di 

scorrimento

J	 Prova del potenziale di un 

liquido in base alla creazione 

di cricche di tensione

J	 Valutazione della permea-

zione per l’impiego nelle 

costruzioni composite e nella 

tecnica di rivestimento con 

relativa raccomandazione del 

materiale

Servizi tecnici
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Servizio accessori

Per la lavorazione e la saldatura 

a regola d’arte dei nostri tubi e 

raccordi offriamo corrispondenti 

macchine e accessori, quali sal-

datrici per elettrofusione e mac-

chine per saldatura di testa con 

resistenza elettrica e termoele-

mento, attrezzi di serraggio o per 

la lavorazione, da affittare o da 

acquistare.

Calcoli statici

Eseguiamo calcoli statici per

	 tubi interrati e

	 condutture per ventilazione.

Servizio di consulenza ATEX

	 Scelta del materiale

	 Informazioni su norme 

e direttive

	 Indicazioni sulla lavorazione 

di prodotti EL

Tubi e raccordi personalizzati

Oltre alla nostra gamma  

standard offriamo uno speciale 

pacchetto di prestazioni: 

	 Tubi di diverse lunghezze per 

varie tecniche di giunzione

	 Misure speciali dei nostri tubi 

adatte ai diametri nominali 

standard di altri materiali 

	 Tubi con speciali regolazioni 

come l’antistaticità o la  

resistenza all’infiammabilità

	 Raccordi speciali costruiti 

specificatamente come  

componenti di sistema per 

l’applicazione del cliente

CONSULENZA

+49 (0) 67 52 14-315 
pipingsystems@simona.de
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SIMONA® SIMCHEM

CD-ROM SIMCHEM 6.0  

sulla resistenza chimica

SIMCHEM 6.0 è il vostro consu-

lente competente e esaustivo 

per tutte le domande relative alla 

resistenza chimica dei nostri 

materiali.

Contiene infatti più di 3.000 

sostanze e prodotti commerciali. 

Inoltre contiene informazioni 

preziose sui nostri materiali, sui 

nostri prodotti e su SIMONA.

SIMCHEM – il database sulla resistenza chimica dei materiali SIMONA® con oltre 
3.000 sostanze elencate.

La 6° edizione di SIMCHEM è 

stata completamente rielaborata 

e d è pensata per fungere da 

orientamento per i lavori da svol-

gere quotidianamente. Tenere 

presente che tutti i dati conte-

nuti in questa edizione si basano 

sulle conoscenze attuali. Questa  

versione di SIMCHEM si basa  

su risultati derivanti da prove di 

immersione, durante le quali i 

provini vengono stati immersi 

nella sostanza in questione ed 

esposti a diverse temperature 

senza sollecitazioni esterne. 

I risultati delle prove vengono 

integrati con da relazioni scritte 

sulle esperienze pratiche,  

raccomandazioni dei produttori  

di materie prime, nonché da  

dati esaustivi su norme, direttive 

e raccomandazioni.

ORDINAZIONE SIMCHEM 6.0

+49 (0) 67 52 14-383 
marketing@simona.de
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Indicazioni su ATEX e REACh

Prodotti conformi alla  

normativa ATEX per aree a 

rischio di esplosione  

Negli impianti di produzione a 

rischio di esplosione, è possibile 

utilizzare esclusivamente mate-

riali che possano resistere in 

caso di pericolo di esplosione e 

che siano quindi conformi alle 

normative europee ATEX 94/9/

EG e ATEX 137. I prodotti elettro-

conducibili di SIMONA proteggono 

dall'accumulo di cariche elettro-

statiche, diminuendo così il peri-

colo di esplosione. SIMONA offre 

consulenza per le applicazioni 

tecniche e sessioni di formazione 

sulla lavorazione di prodotti in  

EL SIMONA® per le imprese di 

lavorazione.

CONSULENZA

+49 (0) 67 52 14-587 
tsc@simona.de

In data 01.06.2007 la normativa europea finora 
valida sulle sostanze chimiche è stata sostituita dal 
cosiddetto decreto REACh (direttiva UE 1907/ 
2006/CE). REACh sta per Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (= regist-
razione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche). 

Il decreto REACh prescrive tra l’altro che tutte le 
sostanze (chimiche e preparati), prodotte in UE o 
importate in UE, vengano preregistrate e registrate 
presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA). Il decreto REACh vale per le sostanze chi-
miche e i preparati. I poli meri sono esplicitamente 
esclusi (secondo l’articolo 2 comma 9) dalla regis-
trazione e dalla valutazione. 

La gamma di prodotti SIMONA® comprende semi
lavorati, tubi e pezzi stampati composti esclusi
vamente da materiali polimerici e quindi per defini-
zione non rientrano nel decreto REACh. In quanto 
azienda che lavora materie plastiche possiamo  
non registrare i nostri prodotti e non ne abbiamo 
l’obbligo.

Le aziende che lavorano materie plastiche sono ai 
sensi della catena di approvvigionamento descritta 
nel REACh cosiddetti utilizzatori a valle (“Down
stream User”). In quanto utilizzatore a valle abbi-
amo il dovere di verificare che i nostri fornitori a 
monte gestiscano le sostanze che ci consegnano 
in modo conforme al decreto REACh. E questo è 
ciò che abbiamo fatto durante la fase di preregist-
razione nel periodo compreso tra il 01.06. e il 
30.11.2008. In caso la disponibilità di singole 
materie prime dovesse in futuro risultare limitata  
a causa del REACh, verranno utilizzati materiali 
alternativi conformi a REACh. 

Inoltre abbiamo l’obbligo di fornire informazioni sui 
componenti dei nostri prodotti: confermiamo che  
i nostri prodotti non contengono sostanze elencate 
nella lista delle sostanze candidate (Candidate  
List of Substances of Very High Concern, SVHC) 
dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA), in concentrazioni > 0,1 % (w/w).

In quanto utilizzatore a valle abbiamo l’obbligo di 
comunicare ai nostri fornitori l’impiego delle mate-
rie prime ai noi fornite (nel nostro caso: produzione 
di semilavorati plastici, tubi e pezzi stampati,  
nonché pezzi finiti tramite estrusione, pressatura  
e stampaggio a iniezione), affinché questo possa 
diventare il cosiddetto impiego identificato. Per  
un migliore scambio di informazioni lungo tutta la 
catena d'approvvigionamento è utile ricevere  
informazioni sulla lavorazione successiva dei nostri 
prodotti da parte dei nostri clienti. Utilizzando 
l’indirizzo e-mail reach@simona.de potete fornirci 
questo tipo di informazioni.

Per ulteriori delucidazioni in merito  
potete visitare il sito:  
http://www.reach-helpdesk.de/

Decreto REACh
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SIMONA in tutto il mondo

SEDI PRODUTTIVE

Stabilimento di produzione I/II
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax  +49 (0) 67 52 14-211

Stabilimento di produzione III
Gewerbestraße 1–2
D-77975 Ringsheim
Germany
Phone +49 (0) 7822 436-0
Fax  +49 (0) 7822 436-124

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
CZ-43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA

SIMONA ENGINEERING 
PLASTICS (Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong
China 529000

SEDI DI VENDITA   
 
SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone +33 (0) 1 39 35 4949
Fax +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA S.A. Angers
Z.I. 20, Bld. de l’Industrie
F -49000 Ecouflant
Phone +33 (0) 2 41370737
Fax +33 (0) 2 41608012
angers@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB-Stafford ST16 3ST
Phone +44 (0) 1785 222444
Fax +44 (0) 1785 222080
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstraße 16
CH-4313 Möhlin
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana 
Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone +39 02 25 08 51
Fax +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com

SIMONA IBERICA 
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone +34 93 635 4103
Fax +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
Phone +420 323 6378 3-7/-8/-9
Fax +420 323 6378 48
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocław
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax +48 (0) 71 3 52 8140
mail@simona-pl.com 
www.simona-pl.com

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone +852 29 47 01 93
Fax +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone +86 21 6267 0881
Fax +86 21 6267 0885
shanghai@simona.com.cn

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone +1 866 501 2992
Fax +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG

Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

Con la pubblicazione della presente edizione, tutte le precedenti edizioni perdono validità. Le modifiche fondamentali apportate dalla presente edizione sono indicate sul nostro 
sito web all’indirizzo www.simona.de. Tutti i dati riportati in questo opuscolo corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze fino alla data di pubblicazione. Con riserva 
di errori ed errori di stampa.





SIMONA S.r.l. ITALIA

Via Padana  

Superiore 19/B

I -20090 Vimodrone (MI)

Phone	 +39 02 25 08 51

Fax	 +39 02 25 08 520

mail@simona-it.com

SIMONA AG

Teichweg 16

D-55606 Kirn

Phone	 +49 (0) 67 52 14-0

Fax	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de

www.simona.de
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