
Primjeri primjene PE-a

Cjevovod pitke vode za polaganje  
bez posteljice od pijeska

Cjevovod desalinizatora morske vode Sustav za tretiranje onečišćenog 
zraka 

Brodogradnja

Zaštitna komora za prskanjeKružni spremnici Tijelo crpke

Klizne trake u proizvodnom pogonu 
pivovare 

Vodilice rukohvata unutar stroja  
za etiketiranje
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PP
Materijal PP ima u usporedbi s PE-om povećanu krutost, prije 

svega na višim temperaturama (do +100 °C). Karakteristična 

su visoka kemijska postojanost te dobra dugoročna svojstva i 

na višim temperaturama u odnosu na mnoge medije.

Svojstva
 visoka kemijska 

otpornost
 vrlo dobar u kontaktu 

s mnogim kiselinama, 

lužinama i otapalima
 odlična svojstva prilikom 

obrade
 otpornost na koroziju
 visoka žilavost
 vrlo visoka otpornost na 

napukline od naprezanja
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Polipropilen homopolimer

(PP-H) 

PP-H je u potpunosti stvoren iz 

veza polipropilenskih monomera  

i pokriva temperaturno područje 

od 0 °C do + 100 °C.

Polipropilenski kopolimer 

(PP-C)

U PP-C su povezani polipropilen-

ski monomeri i etilenski mono-

meri što povećava udarnu žilavost 

na hladnoći. PP-C pokriva tempe-

raturno područje od – 20 °C do 

+ 80 °C.
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Posebne vrste poluproizvoda
SIMONA®PP-DWU-B Homopolimer, trajno termički stabilan, sivi, materijal za izradu certificiranih spremnika

SIMONA®PP-DWU-GK AlphaPlus® Homopolimer, alfa-nukleacija, trajno termički stabilan, sivi, laminiran pletivom staklenih vlakana

SIMONA®PP-DW-CU Homopolimer, stabiliziran na utjecaj bakra

SIMONA®PP-UV Homopolimer, trajno termički stabilan, UV-stabiliziran, prirodan

SIMONA®PP-AS Homopolimer, trajno termički stabilan, antistatički, bijeli

SIMONA®PP-EL Homopolimer, elektroprovodljiv

SIMONA®PP-EL-SK Homopolimer, elektroprovodljiv, laminiran poliesterskim pletivom

SIMONA®PP-EL-GK Homopolimer, elektroprovodljiv, laminiran pletivom staklenih vlakana

SIMONA®PP-TV Homopolimer, ojačan talkom

SIMONA®PP-DWVL Homopolimer, otporan na lužine

SIMONA®PP-KV Homopolimer, ojačan kredom

SIMONA®PP-TE Homopolimer, za primjenu u elektroindustriji

SIMONA®PP naboran Homopolimer, s naboranom površinom na jednoj strani

SIMONA®SIMREC-PP Homopolimer, s udjelom regenerata

SIMONA®PP-C-AS Blok kopolimer, antistatički

SIMONA®PP-C-UV Blok kopolimer, UV-stabiliziran

SIMONA®PP-C-UV naboran Blok kopolimer, UV-stabiliziran, naboran

SIMONA®PP-C-GK Blok kopolimer, laminiran pletivom staklenih vlakana

SIMONA®PP-C-SK Blok kopolimer, laminiran poliesterskim pletivom

SIMONA®PP-R Nasumični kopolimer

frisylen®JN 480 A Ploče za štancanje, ploče s hrapavom stražnjom stranom, prirodne

frisylen®SP A Ploče za štancanje, ploče s hrapavom stražnjom stranom, zelene

frisylen®BNL A Ploče za štancanje, ploče s hrapavom stražnjom stranom, crveno-smee

frisylen®JN 480 E Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, ekstrudirane, prirodne

frisylen®TS 500 E Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, ekstrudirane, sive

frisylen®NL Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, lijevane, blanjane, prirodne

SIMONA®PP FOAM Ploče od pjenastog polipropilena (PP)

SIMONA®PPs-HKP Ploče sa šupljim komorama od materijala PPs

Objašnjenje vrsta proizvoda od PP-a

Standardne vrste poluproizvoda
SIMONA®PP-DWU AlphaPlus® Homopolimer, alfa-nukleacija, trajno termički stabilan, sivi

SIMONA®PP-DWU-SK AlphaPlus® Homopolimer, alfa-nukleacija, trajno termički stabilan, siv, laminiran poliesterskim pletivom

SIMONA®PP-DWST Homopolimer, trajno termički stabilan, prirodan

SIMONA®PPs Homopolimer, teško zapaljiv

SIMONA®PP-EL-S Nasumični kopolimer, elektroprovodljiv, samogaseći

SIMONA®PP bijeli 826 Homopolimer, bijeli

SIMONA®PP bijeli 9002 Homopolimer, bijeli

SIMONA®PP-C Blok kopolimer

SIMONA®PP-C-PK Blok kopolimer, laminiran s polipropilenskim pletivom

frisylen®JN 480 Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, prirodne

frisylen®SP Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, zelene

frisylen®BNL Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, crveno-smee

frisylen®M 33 Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, sive

frisylen®XL 75 Ploče za štancanje, okretne ploče s glatkim površinama, šarene

SIMONA®PP-HKP Ploče sa šupljim komorama od materijala PP-DWU AlphaPlus®

Standardne vrste cijevi i fazona
SIMONA®PP-H AlphaPlus® Homopolimer, alfa-nukleacija, trajno termički stabilan, sivi

SIMONA®PPs Homopolimer, teško zapaljiv

SIMONA®PP-EL-s Nasumični kopolimer, elektroprovodljiv, samogaseći

SIMONA®PP-R Nasumični kopolimer
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Primjeri primjene PP-a

Spremnik za dekapiranje Katodni bazen za lakiranje  
uranjanjem 

Dno bazena

Galvanska kada Ureaj za pranje plina Cjevovod s ureajem za čišćenje cijevi

Postrojenje za otpadni zrak Cjevovod za industrijske otpadne 
vode

Sustav mlaznica postrojenja za 
odsumporavanje dimnih plinova 
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Paleta poluproizvoda od PP-a

Mjere su u mm, ukoliko nije drugačije naznačeno

   SIMONA®
PP-DWU

  AlphaPlus®

   SIMONA®
PP-DWST

   SIMONA®
PP bijeli

826/9002

  SIMONA®
PPs

  SIMONA®
PP-C

   SIMONA®
PP-EL-S

   frisylen®
JN 480

Ekstrudirane ploče (dimenzije/debljine)
2000 x 1000 0,8 – 50 0,8 – 50 1 – 30 1,5 – 30

2440 x 1220 1,5 – 25 2 – 20 3 – 15

3000 x 1500 1,5 – 40 1,5 – 30 1,5 – 25 2 – 20 3 – 15 3 – 12

4000 x 2000 2 – 50 3 – 50 5 – 20 3 – 20

Boje 	 	 	     	

Prešane ploče (dimenzije/debljine)
900 x 450 10 – 150

1000 x 500 10 – 150

2000 x 1000 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 150

4120 x 2010 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150

6200 x 2010 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80

Boje 	 	 	  	 	  

Ploče sa šupljim komorama (formati/debljine)
3000 x 1000 54 54    54 b

Boje  

Žice za zavarivanje
Vrste

Debljine 3 – 7 3 – 5 3 – 6 3 – 5 3 – 7 3 – 4

Boje   

Pune šipke (dužine/promjer)
1000 8 – 800 100 – 800

2000 8 – 250 8 – 200

4 ft ~ 1220 6 – 14"

6 ft ~ 1830 2 1/4 – 5 1/2"

8 ft ~ 2440 1/4 – 2"

Boje 	

Profili (dužina: 5000)
Vrste

Boje

Navedene dimenzije su standardne. Druge dimenzije, debljine i boje raspoloživi su na upit. 
 Druge frisylen®vrste dostupne su u drugim bojama (zelena, crveno-smea, siva, šarena).
b PP-C-UV

	 :  okrugla žica, trobridna TA 90, trobridna TA 80, bušenje, ovalna žica, dupla

	 :  četvrobridna cijev, U-profil

     	 :  prirodna, crna, siva, bijela, plava (gornja strana)/siva (donja strana)
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Paleta cijevi, fazona i armatura od PP-a

Promjer je u mm, ukoliko nije drugačije naznačeno

SIMONA®
  PP-H AlphaPlus® 

 SIMONA®
 PPs b

   SIMONA®
PP-EL-s

Cijevi
Tlačne cijevi 	 10 – 1000

Ventilacijske cijevi 	 200 – 800 32 – 800 75 – 500

Fazonski komadi s kratkim zavarenim krajevima za tupo zavarivanje
Lukovi 90°, brizgani 20 – 400 50 – 800

Prirubnice s grlom, brizgane/obraene 	 20 – 1000

T-komadi, brizgani 20 – 500 50 – 800

T-komadi redukcija, brizgani 90/32 – 250/160

Redukcije, centrične, brizgane/obraene 	 25/20 – 800/710 	 75/50 – 800/710

Poklopci, obraeni 	 250 – 800 	 50 – 630

Kolčaci 50 – 800

Kolčaci s navojem, poklopci s navojem 	 1/2" – 2 1/2"

Fazonski komadi s dugim zavarenim krajevima za infracrveno-/tupo zavarivanje
Kut 90°, 45°, brizgan 20 – 315

Lukovi 90°, 45°, brizgani 20 – 315

Lukovi 90°, 60°, 45°, 30°, bešavni 32 – 315

Lukovi 90°, 60°, 45°, 30°, zavareni 90 – 800

Prirubnice s grlom, brizgane 20 – 315

T-komadi, brizgani/zavareni 20 – 1000

T-komadi redukcija, zavareni 63/50 – 630/450 

Odvojci 45°, brizgani 63 – 110

Odvojci 45°, 60°, zavareni 110 – 630

Redukcije, centrične, brizgane 25/20 – 315/280

Redukcije, ekscentrične, brizgane 25/20 – 250/225

Krajnji pokrovi, brizgani 20 – 400

Vijčani spojevi, adapteri 20 – 63

Fazonski komadi za zavarivanje kolčaka
Kut, T-komadi, spojne čahure, kolčaci, redukcije,
krajnji pokrovi, vijčani spojevi, adapteri

20 – 110

Fazonski komadi za elektro-zavarivanje/Posebni fazonski komadi
Kolčaci za elektro-zavarivanje 20 – 280

Sustavi dvostrukih cijevi, okna, revizijski komadi, itd. na zahtjev

Prirubnice
PP/čelik slobodne prirubnice, slijepe prirubnice, 
profilne slobodne prirubnice, spojevi posebnim  
prirubnicama, brtve, pribor

20 – 630

Armature
2-smjerni kuglasti ventili 	 20 – 110

membranski ventili, filtri za onečišćenja 	 20 – 110

Leptirasti ventili 	 50 – 315

Povratni kuglasti ventili 20 – 63

Povratni ventili 20 – 90

Navedene dimenzije predstavljaju tehničke mogućnosti proizvodnje.
 Pojedine dimenzije se, uvjetovano proizvodnim procesom, proizvode od materijala PP-R.
b Takoer su za cijevi za ventilaciju mogu dobiti: prigušne zaklopke, adapteri prirubnica, poklopci odvodnih cijevi i manšete.
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PVC
Polivinilklorid je amorfni termoplastični umjetni materijal koji 

se uobičajeno obrauje u temperaturnom području od 160 °C 

do 200 °C. Originalno krhki i tvrdi PVC se dodavanjem poseb-

nih aditiva prilagoava za najrazličitija područja uporabe.

Svojstva
 vrlo dobra kemijska 

otpornost
 stabilnost na vremenske 

uvjete i UV-stabilnost
 odlična svojstva za 

obradu
 teško zapaljiv
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Polivinilklorid 

(PVC-U)

Značajke materijala PVC-U su 

visoka čvrstoća i krutost. Tempe-

raturno područje primjene se  

proteže od 0 °C do + 60 °C. PVC-U 

ima dobru otpornost na organ-

ske i anorganske kemikalije kao  

i oksidirajuće medije.

Dodatno klorirani poliviniklorid  

(PVC-C)

PVC-C posjeduje zbog poveća- 

nog udjela klora odličnu kemijsku 

otpornost prije svega na sve  

kiseline, lužine i soli pa je zbog 

toga vrlo prikladan kao materijal 

u kemijskoj procesnoj industriji. 

Temperaturno područje primjene 

je u rasponu od – 40 °C do + 95 °C.
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Objašnjenje vrsta proizvoda od PVC-a

Standardne vrste poluproizvoda

SIMONA®PVC-CAW Tvrdi PVC, normalno otporan na udar, kemijski otporan

SIMONA®PVC-MZ-COLOR Tvrdi PVC, povećane otpornosti na udar, može se hladno vući

SIMONA®PVC-GLAS Tvrdi PVC, normalno otporan na udar, proziran

SIMONA®PVC-GLAS-SX Tvrdi PVC, povećana otpornost na udar, proziran, pogodan za štancanje

SIMONA®PVC-KYRNIT® Tvrdi PVC, prešan

SIMONA®PVC-C CORZAN Industrial Grade Dodatno kloriran polivinilklorid (CORZAN™, boje: svijetlosiva 215, siva 245 i mišje siva)

SIMONA®PVC-C CORZAN FM 4910 G2 Dodatno kloriran, teško zapaljiv PVC, Factory Mutual (FM) 4910 certificiran 
CORZAN™ (bijele boje 141)

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT PVC ploča od slobodne pjene, male gustoće

SIMONA®SIMOPOR-ULTRALIGHT PVC ploča od slobodne pjene, vrlo male gustoće

SIMONA®SIMOPOR-COLOR PVC ploča od slobodne pjene, u boji

SIMONA®SIMOPOR-DIGITAL PVC ploča od slobodne pjene, optimizirana za digitalni direktni tisak

SIMONA®COPLAST-AS Koekstrudirane ploče od pjene, antistatičke, pokrivni slojevi bijeli

SIMONA®COPLAST-AS-X Koekstrudirana ploča od pjene, antistatička, pokrivni slojevi bijeli, sa sivom jezgrom

Standardne vrste cijevi

SIMONA®PVC-GLAS Tvrdi PVC, normalo otporan na udar, proziran

Posebne vrste poluproizvoda

SIMONA®PVC-CAW-UV Tvrdi PVC, normalno otporan na udar, kemijski otporan, UV-stabiliziran

SIMONA®SIMOSHIELD Tvrdi PVC, s folijom s godovima, posebno za proizvodnju vrata

SIMONA®PVC-T bez sjaja Tvrdi PVC, UV-stabilliziran, posebno za proizvodnju vrata, bez sjaja

SIMONA®PVC-T sjajni Tvrdi PVC, UV-stabilliziran, posebno za proizvodnju vrata, sjajni

SIMONA®PVC-GLAS clear Tvrdi PVC, normalno otporan na udar, proziran, neutralno podešavanje boje

SIMONA®PVC-GLAS opal Tvrdi PVC, normalno otporan na udar, opal

SIMONA®PVC-DS-TW Tvrdi PVC, povećane otpornosti na udar, za primjenu na području pitke vode i izgradnje bazena

SIMONA®PVC-HSV Tvrdi PVC, povećane otpornosti na udar, posebno pogodan za hladno vučenje

SIMONA®PVC-LZ Tvrdi PVC, fiziološki neškodljiv

SIMONA®PVC-V-UV Tvrdi PVC, s povećanom toplinskom otpornošću na deformaciju, UV-stabiliziran

SIMONA®PVC-WT Tvrdi PVC, normalno otporan na udar, za primjenu u vodenoj tehnici

SIMONA®PVC naboran Tvrdi PVC, naborana površina s jedne strane

SIMONA®PVC-KYRNIT®-SX Tvrdi PVC, prešani, povećana otpornost na udar

SIMONA®PVC-C CORZAN Industrial Grade prešani Dodatno klorirani polivinilklorid, mišje sivi, prešani

SIMONA® SIMOPOR PVC-ploča od slobodne pjene, mala gustoća

SIMONA®SIMOCEL-AS PVC-ploča od slobodne pjene, antistatička

SIMONA®COPLAST-AR-X Koekstrudirana ploča od pjene, protuklizna s jedne strane

SIMONA®COPLAST-COLOR Koekstrudirana ploča od pjene, šareni pokrivni slojevi
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Primjeri primjene PVC-a

Izrada fasade

Laboratorijska oprema

Vrata

Kemijska procesna industrija Ureaj za galvaniziranje

Digitalni direktni tisakIzrada sajmišnih štandova Pregradni zidovi

Izrezana slova
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Paleta poluproizvoda i cijevi od tvrdog PVC-a

Mjere su u mm, ukoliko nije drugačije naznačeno

   SIMONA®
PVC-CAW

   SIMONA®
PVC-MZ-
COLOR

  SIMONA®
PVC-GLAS/

-SX/opal

  SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
Industrial 

Grade

  SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
FM 4910 

G2

 SIMONA®
 PVC-KYRNIT®

Ekstrudirane ploče (dimenzije/debljine)
2000 x 1000 1 – 50 1 – 30 0,8 – 15

2440 x 1220 1 – 30 1 – 12 3 – 12 1/8 – 1"

3000 x 1500 1 – 30 1,5 – 20 1,5 – 12

3048 x 1524 1/8 – 1"

Boje         

Prešane ploče (dimenzije/debljine)
2000 x 1000 15 – 60 10 – 100

Boje 	  

Žice za zavarivanje
Vrste

Debljine 3 – 7 3 – 4 3 – 5 3  –  4 /4  –  6 3 – 4

Boje      	

Pune šipke (dužine/promjer)
1000 100 – 300 100 – 300

2000 6 – 250 8 – 250

3000 12 – 45

Boje      	

Cijevi
Promjer 6 – 160

Boje 	

Navedene dimenzije su standardne. Druge dimenzije, debljine i boje raspoloživi su na upit. 

	 :  okrugla žica, trobridna TA 90, trobridna TA 80, s tri jezgre, ovalna žica, s dvije jezgre

           	 :  tamno siva, mišje siva, svjetlo siva, crvena, boja bjelokosti, crna, bijela, plava, zelena, žuta, smea, siva

  	 :  stakleno prozirna, opal, prozirna
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Paleta poluproizvoda od pjenastog PVC-a

Mjere su u mm, ukoliko nije drugačije naznačeno

  SIMONA®
 SIMOPOR-

LIGHT

   SIMONA®
 SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

  SIMONA®
SIMOPOR- 

COLOR

   SIMONA®
 SIMOPOR- 

DIGITAL

   SIMONA®
 COPLAST- 

AS

  SIMONA®
 COPLAST- 

AS-X

Ekstrudirane ploče (dimenzije/debljine)
2000 x 1000 1 – 19 8 – 30 6 – 19

2440 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3000 x 1000 8 – 30

3050 x 1000 8 – 30

3050 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3050 x 1500 8 – 24 3 – 19

3050 x 1530 1 – 19 3 – 6 3, 5

3050 x 2030 1 – 15 3 – 10 3 – 6, 
10 (crna)

3, 5, 10

Boje  

Navedene dimenzije su standardne. Druge dimenzije, debljine i boje raspoloživi su na upit. 
 Bijeli pokrivni slojevi sa sivom jezgrom

        :  bijela, plava, žuta, zelena, siva, crvena, crna
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Za primjene s posebno visokim zahtjevima tvrtka SIMONA vam 

nudi rješenja od fluoropolimernog polivinildenfluorida (PVDF) i 

etilenklortriflouretilena (E-CTFE).

PVDF/E-CTFE
Svojstva

 vrlo dobra kemijska 

otpornost
 stabilnost na vremenske 

uvjete i UV-stabilnost
 odlična svojstva za 

obradu
 teško zapaljiv
 fiziološki neškodljiv
 veliki temperaturni raspon 

korištenja
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Polivinildenfluorid   

(PVDF)

PVDF je djelomično fluorirani 

vrhunski materijal kojeg odlikuju 

široko temperaturno područje  

primjene od – 30 °C do + 140 °C  

i otpornost na gotovo sve organ-

ske i anorganske medije. 

Etilen klortriflouretilen 

(E-CTFE)

Unutar palete proizvoda tvrtke 

SIMONA E-CTFE ima kao djelo-

mično fluorirani vrhunski materi-

jal široko temperaturno područje 

primjene od – 40 °C do + 150 °C. 

E-CTFE je kemijski izuzetno otpo-

ran – takoer na alkalne medije.

2011  Pregled proizvoda  � 35



Standardne vrste poluproizvoda

SIMONA®PVDF Djelomično fluorirani vrhunski materijal, visoko kristalizirani polivinildenfluorid, prirodan

SIMONA®PVDF-SK Polivinildenfluorid, laminiran poliesterskim pletivom

SIMONA®PVDF-GK Polivinildenfluorid, laminiran pletivom od staklenih vlakana

SIMONA®E-CTFE Djelomično fluorirani vrhunski materijal, etilen-klortriflouretilen, prirodan

SIMONA®E-CTFE-GK Etilen klortriflouretilen, laminiran pletivom staklenih vlakana

Standardne vrste cijevi i fazona

SIMONA®PVDF Djelomično fluorirani vrhunski materijal, visoko kristalizirani polivinildenfluorid, prirodan

SIMONA®E-CTFE Djelomično fluorirani vrhunski materijal, etilen-klortriflouretilen, prirodan

Posebne vrste poluproizvoda

SIMONA®PVDF-C Kopolimerni polivinildenfluorid

SIMONA®PVDF-CL Polivinildenfluorid, stabilan na radikale klora

SIMONA®PVDF-EL Polivinildenfluorid, elektroprovodljiv

SIMONA®PVDF-EL-SK Polivinildenfluorid, elektroprovodljiv, laminiran poliesterskim pletivom

SIMONA®PVDF-EL-GK Polivinildenfluorid, elektroprovodljiv, laminiran pletivom od staklenih vlakana

Objašnjenje vrsta proizvoda od PVDF-a i E-CTFE-a 

Posebne vrste cijevi i brizgani dijelovi

SIMONA®PVDF-CL Polivinildenfluorid, stabilan na radikale klora

SIMONA®PVDF-EL Polivinildenfluorid, elektroprovodljiv

SIMONA®PVDF-CV Polivinildenfluorid, s već obraenim površinama za direktno laminiranje
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Primjeri primjene PVDF-a i E-CTFE-a

Linjska cijev Posude za galvaniziranje s oblogom Spremnici od kompozitnih materijala 
ojačanih staklenim vlaknima

Kružni spremnik

Ureaj za miješanjeIzmjenjivači topline 

Obloga kaminaSustav cjevovoda 

Procesni spremnici
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Paleta poluproizvoda od PVDF-a i E-CTFE-a

Mjere u mm

  SIMONA®
PVDF

 SIMONA®
PVDF-SK/-GK

  SIMONA®
PVDF-EL

  SIMONA®
E-CTFE

  SIMONA®
E-CTFE-GK

Ekstrudirane ploče (dimenzije/debljine)
2000 x 1000 1 – 20 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

3000 x 1500 2 – 15 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

10 000 x 1500 a 3 – 4 1,5 – 4

20 000 x 1500 a 2 – 5 2,3 – 4

Boje

Prešane ploče (dimenzije/debljine)
2000 x 1000 10 – 200 10 – 50 10 – 50

Boje

Žice za zavarivanje
Vrste

Debljine 3 – 5 3 – 4

Boje

Pune šipke (dužine/promjer)
1000 10 – 500

2000 10 – 500

Boje

Navedene dimenzije su standardne. Druge dimenzije, debljine i boje raspoloživi su na upit. 
 Roba u kolutima

	 :  okrugla žica, trobridna TA 90

 	 :  prirodna, crna
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Promjer u mm

  SIMONA®
PVDF

   SIMONA®
E-CTFE

Cijevi
Tlačne cijevi 16 – 315 16 – 160

Linijske cijevi 32 – 400

Fazonski komadi s dugim zavarenim krajevima za infracrveno-/sučelno zavarivanje
Kut 90°, 45°, brizgani 20 – 225

Lukovi 90°, 45°, brizgani 20 – 225

T-komadi, brizgani 20 – 225

T-komadi redukcija, brizgani 160/90 – 225/110

Prirubnice s grlom, brizgane 20 – 225

Redukcije, brizgane 25/20 – 225/200

Vijčani spojevi, adapteri 20 – 63

Fazonski komadi za zavarivanje kolčaka
Kut, T-komadi, spojne čahure, kolčaci, redukcije,  
krajnji pokrovi, vijčani spojevi, adapteri 

20 – 63

Prirubnice 
PP/čelik slobodne prirubnice, slijepe prirubnice,  
slobodne prirubnice za profile, spojevi posebnih  
prirubnica, brtve, dodatni pribor

20 – 630

Armature
2-smjerni kuglasti ventili 16 – 90

Membranski ventili 20 – 110

Leptirasti ventili 50 – 315

Povrati kuglasti ventili 20 – 63

Navedene dimenzije predstavljaju tehničke mogućnosti proizvodnje.

Paleta cijevi, fazona i armatura od PVDF-a i E-CTFE-a
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PETG je prozirni kopoliester s odličnim svojstvima materijala. 

Osobito su ponašanje prilikom dubokog vučenja i udarna 

čvrstoća ključni kriteriji za odabir PETG-a. Materijal je primje-

njiv u temperaturnom rasponu od –40 °C do +65 °C i ima 

dobru kemijsku otpornost.

PETG
Svojstva

 izuzetno pogodan 

za obradu dubokim 

vučenjem
 izvrsna mogućnost 

obrade
 teško zapaljiv
 fiziološki neškodljiv
 veliki temperaturni raspon 

primjene
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Standardne vrste poluproizvoda

SIMONA®SIMOLUX Termoplastični kopoliester, proziran

Posebne vrste poluproizvoda

SIMONA®SIMOLUX opal Termoplastični kopoliester, opal

SIMONA®SIMOLUX satiniran Termoplastični kopoliester, satinirana površina

SIMONA®SIMOLUX-F Termoplastični kopoliester, teško zapaljiv (kaplje bez gorenja)

SIMONA®SIMOLUX naboran Termoplastični kopoliester, naborana površina

Objašnjenje vrsta proizvoda od PETG-a 
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Paleta poluproizvoda od PETG-a

Mjere u mm

   SIMONA®
SIMOLUX

   SIMONA®
SIMOLUX

opal

Ekstrudirane ploče (dimenzije/debljine)
400 x 400 10, 12, 15, 20

2008 x 804 6, 10, 12, 15, 20

2000 x 1000 1 – 20 2 – 4

2440 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1530 1,5 – 12 2 – 4

3050 x 2030 2 – 10 2 – 4

Boje

Žice za zavarivanje
Vrste

Debljine 3 – 4

Boje

Navedene dimenzije su standardne. Druge dimenzije, debljine i boje raspoloživi su na upit.

	 :	 okrugla žica

 	 :	 stakleno proziran, opal
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Primjeri primjene PETG-a

Natpisi Cjevčice u ureaju za dijalizuIzrada sajmišnih štandova

Pokrov stroja Kućište ureaja za kompjuteriziranu 
tomografiju

Hranilice

Svjetlosna skulptura Pokrov zaslona Duboko vučeni dio proteze

2011  Pregled proizvoda  � 43



Pribor za iznajmljivanje ili prodaju

l

S kutovima spremnika tvrtke 

SIMONA dobivate svestrano pri-

mjenjiv element za konstruk-

tivne zadatke kao i za popravke.

D-55606 Kirn
www.simona.de

3,5ø  4,5ø  5,5ø  90°

Temperaturen beim Warmgasschweißen
gemessen in der Schweißdüse

PE 300 – 340 °C
PP 280 – 320 °C
PVC 350 – 400 °C
PVDF 360 – 400 °C

Strugalice tvrtke SIMONA su neza-

obilazno pomoćno sredstva za  

pripremu besprijekornog zavariva-

nja toplim zrakom. 

SIMONA®Strugalice

SIMONA®Kutovi spremnika SIMONA®PE-HD kutovi spremnika, crni
Debljina stijenke 

mm
Dužina ruba l 

mm
Težina 

kg/komad
JP

komad

5 150 0,15 4

8 150 0,23 4

10 150 0,28 4

JP = jedinica pakiranja

SIMONA®PP-H kutovi spremnika, sivi
Debljina stijenke 

mm
Dužina ruba l 

mm
Težina 

kg/komad 
JP

komad

5 150 0,15 4

8 150 0,22 4

10 150 0,27 4

JP = jedinica pakiranja

Primjeri za strukturu zavarenog šava prema DVS-u, kut otvaranja od 60° (V-šav)
Debljina ploče 

mm
Žica za zavarivanje
broj x promjer u mm

2 1 x 4

3 3 x 3

4 1 x 3 + 2 x 4

5 6 x 3

Temperature pri zavarivanju toplim zrakom, mjerene na sapnici za zavarivanje
PE 300 – 340 °C

PP 300 – 340 °C

PVC 350 – 400 °C

PVDF 360 – 400 °C
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Ureaji za zavarivanje
HST 300 Print  lagani ureaj kojim se može rukovati jednom rukom, s evidentiranjem, unos bar koda

HST 300 Print Plus b lagani ureaj kojim se može rukovati jednom rukom, s evidentiranjem, mogućnost ručnog unosa, 
unos bar koda

HST 300 Junior  lagani ureaj kojim se može rukovati jednom rukom, s unosom bar koda

HST 300 Junior Plus  lagani ureaj kojim se može rukovati jednom rukom s unosom bar koda, mogućnost ručnog unosa

HST 300 Pricon Plus b lagani ureaj kojim se može rukovati jednom rukom s unosom bar koda, mogućnost ručnog unosa  
i GEO prikupljanja podataka

 Ureaj za spajanje SIMONA®cijevi i fazonskih komada može se kupiti kod nas.
 Ureaj za spajanje SIMONA®cijevi i fazonskih komada može se iznajmiti ili kupiti kod nas.

Pribor za ureaj za zavarivanje
Naprave za zavarivanje za cijevi 25 – 63 mm, 63 – 180 mm, 63 – 355 mm

Rotacijski čistač za cijevi 32 – 110 mm, 110 – 500 mm

Ručni čistač cijevi

Zatezne naprave za postavljanje armatura  
na cijevi pod tlakom

Poseban ključ za postavljanje armatura  
na cijevi pod tlakom

Ispitne armature za armature koje se postavljaju na 
cijevi pod tlakom

Dodatni pribor
	 Ureaji za ljuštenje
	 Stezne naprave
	 Hasure za grijanje od silikona
	 Alati za rezanje

SIMONA®Ureaji za zavarivanje i pribor
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Karakteristike materijala

Karakteristične vrijednosti materijala Cijevi i brizgani dijelovi
Gustoća
ISO 1183

 g/cm3

Vlačni E-modul 
DIN EN ISO 527

MPa

Ponašanje  
prilikom požara

DIN 4102

Temperaturno 
područje primjene 

°C

Kemijska  
otpornost 

Fiziološki  
neškodljiv 

SIMONA®PE 100 0,960 1100 normalno zapaljiv  –50 do +80
vrlo dobar u kontaktu 
s mnogim kiselinama, 
lužinama i otapalima 

da 

SIMONA®PE 100 RC 0,960 1100 normalno zapaljiv  –50 do +80 da 

SIMONA®PE 80 0,955 800 normalno zapaljiv  –40 do +80 da 

SIMONA®PE-EL 0,990 1300 normalno zapaljiv  –20 do +80 ne

SIMONA®PP-H AlphaPlus® 0,910 1700 normalno zapaljiv  0 do +100

vrlo dobar u kontaktu 
s mnogim kiselinama, 
lužinama i otapalima 

da 

SIMONA®PPs 0,950 1600 teško zapaljiv  
do 20 mm 

0 do +100 ne

SIMONA®PP-EL-s 1,160 1400 teško zapaljiv  0 do +80 ne

SIMONA®PP-R 0,900 800 normalno zapaljiv  0 do +80 da 

SIMONA®PVC-GLAS 1,370 3300 teško zapaljiv  
do 4 mm 

0 do +60 vrlo dobar u kontaktu 
s mnogim kiselinama  

i lužinama 

ne

SIMONA®PVDF 1,780 1950 teško zapaljiv  –30 do +140 vrlo dobra kemijska 
otpornost na skoro sve 

kemikalije 

da gi

SIMONA®E-CTFE 1,680 1650 teško zapaljiv  –40 do +150 izuzetno dobra  
kemijska otpornost u 

alkalnom području

da gi

Podaci su referentne vrijednosti  

i mogu varirati ovisno o načinu 

obrade i proizvodnji ispitnog uzor- 

ka. U pravilu se radi o prosječnim 

vrijednostima izmjera naprav- 

ljenih na ekstrudiranim pločama 

debljine 4 mm. Odstupanja su 

moguća, kada nisu dostupne 

ploče te debljine. Podaci se ne 

mogu bez ograde primjenjivati na 

gotovim dijelovima. Prikladnost 

materijala za odreenu primjenu 

mora provjeriti onaj tko obrauje, 

odn. koristi materijal. Tehničke 

karakteristične vrijednosti služe 

samo kao pomoć u planiranju. 

One napose ne predstavljaju 

zajamčena svojstva.

Temperaturno područje primjene u °C

PP-H

PVC-U

PVC-C

PVDF

E-CTFE

PETG

PE-UHMW

PE-HMW

PE-HD

PP-C

–2
6

0
 

–2
4

0

–2
2

0

–2
0

0

–1
8

0

–1
6

0

–1
4

0

–1
2

0

–1
0

0
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0

–6
0

–4
0

–2
0 0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0

0

1
2

0

1
4

0

1
6

0
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Karakteristične vrijednosti Poluproizvodi i gotovi dijelovi
Gustoća
ISO 1183

 g/cm3

Vlačni E-modul 
DIN EN ISO 527

MPa

Ponašanje  
prilikom požara

DIN 4102

Temperaturno 
područje primjene 

°C

Kemijska  
otpornost 

Fiziološki  
neškodljiv 

SIMONA®PE-HWU 0,955 900 normalno zapaljiv  –50 do +80

vrlo dobar u kontaktu 
s mnogim kiselinama, 
lužinama i otapalima 

da 

SIMONA®PE 100 0,960 1100 normalno zapaljiv  –50 do +80 da 

SIMONA®PE-HWST 0,947 900 normalno zapaljiv  –50 do +80 da i

SIMONA®PE-EL 0,990 1300 normalno zapaljiv  –20 do +80 ne

SIMONA®PE-HML 500 0,954 1100 normalno zapaljiv  –100 do +80 da 

dehoplast®PE-1000 0,930 700 normalno zapaljiv  –260 do +80 da 

dehoplast®PE-500 0,957 1100 normalno zapaljiv  –100 do +80 da 

SIMONA®PP-DWU 
AlphaPlus®

0,915 1700 normalno zapaljiv  0 do +100

vrlo dobar u kontaktu 
s mnogim kiselinama, 
lužinama i otapalima 

da 

SIMONA®PP-DWST 0,905 1400 normalno zapaljiv  0 do +100 da h

SIMONA®PPs 0,950 1600 teško zapaljiv
2 – 20 mm 

0 do +100 ne

SIMONA®PP-EL-S 1,160 1400 normalno zapaljiv  0 do +80 ne

SIMONA®PP-C 0,910 1200 normalno zapaljiv  –20 do +80 da h

frisylen®JN 480 0,905 1400 normalno zapaljiv  0 do +100 da h

SIMONA®PVC-CAW 1,440 3300 teško zapaljiv  
do 4 mm 

0 do +60

vrlo dobar u kontaktu  
s mnogim kiselinama  

i lužinama 

ne

SIMONA®PVC-MZ-COLOR 1,420 3100 teško zapaljiv  –20 do +60 ne

SIMONA®PVC-GLAS 1,370 3300 teško zapaljiv  
do 4 mm 

0 do +60 ne

SIMONA®PVC-C CORZAN
Industrial Grade 

1,520 2500 teško zapaljiv  –40 do +95 ne

SIMONA®PVC-C CORZAN 
FM 4910 G2

1,550 2500 teško zapaljiv  –40 do +85 ne

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT 0,550 900 teško zapaljiv
1 – 19 mm 

0 do +60

vrlo dobar u kontaktu 
s mnogim kiselinama, 
sredstvima za čišćenje 

i alkoholima 

ne

SIMONA®SIMOPOR-
ULTRALIGHT

0,460 600 normalno zapaljiv  0 do +60 ne

SIMONA®SIMOPOR-
COLOR

0,600 1000 normalno zapaljiv  0 do +60 ne

SIMONA®SIMOPOR-
DIGITAL

0,550 900 teško zapaljiv
3 – 10 mm 

0 do +60 ne

SIMONA®COPLAST-AS 0,670 1100 teško zapaljiv 
10 mm  na upit 

0 do +60 ne

SIMONA®COPLAST-AS-X 0,670 1100 normalno zapaljiv  0 do +60 ne

SIMONA®SIMOLUX 1,270 1900 teško zapaljiv
1 – 8 mm 

–40 do +65 vrlo otporan na  
razrijeene kiseline  

i lužine, sapune,  
ulja, alkohole

da 

SIMONA®SIMOLUX opal 1,280 1900 teško zapaljiv
1 – 8 mm 

–40 do +65 ne

SIMONA®PVDF 1,780 1950 teško zapaljiv  –30 do +140 vrlo dobra kemijska 
otpornost na skoro  

sve kemikalije 

da gi

SIMONA®E-CTFE 1,680 1650 teško zapaljiv  –40 do +150 izuzetno dobra  
kemijska otpornost 

takoer i u alkalnom 
području 

da gi

	 DIN 4102 (B2)
b	 DIN 4102 s B2 certifikatom
c	 DIN 4102 (B1)

d	 DIN 4102 s B1 certifikatom
e	 UL 94 V-0
f	 FM 4910

g	 BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung
h	 EU-uredba
i	 FDA – Food and Drug Administration
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Ostvarujemo zamisli –  
individualna rješenja za materijale i proizvode
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Nudimo Vam prema potrebi 

individualna rješenja problema: 
	 Zajedno s Vama razvijamo 

nove ili modificirane mate

rijale.
	 Za posebne primjene cjevo-

voda u mogućnosti smo  

konstruirati i proizvesti indi

vidualne posebne fazonske 

komade kao komponente 

sustava.
	 Za primjene u području stro-

jarstva i transportne tehnike 

omogućavamo Vam preciznu 

proizvodnju individualnih 

gotovih dijelova prema Vašim 

uputama.

Djelatnici našeg tehničkog servi-

snog centra rado će Vam pomoći 

savjetom:

telefon	 +49 (0) 67 52 14-587

telefaks	 +49 (0) 67 52 14-302

tsc@simona.de

2011  Pregled proizvoda  � 49



Stručni savjeti od samog početka
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Savjetodavna služba

U središtu naših aktivnosti ste Vi 

kao klijent: Stojimo Vam na ras-

polaganju kao savjetodavni par-

tner od razvoja projekta preko 

kupnje sirovina i proizvodnje pa 

do projektiranja na licu mjesta.

Služba za obrazovanje

U našoj tehničkoj školi i prostoru 

za trening u Kirnu mogu Vaši 

zaposlenici naučiti nove tehnike 

obrade i trenirati pod stručnim 

vodstvom. Prema želji provodimo i 

školovanja kod Vas na licu mjesta.

Služba za informacije

Daljnje informacije možete dobiti 

besplatno u obliku brošura, na 

CD-ROM-u, kao ponudbene doku-

mentacije na:

telefon	 +49 (0) 67 52 14-383

telefaks	 +49 (0) 67 52 14-738

marketing@simona.de

www.simona.de
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Svjetska distribucijska mreža stoji Vam na raspolaganju
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Sa svjetskom mrežom tvrtki kćeri  

i distribucijskih partnera tvrtka 

SIMONA može dobavljati fleksi-

bilno, brzo i pouzdano. Raduje nas 

što Vam možemo brzo pomoći.

telefon	 +49 (0) 67 52 14-0

telefaks	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de
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Izdavanjem ove tiskovine prestaju važiti prethodna izdanja.  Značajne promjene ovog izdanja možete naći na našoj mrežnoj stranici www.simona.de.  
Sve informacije u ovoj brošuri odgovaraju aktualnom stanju naših saznanja na dan objave. Pridržavamo pravo na zabune i tiskarske pogreške. Iznijete  
informacije nemaju značenje da pravno obvezujuće jamče odreena svojstva proizvoda ili njihovu prikladnost za odreenu primjenu. Ne preuzimamo 
nikakvu odgovornost za primjenu, upotrebu, obradu ili drugo korištenje ovih informacija ili naših proizvoda kao i za posljedice koje iz toga proizlaze. 
Kupac je obvezatan kontrolirati kvalitetu i svojstva proizvoda.  On preuzima potpunu odgovornost za odabir, primjenu, korištenje ili obradu proizvoda.  
Za besprijekornu kvalitetu naših proizvoda jamčimo u okviru naših Općih uvjeta prodaje.

SIMONA u cijelom svijetu

PROIZVODNE LOKACIJE

Tvornica I/II
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Deutschland
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax 	 +49 (0) 67 52 14-211

Tvornica III
Gewerbestraße 1–2
D-77975 Ringsheim
Deutschland
Phone	 +49 (0) 7822 436-0
Fax 	 +49 (0) 7822 436-124

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
CZ-43603 Litvínov-Chudeřín
Tschechien

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA

SIMONA ENGINEERING  
PLASTICS (Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong 
China 529000

PRODAJNE LOKACIJE
 
SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone	 +33 (0) 1 39 35 4949
Fax	 +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB-Stafford ST16 3ST
Phone	 +44 (0) 1785 222444
Fax	 +44 (0) 1785 222080
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstraße 16
CH-4313 Möhlin
Phone	 +41 (0) 61 8 55 9070
Fax	 +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone	 +39 02 25 08 51
Fax	 +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com

SIMONA Iberica 
Semielaborados S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone	 +34 93 635 4103
Fax	 +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
Phone	 +420 323 6378 3-7/-8/-9
Fax	 +420 323 6378 48
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocław
Phone	 +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax	 +48 (0) 71 3 52 8140
biuro@simona.pl 
www.simona.pl

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F 
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone	 +852 29 47 01 93
Fax	 +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A 
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone	 +86 21 6267 0881
Fax	 +86 21 6267 0885
shanghai@simona.com.cn

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone	 +1 866 501 2992
Fax	 +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG

Teichweg 16
D-55606 Kirn
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax	 +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de
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TRIDEX d.o.o.

Sokolska ulica 102

SI-2000 Maribor

Slovenija

Phone	 +386 (0) 2 42 92 400

Fax	 +386 (0) 2 42 92 408

info@tridex.si

www.tridex.si

SIMONA AG

Teichweg 16

D-55606 Kirn

Phone	 +49 (0) 67 52 14-0

Fax	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de

www.simona.de
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