
Примеры применения ПЭ

Трубопровод питьевой воды для 

укладки без песчаной подушки

Трубопроводы для установок  

опреснения морской воды

Система обработки отработанного 

воздуха 

Конструирование лодок и катеров

Брызгозащитные кабиныКруглые резервуары Корпуса насосов 

Планки скольжения для применения 

в установках пивоварения

Направляющие этикетировочных 

машин
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ПП

По сравнению с ПЭ полимер ПП отличается повышенной 

жесткостью, в особенности в верхней части температур-

ного диапазона применения (вплоть до +100 °C). Его 

характеризует высокая химическая устойчивость и хоро-

шая устойчивость характеристик в отношении многих 

сред также при высоких температурах.

Свойства

 высокая химическая 

устойчивость

 очень хорошее пове-

дение при контакте со 

многими кислотами, 

щелочами и раствори-

телями

 незаурядная обраба-

тываемость

 коррозионная стойкость

 высокий показатель 

вязкости

 сверхвысокая стойкость 

против растрескивания
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Полипропилен гомополимер

(ПП-H) 

ПП-H состоит целиком из соеди-

нения мономеров пропилена и 

имеет температурный диапазон 

от 0 °C до + 100 °C.

Полипропилен сополимер

(ПП-C)

У ПП-C мономеры пропилена  

и этилена химически сцеплены 

между собой, что повышает уда

рную вязкость при низких тем-

пературах. ПП-C имеет темпера-

турный диапазон от – 20 °C до 

+ 80 °C.
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Специальные типы полуфабрикатов
SIMONA®PP-DWU-B Гомополимер, устойчив против длительного нагрева, серый,

формовочная масса для резервуаростроения со знаком соответствия нормам

SIMONA®PP-DWU-GK AlphaPlus® Гомополимер, облучен альфа-частицами, устойчив против длительного нагрева, серый, 
каширован стеклотканью

SIMONA®PP-DW-CU Гомополимер, устойчив против воздействия меди

SIMONA®PP-UV Гомополимер, устойчив против длительного нагрева, УФ-стойкость, натуральный цвет

SIMONA®PP-AS Гомополимер, устойчив против длительного нагрева, антистатический, белый

SIMONA®PP-EL Гомополимер, электропроводящий

SIMONA®PP-EL-SK Гомополимер, электропроводящий, каширован полиэфирной тканью

SIMONA®PP-EL-GK Гомополимер, электропроводящий, каширован стеклотканью

SIMONA® PP-TV Гомополимер, усилен тальком

SIMONA®PP-DWVL Гомополимер, устойчив против щелочей

SIMONA®PP-KV Гомополимер, усилен мелом

SIMONA®PP-TE Гомополимер, для применения в электротехнической промышленности

SIMONA®PP тиснённый Гомополимер, с односторонним тиснением

SIMONA® SIMREC-PP Гомополимер, с включениями регенерата

SIMONA®PP-C-AS Блочный сополимер, антистатический

SIMONA®PP-C-UV Блочный сополимер, УФ-стойкость

SIMONA®PP-C-UV тиснённый Блочный сополимер, УФ-стойкость, с односторонним тиснением

SIMONA®PP-C-GK Блочный сополимер, каширован стеклотканью 

SIMONA®PP-C-SK Блочный сополимер, каширован полиэфирной тканью

SIMONA® PP-R Рандомизированный сополимер

frisylen®JN 480 A Штампованные панели, с односторонним поверхностным начесом, натуральный цвет

frisylen®SP A Штампованные панели, с односторонним поверхностным начесом, зеленый

frisylen®BNL A Штампованные панели, с односторонним поверхностным начесом, красно-коричневый

SIMONA®PP FOAM Пенопластовые панели из ПП

SIMONA®PPs-HKP Полые многокамерные панели из PPs

Информация по типам продуктов из ПП

Стандартные типы полуфабрикатов

SIMONA®PP-DWU AlphaPlus® Гомополимер, облучен альфа-частицами, устойчив против длительного нагрева, серый

SIMONA®PP-DWU-SK AlphaPlus® Гомополимер, облучен альфа-частицами, устойчив против длительного нагрева, серый,  
каширован полиэфирной тканью

SIMONA®PP-DWST Гомополимер, устойчив против длительного нагрева, натуральный цвет

SIMONA®PPs Гомополимер, трудновоспламеняемый

SIMONA®PP-EL-S Рандомизированный сополимер, электропроводящий, не поддерживает горение

SIMONA®PP 826 Гомополимер, белый

SIMONA®PP 9002 Гомополимер, белый

SIMONA®PP-C Блочный сополимер

SIMONA®PP-C-PK Блочный сополимер, каширован полипропиленовой тканью 

frisylen®JN 480 Штампованные панели, двухсторонние панели с гладкими поверхностями, натуральный цвет

frisylen®SP Штампованные панели, двухсторонние панели с гладкими поверхностями, зеленый

frisylen®BNL Штампованные панели, двухсторонние панели с гладкими поверхностями, красно-коричневый

frisylen®M 33 Штампованные панели, двухсторонние панели с гладкими поверхностями, серый

frisylen®XL 75 Штампованные панели, двухсторонние панели с гладкими поверхностями, различные оттенки

SIMONA®PP-HKP Полые многокамерные панели из PP-DWU AlphaPlus®

Стандартные типы труб и фасонных деталей

SIMONA®PP-H AlphaPlus® Гомополимер, облучен альфа-частицами, устойчив против длительного нагрева, серый

SIMONA®PPs Гомополимер, трудновоспламеняемый

SIMONA®PP-EL-s Рандомизированный сополимер, электропроводящий, не поддерживает горение

SIMONA®PP-R Рандомизированный сополимер
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Примеры применения ПП

Травильная ваннаКатодная ванна для лакокрасочных

покрытий с погружением
Дно плавательного бассейна

Гальваническая ваннаГазопромыватель Трубопровод со станцией  

промывки труб

Установка для отвода

отработанного воздуха
Промышленный водопровод Наконечники сопел в установке для 

обессеривания дымовых газов
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Ассортимент поставки полуфабрикатов из ПП

Габариты в мм, если не указано другое

   SIMONA®
PP-DWU

  AlphaPlus®

   SIMONA®
PP-DWST

  SIMONA®
PP белый 
826/9002

  SIMONA®
PPs

  SIMONA®
PP-C

   SIMONA®
PP-EL-S

   frisylen®
JN 480

Экструдированные панели (формат/толщина)

2000 x 1000 0,8 – 50 0,8 – 50 1 – 30 1,5 – 30

2440 x 1220 1,5 – 25 2 – 20 3 – 15

3000 x 1500 1,5 – 40 1,5 – 30 1,5 – 25 2 – 20 3 – 15 3 – 12

4000 x 2000 2 – 50 3 – 50 5 – 20 3 – 20

Цвет 	 	 	     	

Прессованные панели (формат/толщина)

900 x 450 10 – 150

1000 x 500 10 – 150

2000 x 1000 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 150

4120 x 2010 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150

6200 x 2010 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80

Цвет 	 	 	  	 	  

Полые многокамерные панели (формат/толщина)

3000 x 1000 54 54    54 b

Цвет  

Сварочная проволока

Вид

Толщина 3 – 7 3 – 5 3 – 6 3 – 5 3 – 7 3 – 4

Цвет   

Сплошные стержни (длина/диаметр)

1000 8 – 800 100 – 800

2000 8 – 250 8 – 200

4 ft ~ 1220 6 – 14"

6 ft ~ 1830 2 1/4 – 5 1/2"

8 ft ~ 2440 1/4 – 2"

Цвет 	

Профиль (длина: 5000)

Вид

Цвет

Указанные форматы являются стандартными. Поставка с другими форматами, толщинами и цветовыми исполнениями производится по запросу.
 Другие типы frisylen®имеются в ином цветовом исполнении (зеленый, красно-коричневый, серый, различные оттенки).
b PP-C-UV

	 :  Проволока круглая, трехгранная TA 90, трехгранная TA 80, тройка, овальная проволока, двойка

	 :  Квадратная труба, U-образный профиль

     	 :  Натуральный цвет, черный, серый, белый, синий (верхняя сторона)/серый (нижняя сторона)
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Ассортимент поставки труб, фасонных деталей  
и арматуры из ПП

Диаметр в мм, если не указано другое

SIMONA® 
  PP-H AlphaPlus®

  SIMONA® 
 PPs b

  SIMONA® 
PP-EL-s

Трубы

Напорные трубы 	 10 – 1000

Вентиляционные трубы 	 200 – 800 32 – 800 75 – 500

Фасонные детали с короткими сварочными концами для стыковой контактной сварки

Колено 90°, литье под давлением 20 – 400 50 – 800

Сварные бурты, литье под давлением/ 
фрезерованные

	 20 – 1000

Тройники, литье под давлением 20 – 500 50 – 800

Тройники редуцированные, литье под давлением 90/32 – 250/160

Переходники центрованные, литье под давлением/
фрезерованные

	 25/20 – 800/710 	 75/50 – 800/710

Концевые колпаки, напряженные 	 250 – 800 	 50 – 630

Муфты 50 – 800

Резьбовые муфты, резьбовые заглушки 	 1/2" – 2 1/2"

Фасонные детали с длинными сварочными концами для ИК-сварки/стыковой контактной сварки

Уголок 90°, 45°, литье под давлением 20 – 315

Колено 90°, литье под давлением 20 – 315

Колено 90°, 60°, 45°, 30°, бесшовное 32 – 315

Колено 90°, 60°, 45°, 30°, сварное 90 – 800

Сварные бурты, литье под давлением 20 – 315

Тройники, литье под давлением/сварные 20 – 1000

Тройники редуцированные, сварные 63/50 – 630/450 

Ответвление 45°, литье под давлением 63 – 110

Ответвления 45°, 60°, сварные 110 – 630

Переходники центрованные, литье под давлением 25/20 – 315/280

Переходники децентрованные 25/20 – 250/225

Концевые колпаки, литье под давлением 20 – 400

Резьбовые соединения, адаптеры 20 – 63

Фасонные детали для сварочных муфт

Уголки, тройники, втулки с буртиком, муфты,  
переходники, Концевые колпаки, адаптеры

20 – 110

Фасонные детали для электросварки/специальные фасонные детали

Муфты электросварки 20 – 280

Двойные трубные системы, шахты, и т.д. по запросу

Фланцы

ПП/сталь свободные фланцы, глухие фланцы, сво-
бодные профильные фланцы, Специальные флан-
цевые соединения, уплотнители, Принадлежности

20 – 630

Арматура

2-ходовые-шаровые краны 	 20 – 110

Мембранные вентили, грязеуловители 	 20 – 110

Указанные габариты приведены на основании технических возможностей изготовления.
 По условиям производства, для отдельных габаритов – изготовление также в ПП-R.
b Кроме того, для вентиляционных магистралей: дроссельные клапаны, фланцевые адаптеры, выпускные дефлекторы и манжеты.
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ПВХ

Поливинилхлорид (ПВХ) является аморфным термопластич-

ным полимером, для переработки которого типичен темпе-

ратурный диапазон от 160 °C до 200 °C градусов Цельсия. 

При добавлении специальных присадок изначально ломкий 

и твердый ПВХ может быть приспособлен для применения 

в самых различных областях.

Свойства

 очень хорошая химиче-

ская устойчивость

 устойчив против 

атмосферных воздей-

ствий и УФ-стойкий

 незаурядная обраба-

тываемость

 трудновоспламеняемый

28   Обзор продуктов  2011



Поливинилхлорид

(ПВХ-U)

ПВХ-U характеризуется высокой 

прочностью и жесткостью. Его 

температурный диапазон при-

менения простирается от 0 °C  

до + 60 °C. ПВХ-U обладает хоро-

шей устойчивостью против 

воздействия неорганических  

и органических химикатов,  

а также окислительных сред.

Хлорированный поливинилх-

лорид (ПВХ-C)

Благодаря повышенному содер-

жанию хлора ПВХ-C обладает 

превосходной химической усто

йчивостью, прежде всего, про-

тив кислот, щелочей и солей, и 

поэтому очень хорошо подходит 

как материал для химической 

промышленности. Его темпера-

турный диапазон применения 

простирается от – 40 °C до 

+ 95 °C.
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Информация по типам продуктов из ПВХ

Стандартные типы полуфабрикатов

SIMONA®PVC-CAW Твердый ПВХ, нормальная ударопрочность, химическая устойчивость

SIMONA®PVC-MZ-COLOR Твердый ПВХ, повышенная ударопрочность, подходит для глубокой вытяжки

SIMONA®PVC-GLAS Твердый ПВХ, нормальная ударопрочность, прозрачный

SIMONA®PVC-GLAS-SX Твердый ПВХ, повышенная ударопрочность, прозрачный, хорошо подходит для штамповки

SIMONA®PVC-KYRNIT® Твердый ПВХ, прессованный

SIMONA®PVC-C CORZAN Industrial Grade Хлорированный поливинилхлорид (CORZAN™ светло-серый 215, серый 245 и черно-серый)

SIMONA®PVC-C CORZAN FM 4910 G2 Хлорированный трудновоспламеняемый ПВХ, сертифицирован по Factory Mutual (FM) 4910 
CORZAN™ (белый 141)

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT Панели из свободно-вспененного ПВХ, с низкой плотностью

SIMONA®SIMOPOR-ULTRALIGHT Панели из свободно-вспененного ПВХ, с сверхнизкой плотностью

SIMONA®SIMOPOR-COLOR Панели из свободно-вспененного ПВХ, цветные

SIMONA®SIMOPOR-DIGITAL Панели из свободно-вспененного ПВХ, оптимально подходят для непосредственной  
цифровой печати

SIMONA®COPLAST-AS Коэкструдированныe панели из пенополимера, антистатические, с белым поверхностным слоем

SIMONA®COPLAST-AS-X Коэкструдированныe панели из пенополимера, антистатические, с белым поверхностным
слоем, с серой сердцевиной

Стандартные типы труб

SIMONA®PVC-GLAS Твердый ПВХ, нормальная ударопрочность, прозрачный

Специальные типы полуфабрикатов

SIMONA®PVC-CAW-UV Твердый ПВХ, нормальная ударопрочность, химически устойчив, УФ-стойкость

SIMONA®SIMOSHIELD Твердый ПВХ, с пленкой „под дерево“, специально для изготовления дверей

SIMONA®PVC-T матовый Твердый ПВХ, УФ-стойкость, специально для изготовления дверей, матовый

SIMONA®PVC-T глянцевый Твердый ПВХ, УФ-стойкость, специально для изготовления дверей, глянцевый

SIMONA®PVC-GLAS прозрачный Твердый ПВХ, нормальная ударопрочность, прозрачный, нейтрального цвета

SIMONA®PVC-GLAS опаловый Твердый ПВХ, нормальная ударопрочность, просвечивающий, опаловый

SIMONA®PVC-DS-TW Твердый ПВХ, повышенная ударопрочность, для применения в секторе питьевой воды  
и в конструкциях плавательных бассейнов

SIMONA®PVC-HSV Твердый ПВХ, повышенная ударопрочность, особенно хорошо подходит для глубокой вытяжки

SIMONA®PVC-LZ Твердый ПВХ, физиологически безвредный

SIMONA®PVC-V-UV Твердый ПВХ, повышенная теплостойкость, УФ-стойкость

SIMONA®PVC-WT Твердый ПВХ, нормальная ударопрочность, для применения в гидротехнике

SIMONA®PVC тиснённый Твердый ПВХ, с односторонним тиснением

SIMONA®PVC-KYRNIT®-SX Твердый ПВХ, прессованный, повышенная ударопрочность

SIMONA®PVC-C CORZAN Industrial Grade Хлорированный поливинилхлорид, черно-серый, прессованный

SIMONA® SIMOPOR Панели из свободно-вспененного полимера, с низкой плотностью

SIMONA®SIMOCEL-AS Панели из свободно-вспененного полимера, антистатические

SIMONA®COPLAST-AR-X Коэкструдированныe панели из пенополимера, с односторонней обработкой  
против скольжения

SIMONA®COPLAST-COLOR Коэкструдированныe панели из пенополимера, с цветными поверхностными слоями
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Примеры применения ПВХ

Отделка фасадов

Травильные ванны

Двери

Химическая промышленность Гальванические установки

Непосредственная цифровая печатьОформление выставочных стендов Перегородки

Фрезерованные букв для надписей
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Ассортимент поставки полуфабрикатов  
и труб из твердого ПВХ

Габариты в мм, если не указано другое

    SIMONA®
PVC-CAW

   SIMONA®
PVC-MZ-
COLOR

   SIMONA®
  PVC-GLAS/

 -SX/ 
опаловый

   SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
Industrial 

Grade

  SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
FM 4910 

G2

 SIMONA®
 PVC-KYRNIT®

Экструдированные панели (формат/толщина)

2000 x 1000 1 – 50 1 – 30 0,8 – 15

2440 x 1220 1 – 30 1 – 12 3 – 12 1/8 – 1"

3000 x 1500 1 – 30 1,5 – 20 1,5 – 12

3048 x 1524 1/8 – 1"

Цвет         

Прессованные панели (формат/толщина)

2000 x 1000 15 – 60 10 – 100

Цвет 	  

Сварочная проволока

Вид

Толщина 3 – 7 3 – 4 3 – 5 3  –  4 /4  –  6 3 – 4

Цвет      	

Сплошные стержни (длина/диаметр)

1000 100 – 300 100 – 300

2000 6 – 250 8 – 250

3000 12 – 45

Цвет      	

Трубы

Диаметр 6 – 160

Цвет 	

Указанные форматы являются стандартными. Поставка с другими форматами, толщинами и цветовыми исполнениями производится по запросу.

	 :  Проволока круглая, трехгранная TA 90, трехгранная TA 80, тройка, овальная проволока, двойка

           	 :  Темно-серый, черно-серый, светло-серый, красный, слоновая кость, черный, белый, синий, зеленый, желтый, коричвый, серый

  	 :  Прозрачный, опаловый, светло-прозрачный
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Ассортимент поставки полуфабрикатов  
из вспененного ПВХ

Габариты в мм, если не указано другое

   SIMONA®
SIMOPOR-

LIGHT

  SIMONA®
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

  SIMONA®
SIMOPOR- 

COLOR

  SIMONA®
SIMOPOR- 

DIGITAL

   SIMONA®
 COPLAST- 

AS

   SIMONA®
 COPLAST- 

AS-X

Экструдированные панели (формат/толщина)

2000 x 1000 1 – 19 8 – 30 6 – 19

2440 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3000 x 1000 8 – 30

3050 x 1000 8 – 30

3050 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3050 x 1500 8 – 24 3 – 19

3050 x 1530 1 – 19 3 – 6 3, 5

3050 x 2030 1 – 15 3 – 10 3 – 6, 
10 (черный)

3, 5, 10

Цвет  

Указанные форматы являются стандартными. Поставка с другими форматами, толщинами и цветовыми исполнениями производится по запросу.
 белые поверхностные слои с серой сердцевиной

        :  Белый, синий, желтый, зеленый, серый, красный, черный
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Для применений с особо высокими требованиями SIMONA 

предлагает решения полимерных материалов из фторполи-

мера поливинилиденфторида (ПВДФ) и этилен-хлортрифто-

р этилена (Э-ХТФЭ).

ПВДФ/Э-ХТФЭ

Свойства

 очень хорошая химиче-

ская устойчивость

 устойчивость против 

атмосферных воздей-

ствий и УФ-стойкий

 незаурядная обраба-

тываемость

 трудновоспламеняемый

 физиологически 

безвреден

 большой температурный 

диапазон применения
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Поливинилденфторид  

(ПВДФ)

ПВДФ является частично фтори-

рованным высокоэффективным 

материалом. Он отличается 

большим температурным диапа-

зоном применения от –30 °C до 

+140 °C и устойчивостью против 

воздействия почти всех органи-

ческих и неорганических сред.

Этилен-хлортрифторэтилен 

(Э-ХТФЭ)

В спектре продуктов SIMONA 

Э-ХТФЭ представлен как части

чно фторированный высоко

эффективный материал, имею-

щий большой температурный 

диапазон применения от –40 °C 

до +150 °C. Э-ХТФЭ обладает 

экстремально высокой химиче-

ской устойчивостью – также в 

щелочной области.
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Стандартные типы полуфабрикатов

SIMONA®PVDF Частично фторированный высокоэффективный материал, поливинилденфторид с высокой 
степенью кристаллизации, натуральный цвет

SIMONA®PVDF-SK Поливинилденфторид, каширован полиэфирной тканью

SIMONA®PVDF-GK Поливинилденфторид, каширован стеклотканью 

SIMONA®E-CTFE Частично фторированный высокоэффективный материал, этилен-хлортрифторэтилен,  
натуральный цвет

SIMONA®E-CTFE-GK Этилен-хлортрифторэтилен, каширован стеклотканью 

Стандартные типы труб и фасонных деталей

SIMONA®PVDF Частично фторированный высокоэффективный материал, поливинилденфторид с высокой
степенью кристаллизации, натуральный цвет

SIMONA®E-CTFE Частично фторированный высокоэффективный материал, этилен-хлортрифторэтилен,  
натуральный цвет

Специальные типы полуфабрикатов

SIMONA®PVDF-C Сополимерный поливинилденфторид 

SIMONA®PVDF-CL Поливинилденфторид, устойчив против свободных радикалов хлора

SIMONA®PVDF-EL Поливинилденфторид, электропроводящий

SIMONA®PVDF-EL-SK Поливинилденфторид, электропроводящий, каширован полиэфирной тканью

SIMONA®PVDF-EL-GK Поливинилденфторид, электропроводящий, каширован стеклотканью 

Информация по типам продуктов из ПВДФ и Э-ХТФЭ 

Специальные типы труб и фасонных деталей

SIMONA®PVDF-CL Поливинилденфторид, устойчив против свободных радикалов хлора

SIMONA®PVDF-EL Поливинилденфторид, электропроводящий

SIMONA®PVDF-CV Поливинилденфторид, с предварительной поверхностной обработкой для  
непосредственного ламинирования
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Примеры применения ПВДФ и Э-ХТФЭ

Лайнер трубы Гальванические ванны с облицовкой Резервуары из слоистого 

стеклопластика

Круглые резервуары

Смесительные установкиТеплообменники

Облицовка дымовых трубСистемы трубопроводов 

Химико-технологические ванны
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Ассортимент поставки полуфабрикатов из ПВДФ и Э-ХТФЭ

Габариты в мм

  SIMONA®
PVDF

  SIMONA®
PVDF-SK/-GK

   SIMONA®
PVDF-EL

   SIMONA®
E-CTFE

  SIMONA®
E-CTFE-GK

Экструдированные панели (формат/толщина)

2000 x 1000 1 – 20 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

3000 x 1500 2 – 15 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

10 000 x 1500 a 3 – 4 1,5 – 4

20 000 x 1500 a 2 – 5 2,3 – 4

Цвет

Прессованные панели (формат/толщина)

2000 x 1000 10 – 200 10 – 50 10 – 50

Цвет

Сварочная проволока

Вид

Толщина 3 – 5 3 – 4

Цвет

Сплошные стержни (длина/диаметр)

1000 10 – 500

2000 10 – 500

Цвет

Указанные форматы являются стандартными. Поставка с другими форматами, толщинами и цветовыми исполнениями производится по запросу.
 Поставка в рулонах

	 :  Проволока круглая, трехгранная TA 90

 	 :  Натуральный, черный

38�   Обзор продуктов  2011



Диаметр в мм

  SIMONA®
PVDF

   SIMONA®
E-CTFE

Трубы

Напорные трубы 16 – 315 16 – 160

Лайнер трубы 32 – 400

Фасонные детали с длинными сварочными концами для ИК-сварки/стыковой контактной сварки

Уголок 90°, 45°, литье под давлением 20 – 225

Колено 90°, литье под давлением 20 – 225

Тройники, литье под давлением 20 – 225

Тройники редуцированные, литье под давлением 160/90 – 225/110

Сварные бурты, литье под давлением 20 – 225

Переходники, литье под давлением 25/20 – 225/200

Резьбовые соединения, адаптеры 20 – 63

Фасонные детали для сварочных муфт

Уголки, тройники, втулки с буртиком, муфты,  
переходники, концевые колпаки, резьбовые  
соединения, адаптеры

20 – 63

Фланцы

ПП/сталь свободные фланцы, глухие фланцы, сво
бодные профильные фланцы, Специальные фланце-
вые соединения, уплотнители, принадлежности

20 – 630

Арматура

2-ходовые-шаровые краны 16 – 90

Мембранные вентили 20 – 110

Запорные клапаны 50 – 315

Шаровые обратные клапаны 20 – 63

Указанные габариты приведены на основании технических возможностей изготовления.

Ассортимент поставки труб, фасонных деталей  
и арматуры из ПВДФ и Э-ХТФЭ
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ПЭТГ является прозрачным сополимерным полиэфиром и, как 

материал, обладает незаурядными характеристиками. Важ-

нейшими критериями для выбора ПЭТГ являются, в частности, 

поведение материала при глубокой вытяжке и ударная проч-

ность. Данный материал может применяться в темпера-

турном диапазоне от –40 °C до +65 °C и обладает хорошей 

химической устойчивостью.

ПЭТГ

Свойства

 отлично подходит для 

глубокой вытяжки

 очень хорошо обраба-

тывается

 трудновоспламеняемый

 физиологически 

безвреден

 большой температурный 

диапазон применения

40   Обзор продуктов  2011



Стандартные типы полуфабрикатов

SIMONA®SIMOLUX Термопластичный сополимерный полиэфир, прозрачный

Специальные типы полуфабрикатов

SIMONA®SIMOLUX опаловый Термопластичный сополимерный полиэфир, опаловый

SIMONA®SIMOLUX сатинированный Термопластичный сополимерный полиэфир, с сатинированной поверхностью

SIMONA®SIMOLUX-F Термопластичный сополимерный полиэфир, трудновоспламеняемый  
(не горит и не стекает каплями)

SIMONA®SIMOLUX тиснённый Термопластичный сополимерный полиэфир, с тиснённой поверхностью

Информация по типам продуктов из ПЭТГ 
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Ассортимент поставки полуфабрикатов из ПЭТГ

Габариты в мм

   SIMONA®
SIMOLUX

   SIMONA®
SIMOLUX

опаловый 

Экструдированные панели (формат/толщина)

400 x 400 10, 12, 15, 20

2008 x 804 6, 10, 12, 15, 20

2000 x 1000 1 – 20 2 – 4

2440 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1530 1,5 – 12 2 – 4

3050 x 2030 2 – 10 2 – 4

Цвет

Сварочная проволока

Вид

Толщина 3 – 4

Цвет

Указанные форматы являются стандартными. Поставка с другими форматами,  
толщинами и цветовыми исполнениями производится по запросу.

	 :	 Проволока круглая

 	 :	 Прозрачный, опаловый
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Примеры применения ПЭТГ

Таблички с надписями Трубки в аппаратах диализаОформление выставочных стендов

Кожухи машин Облицовка компьютерного  

томографа
Дозаторы кормов

Светящиеся скульптурные  

композиции

Покрытие витрин Шарниры протезов по технологии 

глубокой вытяжки
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Принадлежности, предоставляемые  
в аренду и для закупки

l

С приобретением углов резер-

вуара SIMONA, вы получаете в 

свое распоряжение универ-

сальный элемент для конструи-

рования и ремонта резервуаров.

D-55606 Kirn
www.simona.de

3,5ø  4,5ø  5,5ø  90°

Temperaturen beim Warmgasschweißen
gemessen in der Schweißdüse

PE 300 – 340 °C
PP 280 – 320 °C
PVC 350 – 400 °C
PVDF 360 – 400 °C

Циклевки SIMONA являются 

незаменимым вспомогатель-

ным средством для подготовки 

высококачественной газовой 

сварки.

SIMONA® Циклевки

SIMONA® Угол резервуара SIMONA® PE-HD Угол резервуара, черный

Толщина стенки 
мм

Длина ребра l 
мм

Вес
кг/шт.

VE
шт.

5 150 0,15 4

8 150 0,23 4

10 150 0,28 4

VE = единица упаковки

SIMONA®PP-H Угол резервуара, серый

Толщина стенки 
мм

Длина ребра l 
мм

Вес
кг/шт.

VE
шт.

5 150 0,15 4

8 150 0,22 4

10 150 0,27 4

VE = единица упаковки

Примеры исполнения сварных швов согласно DVS,  
угол раскрытия 60° (V-образный шов)

Толщина панели 
мм

Сварочная проволокаt
Кол-во x Диаметр в мм

2 1 x 4

3 3 x 3

4 1 x 3 + 2 x 4

5 6 x 3

Температура, измеренная на форсунке газовой сварки

PE 300 – 340 °C

PP 300 – 340 °C

PVC 350 – 400 °C

PVDF 360 – 400 °C
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Сварочные аппараты

HST 300 Print  Легкий одноручный аппарат с протоколированием, с вводом штрихового кода

HST 300 Print Plus b Легкий одноручный аппарат с протоколированием, возможен ручной ввод,  
с вводом штрихового кода

HST 300 Junior  Легкий одноручный аппарат с вводом штрихового кода

HST 300 Junior Plus  Легкий одноручный аппарат с вводом штрихового кода, возможен ручной ввод

HST 300 Pricon Plus b Легкий одноручный аппарат с вводом штрихового кода, возможен ручной ввод,  
а также с вводом GEO-данных

 Аппарат для соединения труб SIMONA®и фасонных трубных деталей может быть приобретен у нас.
 Аппарат для соединения труб SIMONA®и фасонных трубных деталей может быть взят в аренду или приобретен у нас.

Принадлежности для сварочных аппаратов

Приспособление для сварки труб 25 – 63 мм, 63 – 180 мм, 63 – 355 мм

Ротационный шабер для труб 32 – 110 мм, 110 – 500 мм

Ручной ротационный шабер

Зажимные приспособления для нажимных 
засверловочных арматур

Специальный ключ для нажимных  
засверловочных арматур

Проверочная арматура для нажимных  
засверловочных арматур

SIMONA® Сварочные аппараты и принадлежности

Другие принадлежности 

	 Инструменты для зачистки

	 Зажимные хомуты

	 Силиконовые маты с 

электрическим подогревом

	 Отрезные инструменты
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Характеристики материалов 

Характеристики материалов труб и фасонных деталей

Плотность 
ISO 1183

 г/см3 

Модуль упру-
гости растяж. 

DIN EN ISO 527
МПа 

Поведение  
при пожаре  

DIN 4102

Темп. диапазон  
применения 

°C

Химическая  
устойчивость 

Физиологич. 
безвредность

SIMONA® PE 100 0,960 1100 норм. воспламен.  от –50 до +80 
очень хорошее  

поведение при контакте  
со многими кислотами, 

щелочами и растворителями 

да  

SIMONA® PE 100 RC 0,960 1100 норм. воспламен.  от –50 до +80 да  

SIMONA® PE 80 0,955 800 норм. воспламен.  от –40 до +80 да  

SIMONA® PE-EL 0,990 1300 норм. воспламен.  от –20 до +80 нет

SIMONA® PP-H AlphaPlus® 0,910 1700 норм. воспламен.  от 0 до +100 
очень хорошее 

поведение при контакте  
со многими кислотами, 

щелочами ирастворителями 

да   

SIMONA® PPs 0,950 1600 трудновоспламен.  
до 20 мм 

от 0 до +100 нет

SIMONA®PP-EL-s 1,160 1400 трудновоспламен.  от 0 до +80 нет

SIMONA® PP-R 0,900 800 норм. воспламен.  от 0 до +80 да   

SIMONA® PVC-GLAS 1,370 3300 трудновоспламен.  
до 4 мм 

от 0 до +60 очень хорошее поведение 
при контакте 

нет

SIMONA® PVDF 1,780 1950 трудновоспламен.   от –30 до +140 со многими кислотами и 
щелочами очень хорошая 
химическая устойчивость 

почти против всех химикатов

да gi

SIMONA® E-CTFE 1,680 1650 трудновоспламен.  от –40 до +150 химикатов  
устойчивость также в 

щелочной области

да gi

Приводимые здесь данные явля-

ются ориентировочными и 

могут изменяться в зависимо-

сти от метода переработки и 

изготовления образца для испы-

таний. В нормальном случае 

подразумеваются средние зна-

чения измерений на экструди-

рованных панелях толщиной  

4 мм. При отсутствии панелей 

этой толщины возможны откло-

нения. Эти данные не могут 

безоговорочно переноситься 

на готовые детали. Пригодность 

материалов для конкретной 

цели применения требует про-

верки, для чего следует обра-

щаться к переработчикам или 

пользователям. Технические 

характеристики являются лишь 

вспомогательной информацией 

для проектирования. В частно-

сти, они не гарантируют наличие 

тех или иных свойств.

Температурный диапазон применения в °C

PP-H

PVC-U

PVC-C

PVDF

E-CTFE

PETG

PE-UHMW
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Характеристики материалов полуфабрикатов и готовых деталей

Плотность 
ISO 1183

 г/см3 

Модуль упру-
гости растяж. 

DIN EN ISO 527
МПа 

Поведение  
при пожаре  

DIN 4102

Темп. диапазон  
применения 

°C

Химическая  
устойчивость 

Физиологич. 
безвредность

SIMONA®PE-HWU 0,955 900 норм. воспламен.  от –50 до +80 

очень хорошее  
поведение при контакте  
со многими кислотами, 

щелочами и растворителями 

да  

SIMONA®PE 100 0,960 1100 норм. воспламен.  от –50 до +80 да  

SIMONA®PE-HWST 0,947 900 норм. воспламен.  от –50 до +80 да   i

SIMONA®PE-EL 0,990 1300 норм. воспламен.  от –20 до +80 нет

SIMONA®PE-HML 500 0,954 1100 норм. воспламен.  от –100 до +80 да   

dehoplast®PE-1000 0,930 700 норм. воспламен.  от –260 до +80 да  

dehoplast®PE-500 0,957 1100 норм. воспламен.  от –100 до +80 да  

SIMONA®PP-DWU 
AlphaPlus®

0,915 1700 норм. воспламен. a от 0 до +100 

очень хорошее  
поведение при контакте  
со многими кислотами, 

щелочами и растворителями 

да   

SIMONA®PP-DWST 0,905 1400 норм. воспламен.  от 0 до +100 да  h 

SIMONA®PPs 0,950 1600 трудновоспламен. 

2 – 20 мм 
от 0 до +100 нет

SIMONA®PP-EL-S 1,160 1400 норм. воспламен.  от 0 до +80 нет

SIMONA®PP-C 0,910 1200 норм. воспламен.  от –20 до +80 да  h 

frisylen® JN 480 0,905 1400 норм. воспламен.  от 0 до +100 да  h 

SIMONA®PVC-CAW 1,440 3300 трудновоспламен.  
до 4 мм 

от 0 до +60 

очень хорошее поведение 
при контакте со многим 
кислотами и щелочами 

нет

SIMONA®PVC-MZ-COLOR 1,420 3100 трудновоспламен.  от –20 до +60 нет

SIMONA®PVC-GLAS 1,370 3300 трудновоспламен.  
до 4 мм 

от 0 до +60 нет

SIMONA®PVC-C CORZAN
Industrial Grade 

1,520 2500 трудновоспламен.  от –40 до +95 нет

SIMONA®PVC-C CORZAN 
FM 4910 G2

1,550 2500 трудновоспламен.  от –40 до +85 нет

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT 0,550 900 трудновоспламен.
1 – 19 мм 

от 0 до +60 

очень хорошее поведение 
при контакте со многими 

кислотами, растворителями 
и спиртами 

нет

SIMONA®SIMOPOR-
ULTRALIGHT

0,460 600 норм. воспламен. a от 0 до +60 нет

SIMONA®SIMOPOR-
COLOR

0,600 1000 норм. воспламен.  от 0 до +60 нет

SIMONA®SIMOPOR-
DIGITAL

0,550 900 трудновоспламен.
3 – 10 мм 

от 0 до +60 нет

SIMONA®COPLAST-AS 0,670 1100 трудновоспламен. 
10 мм  по запросу

от 0 до +60 нет

SIMONA®COPLAST-AS-X 0,670 1100 норм. воспламен.  от 0 до +60 нет

SIMONA®SIMOLUX 1,270 1900 трудновоспламен.
1 – 8 мм 

от –40 до +65 очень устойчив против  
разбавленных кислот  

и щелочей, мыла, масел, 
спиртов 

да   

SIMONA®SIMOLUX 
опаловый 

1,280 1900 трудновоспламен.
1 – 8 мм 

от –40 до +65 нет

SIMONA®PVDF 1,780 1950 трудновоспламен.   от –30 до +140 очень хорошая химическая 
устойчивость почти против 

всех химикатов 

да gi

SIMONA®E-CTFE 1,680 1650 трудновоспламен.  от –40 до +150 в высшей степени хорошая 
химическая устойчивость 

также в щелочной области 

да gi

	 DIN 4102 (B2)
b	 DIN 4102 с актом испытаний B2
c	 DIN 4102 (B1)

d	 DIN 4102 с актом испытаний B1
e	 UL 94 V-0
f	 FM 4910

g	 BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung
h	 Постановление ЕС
i	 FDA – Food and Drug Administration
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Воплощение всего, что только можно себе представить – 
заказные решения для материалов и продуктов
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По мере необходимости мы 

предлагаем индивидуальные 

технические решения: 

	 Мы можем вместе с вами 

разработать новые или 

модифицированные мате

риалы.

	 Для специальных примене-

ний трубопроводов мы 

можем сконструировать  

и изготовить специальные 

(заказные) фасонные  

детали в качестве систем-

ных компонентов.

	 Для применения в таких 

областях, как машиностро

ение и транспортное обо

рудование, мы обеспечим 

прецизионное изготовление 

заказных готовых деталей  

в соответствии с вашим тех-

ническим заданием.

Наши сотрудники Техническо

госервисного центра охотнопро-

консультируют вас:

Тел.	 +49 (0) 67 52 14-587

Факс	 +49 (0) 67 52 14-302

tsc@simona.de
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Компетентный консалтинг с самого начала 
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Консалтинговые услуги

Как клиент, вы находитесь в 

фокусе нашей деловой активно-

сти: В качестве партнера, пре-

доставляющего консалтинговые 

услуги, мы всегда готовы при-

йти вам на помощь – от разра-

ботки проекта, через закупку 

сырьевых материалов, после

дующее производство и вплоть 

до проектирования на месте.

Услуги по обучению

В нашем техникуме и в наших 

учебных помещениях в Кирне 

ваши сотрудники могут изучать 

и осваивать новые технологии 

переработки под руководством 

опытных специалистов. По 

желанию мы готовы также про-

водить обучение непосред-

ственно на вашем предприятии.

Информационный сервис

Дальнейшую информацию в 

виде брошюр, компакт-диска 

(CD-ROM) или тендерных текстов 

вы можете заказать бесплатно 

по следующим каналам:

Тел.	 +49 (0) 67 52 14-383

Факс	 +49 (0) 67 52 14-738

marketing@simona.de

www.simona.de
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Наша всемирная сеть партнеров по сбыту  
к вашим услугам
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Располагая всемирной сетью 

дочерних фирм и партнеров 

по сбыту, SIMONA обеспечивает 

поставку, отличающуюся гиб

костью, быстротой и надежно-

стью. Мы будем рады без 

какой-либо задержки оказать 

вам дальнейшую помощь.

Тел. 	 +49 (0) 67 52 14-0

Факс 	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de
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С появлением настоящей публикации все предыдущие издания утрачивают свою силу. Наиболее существенные изменения для данного выпуска 
вы можете найти на нашем сайте в интернете: www.simona.de.Все данные в этом проспекте соответствуют актуальному состоянию наших знаний 
на момент публикации. Ошибки и опечатки оговорены. Представленные данные не служат в качестве юридически обязывающей гарантии опре
деленных свойств или пригодности продуктов для конкретной цели применения. Мы не несем ответственность за применение, использование, 
переработку или любое другое употребления данной информации или наших продуктов, а также за вытекающие из этого последствия. Покупатель 
обязан контролировать, как качество продукта, так и его характеристики. Он несет полную ответственность за выбор, применение, использова-
ние и переработку продуктов. Безупречное качество наших продуктов обеспечивается в рамках наших «Общих условий купли-продажи (AGB)».

SIMONA во всём мире

Местоположения 
производства

Завод I/II
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax 	 +49 (0) 67 52 14-211

Завод III
Gewerbestraße 1–2
D-77975 Ringsheim
Germany
Phone	 +49 (0) 7822 436-0
Fax 	 +49 (0) 7822 436-124

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
CZ-43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA

SIMONA ENGINEERING 
PLASTICS (Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong 
China 529000

Местоположения сбыта 
 
 
SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone	 +33 (0) 1 39 35 4949
Fax	 +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB-Stafford ST16 3ST
Phone	 +44 (0) 1785 222444
Fax	 +44 (0) 1785 222080
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstraße 16
CH-4313 Möhlin
Phone	 +41 (0) 61 8 55 9070
Fax	 +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone	 +39 02 25 08 51
Fax	 +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com

SIMONA Iberica 
Semielaborados S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone	 +34 93 635 4103
Fax	 +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
Phone	 +420 323 6378 3-7/-8/-9
Fax	 +420 323 6378 48
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocaw
Phone	 +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax	 +48 (0) 71 3 52 8140
biuro@simona.pl 
www.simona.pl

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F 
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone	 +852 29 47 01 93
Fax	 +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A 
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone	 +86 21 6267 0881
Fax	 +86 21 6267 0885
shanghai@simona.com.cn

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone	 +1 866 501 2992
Fax	 +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG 

Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax	 +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de
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SIMONA AG

Teichweg 16

D-55606 Kirn

Phone	 +49 (0) 67 52 14-0

Fax	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de

www.simona.de
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