
Primeri uporabe izdelkov iz PE

Cevovod za pitno vodo za polaganje 
brez peska

Cevovodi v razsoljevalnem obratu Sistem za obdelavo odpadnega zraka 

Ladjedelništvo

Zaščitna komoraOkrogla cisterna Ogrodje črpalke

Drsne letve v proizvodnem obratu  
v pivovarni

Vodila za ograje v etiketirnem stroju
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PP
Material PP ima v primerjavi s PE povečano togost, predvsem 

v zgornjem temperaturnem območju uporabe (do +100 °C). 

Značilnosti tega materiala so visoka kemična odpornost proti 

številnim medijem in dobre dolgoročne lastnosti tudi pri viso-

kih temperaturah.

Lastnosti
 visoka odpornost proti 

kemikalijam
 zelo dobre lastnosti pri 

stiku z mnogimi kislinami, 

lugi in topili
 odlične obdelovalne 

lastnosti
 odpornost proti koroziji
 visoka žilavost
 najvišja odpornost proti 

razpokam zaradi napetosti
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Polipropilen homopolimer

(PP-H) 

PP-H je v celoti sestavljen iz  

spojin propilen-monomerov in 

pokriva temperaturno območje 

uporabe od 0 °C do +100 °C.

Polipropilen kopolimer 

(PP-C)

PP-C sestavljajo kemične spojine 

propilen-monomerov in etilen-

monomerov, zaradi česar ima 

material povišano žilavost pri niz-

kih temperaturah. PP-C pokriva 

temperaturno območje uporabe 

od –20 °C do +80 °C.
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Posebni tipi polizdelkov
SIMONA®PP-DWU-B Homopolimer, trajno toplotno stabilen, v sivi barvi,  

masa za kalup za izdelavo posod z obvezno oznako preskusa

SIMONA®PP-DWU-GK AlphaPlus® Homopolimer, alfanuklearen, trajno toplotno stabilen, siv, laminiran s steklovlaknastim pletivom

SIMONA®PP-DW-CU Homopolimer, stabiliziran proti vplivu bakra

SIMONA®PP-UV Homopolimer, trajno toplotno stabilen, UV- stabiliziran, v naravni barvi

SIMONA®PP-AS Homopolimer, trajno toplotno stabilen, antistatičen, v beli barvi

SIMONA®PP-EL Homopolimer, električno prevoden

SIMONA®PP-EL-SK Homopolimer, električno prevoden, laminiran s pletivom iz poliestra

SIMONA®PP-EL-GK Homopolimer, električno prevoden, laminiran s pletivom iz steklenih vlaken

SIMONA®PP-TV Homopolimer, ojačan s talkom

SIMONA®PP-DWVL Homopolimer, odporen proti lugom

SIMONA®PP-KV Homopolimer, ojačan s kredo

SIMONA®PP-TE Homopolimer, za uporabo v elektroindustriji

SIMONA®PP brazdast Homopolimer, z enostransko brazdasto površino

SIMONA®SIMREC-PP Homopolimer, z deleži regenerata

SIMONA®PP-C-AS Blok kopolimer, antistatičen

SIMONA®PP-C-UV Blok kopolimer, UV-stabiliziran

SIMONA®PP-C-UV brazdast Blok kopolimer, UV-stabiliziran, brazdast

SIMONA®PP-C-GK Blok kopolimer, laminiran s pletivom iz steklenih vlaken

SIMONA®PP-C-SK Blok kopolimer, laminiran s pletivom iz poliestra

SIMONA®PP-R Random kopolimer

frisylen®JN 480 A Izsekane plošče, plošče s hrapavo zadnjo stranjo, v naravni barvi

frisylen®SP A Izsekane plošče, plošče s hrapavo zadnjo stranjo, v zeleni barvi

frisylen®BNL A Izsekane plošče, plošče s hrapavo zadnjo stranjo, v rdečerjavi barvi

frisylen®JN 480 E Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, ekstrudirane, v naravni barvi

frisylen®TS 500 E Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, ekstrudirane, v sivi barvi

frisylen®NL Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, vlite, skobljane, v naravni barvi

SIMONA®PP FOAM Plošče iz penjenega polipropilena (PP)

SIMONA®PPs-HKP Votle prekatne plošče iz PPs

Razlaga tipov izdelkov iz PP

Standardni tipi polizdelkov
SIMONA®PP-DWU AlphaPlus® Homopolimer, alfanuklearen, trajno toplotno stabilen, v sivi barvi

SIMONA®PP-DWU-SK AlphaPlus® Homopolimer, alfanuklearen, trajno toplotno stabilen, v sivi barvi, laminiran s pletivom iz poliestra

SIMONA®PP-DWST Homopolimer, trajno toplotno stabilen, v naravni barvi

SIMONA®PPs Homopolimer, težko vnetljiv

SIMONA®PP-EL-S Random kopolimer, električno prevoden, odporen proti gorenju

SIMONA®PP v beli barvi 826 Homopolimer, v beli barvi

SIMONA®PP v beli barvi 9002 Homopolimer, v beli barvi

SIMONA®PP-C Blok kopolimer

SIMONA®PP-C-PK Blok kopolimer, laminiran s pletivom iz polipropilena

frisylen®JN 480 Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, v naravni barvi

frisylen®SP Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, v zeleni barvi

frisylen®BNL Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, v rdečerjavi barvi

frisylen®M 33 Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, v sivi barvi

frisylen®XL 75 Izsekane plošče, obračalne plošče z gladkimi površinami, pisane

SIMONA®PP-HKP Votle prekatne plošče iz PP-DWU AlphaPlus®

Standardni tipi cevi in brizganih delov
SIMONA®PP-H AlphaPlus® Homopolimer, alfanuklearen, trajno toplotno stabilen, v sivi barvi

SIMONA®PPs Homopolimer, težko vnetljiv

SIMONA®PP-EL-s Random kopolimer, električno prevoden, odporen proti gorenju

SIMONA®PP-R Random kopolimer
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Primeri uporabe izdelkov iz PP

Komora za luženje Bazen za katodno potopno lakiranje Dno bazena

Korito za galvaniziranje Pralnik plina Cevovod z odcepno postajo

Sistem za odvajanje odpadnega zraka Cevovod za industrijske odplakeSistem šob v napravi za razžveplje
vanje dimnih plinov 
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Polizdelki iz PP

Velikosti v mm, če ni drugače navedeno

  SIMONA®
PP-DWU

  AlphaPlus®

  SIMONA®
PP-DWST

  SIMONA®
PP v beli 

barvi 
826/9002

 SIMONA®
PPs

 SIMONA®
PP-C

  SIMONA®
PP-EL-S

  frisylen®
JN 480

Ekstrudirane plošče (formati/debeline)
2000 x 1000 0,8 – 50 0,8 – 50 1 – 30 1,5 – 30

2440 x 1220 1,5 – 25 2 – 20 3 – 15

3000 x 1500 1,5 – 40 1,5 – 30 1,5 – 25 2 – 20 3 – 15 3 – 12

4000 x 2000 2 – 50 3 – 50 5 – 20 3 – 20

Barve 	 	 	     	

Stisnjene plošče (formati/debeline)
900 x 450 10 – 150

1000 x 500 10 – 150

2000 x 1000 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 150

4120 x 2010 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150

6200 x 2010 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80

Barve 	 	 	  	 	  

Votle prekatne plošče (formati/debeline)
3000 x 1000 54 54    54 b

Barve  

Varilne žice
Vrste

Debeline 3 – 7 3 – 5 3 – 6 3 – 5 3 – 7 3 – 4

Barve   

Polne palice (dolžine/premeri)
1000 8 – 800 100 – 800

2000 8 – 250 8 – 200

4 ft ~ 1220 6 – 14"

6 ft ~ 1830 2 1/4 – 5 1/2"

8 ft ~ 2440 1/4 – 2"

Barve 	

Profili (dolžina: 5000)
Vrste

Barve

Navedeni formati so standardni formati. Drugi formati, debeline in barve so na voljo po naročilu. 
 Druge vrste frisylen®so na voljo tudi v drugih barvah (zelena, rdečerjava, siva in pisana)
b PP-C-UV

	 :  okrogla žica, trirob TA 90, trirob TA 80, trojček, ovalna žica, dvojček

	 :  štirirobna cev, profil U

     	 :  v naravni, črni, sivi, beli, modri (zgornja stran)/sivi (spodnja stran) barvi
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Cevi, brizgani deli, armature iz PP

Premeri v mm, če ni drugače navedeno

SIMONA®
  PP-H AlphaPlus®

  SIMONA®
 PPs b

  SIMONA®
PP-EL-s

Cevi
Tlačne cevi 	 10 – 1000

Prezračevalne cevi 	 200 – 800 32 – 800 75 – 500

Brizgani deli s kratkimi konci za sočelno varjenje
Loki 90°, brizgani 20 – 400 50 – 800

Varilne prirobnice, brizgane/obdelane s stroji 	 20 – 1000

T-kosi, brizgani 20 – 500 50 – 800

T-kosi, reducirani, brizgani 90/32 – 250/160

Redukcije središčne, brizgane/obdelane s stroji 	 25/20 – 800/710 	 75/50 – 800/710

Končni pokrovi, obdelani s stroji 	 250 – 800 	 50 – 630

Objemke 50 – 800

Navojne objemke, navojni zatiči 	 1/2" – 2 1/2"

Brizgani deli z dolgimi konci za IR-varjenje/sočelno varjenje
Kot 90°, 45°, brizgan 20 – 315

Loki 90°, brizgani 20 – 315

Loki 90°, 60°, 45°, 30°, brezšivni 32 – 315

Loki 90°, 60°, 45°, 30°, varjeni 90 – 800

Varilne prirobnice, brizgane 20 – 315

T-kosi, brizgani/varjeni 20 – 1000

T-kosi, reducirani, varjeni 63/50 – 630/450 

Odcepne spojke 45°, brizgane 63 – 110

Odcepne spojke 45°, 60°, varjene 110 – 630

Redukcije središčne, brizgane 25/20 – 315/280

Redukcije ekscentrične, brizgane 25/20 – 250/225

Končni pokrovi, brizgan 20 – 400

Spojke, adapter 20 – 63

Brizgani deli za varjenje na objemko
Koti, T-kosi, zvezne puše, objemke, redukcije,
zaključni pokrovi, spojke, adapterji

20 – 110

Brizgani deli za spajanje z električnim varjenjem/posebni brizgani deli
Objemke za spajanje z električnim varjenjem 20 – 280

Sistemi dvojnih cevi, jaški, revizijski kosi itn. po naročilu

Prirobnice
PP/jeklene proste prirobnice, slepe prirobnice,  
profilne proste prirobnice , posebne prirobnične 
povezave, tesnila, dodatna oprema

20 – 630

Armature
Dvopotne krogelne pipe 	 20 – 110

Membranski ventili, lovilniki umazanije 	 20 – 110

Zaporne lopute 	 50 – 315

Krogelni povratni ventil 20 – 63

Povratni ventili 20 – 90

Navedene mere predstavljajo tehnične možnosti za izdelavo.
 Glede na proizvodnjo so posamezne velikosti izdelane tudi v PP-R.
b Za prezračevalne cevi so na voljo tudi: dušilne lopute, adapterji za prirobnice, cevi za izhod zraka, manšete.
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PVC
Polivinilklorid (PVC) je amorfna termoplastična umetna masa, 

za katero je značilna obdelava v temperaturnem razponu od 

160 °C do 200 °C. V osnovi krhek in trd PVC je mogoče z doda-

janjem posebnih aditivov prilagoditi najrazličnejšim področjem 

uporabe.

Lastnosti
 zelo dobra odpornost 

proti kemikalijam
 odpornost proti 

vremenskim vplivom 

in UV-stabilnost
 odlična zmožnost 

obdelave
 težko vnetljiv
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Polivinilklorid (PVC-U)

PVC-U odlikujeta visoka trdnost 

in togost. Temperaturno območje 

uporabe se razteza od 0 °C do 

+ 60 °C. PVC-U je dobro odporen 

proti anorganskim in organskim 

kemikalijam ter oksidacijskim 

medijem.

Kloriran polivinilklorid (PVC-C)

PVC-C ima zaradi povečane  

vsebnosti klora izvrstno kemično 

odpornost predvsem proti kisli-

nam, lugom in solem ter je tako 

zelo primeren za uporabo v indu-

striji kemičnih procesov. Tempe-

raturno območje uporabe se raz-

teza od – 40 °C do + 95 °C.
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Razlaga tipov izdelkov iz PVC

Standardni tipi polizdelkov

SIMONA®PVC-CAW Trdi PVC, normalna žilavost, odporen proti kemikalijam

SIMONA®PVC-MZ-COLOR Trdi PVC, povečana žilavost, visoka zmožnost globokega vlečenja

SIMONA®PVC-GLAS Trdi PVC, normalna žilavost, prozoren

SIMONA®PVC-GLAS-SX Trdi PVC, povečana žilavost, prozoren, dobre lastnosti pri izsekovanju

SIMONA®PVC-KYRNIT® Trdi PVC, stisnjen

SIMONA®PVC-C CORZAN Industrial Grade Kloriran polivinilklorid (CORZAN™ v svetlo sivi 215, sivi 245 in prašno sivi barvi)

SIMONA®PVC-C CORZAN FM 4910 G2 Kloriran, težko vnetljiv PVC, Factory Mutual (FM) 4910 certificiran CORZAN™ (v beli 141 barvi)

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT PVC penasta plošča, nizka gostota

SIMONA®SIMOPOR-ULTRALIGHT PVC penasta plošča, zelo nizka gostota

SIMONA®SIMOPOR-COLOR PVC penasta plošča, barvna

SIMONA®SIMOPOR-DIGITAL PVC penasta plošča, optimizirana za digitalni neposredni tisk

SIMONA®COPLAST-AS Koekstrudirana penasta plošča, antistatična, površinske plasti v beli barvi

SIMONA®COPLAST-AS-X Koekstrudirana penasta plošča, antistatična, površinske plasti v beli barvi, s sivim jedrom

Standardni tipi cevi

SIMONA®PVC-GLAS Trdi PVC, normalna žilavost, prozoren

Posebni tipi polizdelkov

SIMONA®PVC-CAW-UV Trdi PVC, normalna žilavost, odporen proti kemikalijam, UV-stabiliziran

SIMONA®SIMOSHIELD Trdi PVC, s folijo Woodgrain, posebej za izdelavo vrat

SIMONA®PVC-T brez leska Trdi PVC, UV-stabiliziran, posebej za izdelavo vrat, brez leska

SIMONA®PVC-T sijoč Trdi PVC, UV-stabiliziran, posebej za izdelavo vrat, sijoč

SIMONA®PVC-GLAS prozoren Trdi PVC, normalna žilavost, prozoren, v nevtralni barvi

SIMONA®PVC-GLAS opal Trdi PVC, normalna žilavost, prozoren, v opalni barvi

SIMONA®PVC-DS-TW Trdi PVC, povečana žilavost, za uporabo v sektorju za pitno vodo in gradnji kopališč

SIMONA®PVC-HSV Trdi PVC, povečana žilavost, visoka zmožnost globokega vlečenja

SIMONA®PVC-LZ Trdi PVC, fiziološko neoporečen

SIMONA®PVC-V-UV Trdi PVC, s povečano toplotno stabilnostjo, UV-stabiliziran

SIMONA®PVC-WT Trdi PVC, normalna žilavost, za uporabo v hidrotehniki

SIMONA®PVC brazdast Trdi PVC, enostransko brazdasta površina

SIMONA®PVC-KYRNIT®-SX Trdi PVC, stisnjen, povečana žilavost

SIMONA®PVC-C CORZAN Industrial Grade stisnjen Kloriran polivinilklorid, v prašno sivi barvi, stisnjen

SIMONA®SIMOPOR PVC penasta plošča, nizka gostota

SIMONA®SIMOCEL-AS PVC penasta plošča, antistatična

SIMONA®COPLAST-AR-X Koekstrudirana penasta plošča, z enostransko protidrsno površino

SIMONA®COPLAST-COLOR Koekstrudirana penasta plošča, barvne površine 
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Primeri uporabe izdelkov iz PVC

Fasada

Laboratorijska oprema

Vrata

Kemična procesna industrija Naprava za galvaniziranje

Digitalni neposredni tiskSejemski prostor Ločilne stene

Rezkane črke
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Polizdelki in cevi iz trdega PVC

Velikosti v mm, če ni drugače navedeno

  SIMONA®
PVC-CAW

  SIMONA®
PVC-MZ-
COLOR

 SIMONA®
 PVC-GLAS/

-SX/opal

  SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
Industrial 

Grade

  SIMONA®
PVC-C   

CORZAN
FM 4910 

G2

 SIMONA®
 PVC-KYRNIT®

Ekstrudirane plošče (formati/debeline)
2000 x 1000 1 – 50 1 – 30 0,8 – 15

2440 x 1220 1 – 30 1 – 12 3 – 12 1/8 – 1"

3000 x 1500 1 – 30 1,5 – 20 1,5 – 12

3048 x 1524 1/8 – 1"

Barve         

Stisnjene plošče (formati/debeline)
2000 x 1000 15 – 60 10 – 100

Barve 	  

Varilne žice
Vrste

Debeline 3 – 7 3 – 4 3 – 5 3  –  4 / 4  –  6 3 – 4

Barve      	

Polne palice (dolžine/premeri)
1000 100 – 300 100 – 300

2000 6 – 250 8 – 250

3000 12 – 45

Barve      	

Cevi
Premer 6 – 160

Barve 	

Navedeni formati so standardni formati. Drugi formati, debeline in barve so na voljo po naročilu. 

	 :  okrogla žica, trirob TA 90, trirob TA 80, trojček, ovalna žica, dvojček

           	 :  v temno sivi, prašno sivi, svetlo sivi, rdeči, slonovinasti, črni, beli, modri, zeleni, rumeni, rjavi in sivi barvi

  	 :  v prozorni, opalni in prozorni barvi
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Polizdelki iz penjenega PVC

Velikosti v mm, če ni drugače navedeno

  SIMONA®
SIMOPOR- 

LIGHT

  SIMONA®
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

  SIMONA®
SIMOPOR- 

COLOR

  SIMONA®
SIMOPOR- 

DIGITAL

   SIMONA®
 COPLAST- 

AS

   SIMONA®
 COPLAST- 

AS-X

Ekstrudirane plošče (formati/debeline)
2000 x 1000 1 – 19 8 – 30 6 – 19

2440 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3000 x 1000 8 – 30

3050 x 1000 8 – 30

3050 x 1220 1 – 19 3 – 6 8 – 24 6 – 19

3050 x 1500 8 – 24 3 – 19

3050 x 1530 1 – 19 3 – 6 3, 5

3050 x 2030 1 – 15 3 – 10 3 – 6, 
10 (v črni barvi)

3, 5, 10

Barve  

Navedeni formati so standardni formati. Drugi formati, debeline in barve so na voljo po naročilu. 
 Bele površinske plasti s sivim jedrom

        :  v beli, modri, rumeni, zeleni, sivi, rdeči in črni barvi

2011  Pregled izdelkov  � 33



Za primere uporabe s posebno visokimi zahtevami vam 

podjetje SIMONA ponuja rešitve iz fluorpolimernega polivini-

lidenfluorida (PVDF) in etilen-kloro trifluoretilena (E-CTFE).

PVDF/E-CTFE
Lastnosti

 zelo dobra odpornost 

proti kemikalijam
 odpornost proti 

vremenskim vplivom

 in UV-stabilnost
 odlična zmožnost 

obdelave
 težko vnetljiv
 fiziološko neoporečen
 veliko temperaturno 

območje uporabe
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Polivinilidenfluorid   

(PVDF)

PVDF je delno fluoriran material z 

visoko zmogljivostjo, ki ga odliku-

jeta široko temperaturno obmo-

čje uporabe od –30 °C do + 140 °C 

in odpornost proti skoraj vsem 

organskim in anorganskim medi-

jem.

Etilen-klorotrifluoretilen 

(E-CTFE)

V okviru palete izdelkov SIMONA 

ima E-CTFE kot delno fluoriran 

material z visoko zmogljivostjo 

široko temperaturno območje 

uporabe od –40 °C do + 150 °C. 

E-CTFE ima zelo visoko kemično 

odpornost – tudi proti alkalnim 

medijem.
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Standardni tipi polizdelkov

SIMONA®PVDF Delno fluoriran material z visoko zmogljivostjo, visoko kristaliničen polivinilidenfluorid,  
v naravni barvi

SIMONA®PVDF-SK Polivinilidenfluorid, laminiran s pletivom iz poliestra

SIMONA®PVDF-GK Polivinilidenfluorid, laminiran s pletivom iz steklenih vlaken

SIMONA®E-CTFE Delno fluoriran material z visoko zmogljivostjo, etilen-kloro trifluoretilen, v naravni barvi

SIMONA®E-CTFE-GK Etilen-kloro trifluoretilen, laminiran s pletivom iz steklenih vlaken

Standardni tipi cevi in brizganih delov

SIMONA®PVDF Delno fluoriran material z visoko zmogljivostjo, visoko kristaliničen polivinilidenfluorid,  
v naravni barvi

SIMONA®E-CTFE Delno fluoriran material z visoko zmogljivostjo, etilen-kloro trifluoretilen, v naravni barvi

Posebni tipi polizdelkov

SIMONA®PVDF-C Kopolimerni polivinilidenfluorid

SIMONA®PVDF-CL Polivinilidenfluorid, stabiliziran proti klorovim radikalom

SIMONA®PVDF-EL Polivinilidenfluorid, električno prevoden

SIMONA®PVDF-EL-SK Polivinilidenfluorid, električno prevoden, laminiran s pletivom iz poliestra

SIMONA®PVDF-EL-GK Polivinilidenfluorid, električno prevoden, laminiran s pletivom iz steklenih vlaken

Razlaga tipov izdelkov iz PVDF in E-CTFE

Posebni tipi cevi in brizganih delov

SIMONA®PVDF-CL Polivinilidenfluorid, stabiliziran proti klorovim radikalom

SIMONA®PVDF-EL Polivinilidenfluorid, električno prevoden

SIMONA®PVDF-CV Polivinilidenfluorid, s predhodno obdelano površino za direktno laminiranje
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Primeri uporabe izdelkov iz PVDF in E-CTFE

Linijske cevi Prevlečena korita za galvaniziranje  Posoda iz kompozitne mase GFK

Okrogla cisterna

Mešalna napravaToplotni izmenjevalnik 

Prevleka dimnikaSistem cevovodov 

Procesno korito
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Polizdelki iz PVDF in E-CTFE

Velikosti v mm

  SIMONA®
PVDF

 SIMONA®
PVDF-SK/-GK

  SIMONA®
PVDF-EL

   SIMONA®
E-CTFE

  SIMONA®
E-CTFE-GK

Ekstrudirane plošče (formati/debeline)
2000 x 1000 1 – 20 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

3000 x 1500 2 – 15 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4

10 000 x 1500 a 3 – 4 1,5 – 4

20 000 x 1500 a 2 – 5 2,3 – 4

Barve

Stisnjene plošče (formati/debeline)
2000 x 1000 10 – 200 10 – 50 10 – 50

Barve

Varilne žice
Vrste

Debeline 3 – 5 3 – 4

Barve

Polne palice (dolžine/premeri)
1000 10 – 500

2000 10 – 500

Barve

Navedeni formati so standardni formati. Drugi formati, debeline in barve so na voljo po naročilu. 
 Izdelki, naviti v kolute

	 :  okrogla žica, trirob TA 90

 	 :  v naravni in črni barvi
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Premer v mm

  SIMONA®
PVDF

  SIMONA®
E-CTFE

Cevi
Tlačne cevi 16 – 315 16 – 160

Linijske cevi 32 – 400

Brizgani deli z dolgimi konci za IR-varjenje/sočelno varjenje
Kot 90°, 45°, brizgan 20 – 225

Loki 90°, brizgani 20 – 225

T-kosi, brizgani 20 – 225

T-kosi, reducirani, brizgani 160/90 – 225/110

Varilne prirobnice, brizgane 20 – 225

Redukcije, brizgane 25/20 – 225/200

Spojke, adapter 20 – 63

Brizgani deli za varjenje na objemko
Koti, T-kosi, zvezne puše, objemke, redukcije,
zaključni pokrovi, spojke, adapterji

20 – 63

Prirobnice 
PP/jeklene proste prirobnice, slepe prirobnice,  
profil-prosta, posebne prirobnične povezave,  
tesnila, dodatna oprema

20 – 630

Armature
Dvopotne krogelne pipe 16 – 90

Membranski ventili 20 – 110

Zaporne lopute 50 – 315

Krogelni povratni ventili 20 – 63

Navedene mere predstavljajo tehnične možnosti za izdelavo.

Cevi, brizgani deli, armature iz PVDF in E-CTFE
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PETG je prozoren kopoliester z izvrstnimi lastnostmi. Bistvena 

kriterija za izbiro PETG sta predvsem obnašanje pri globokem 

vlečenju in udarna trdnost. Material je možno uporabljati v tem-

peraturnem razponu od –40 °C do +65 °C in ima zelo dobro 

kemično odpornost.

PETG
Lastnosti

 izvrstna zmožnost 

globokega vlečenja
 zelo dobra zmožnost 

obdelave
 težko vnetljiv
 fiziološko neoporečen
  veliko temperaturno 

območje uporabe
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Standardni tipi polizdelkov

SIMONA®SIMOLUX Termoplastični kopoliester, prozoren

Posebni tipi polizdelkov

SIMONA®SIMOLUX opal Termoplastični kopoliester, v opalni barvi

SIMONA®SIMOLUX satiniran Termoplastični kopoliester, satinirana površina

SIMONA®SIMOLUX-F Termoplastični kopoliester, težko vnetljiv (negorljive kaplje)

SIMONA®SIMOLUX brazdast Termoplastični kopoliester, brazdasta površina

Razlaga tipov izdelkov iz PETG
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Polizdelki iz PETG

Velikosti v mm

  SIMONA®
SIMOLUX

   SIMONA®
SIMOLUX

opal

Ekstrudirane plošče (formati/debeline)
400 x 400 10, 12, 15, 20

2008 x 804 6, 10, 12, 15, 20

2000 x 1000 1 – 20 2 – 4

2440 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1220 1 – 12 2 – 4

3050 x 1530 1,5 – 12 2 – 4

3050 x 2030 2 – 10 2 – 4

Barve

Varilne žice
Vrste

Debeline 3 – 4

Barve

Navedeni formati so standardni formati. Drugi formati, debeline in barve so na voljo po naročilu.

	 :	 okrogla žica

 	 :	 v prozorni in opalni barvi
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Primeri uporabe izdelkov iz PETG 

Označevalna tabla na letališču Cevka v dializnem aparatuSejemski prostor

Zaščitni pokrov stroja Ohišje računalniškega tomografaKrmilnik

Svetlobna skulptura Zaščitni pokrov prikazovalnika Globoko vlečen del proteze

2011  Pregled izdelkov  � 43



Dodatna oprema za najem in prodajo

l

Vogalne ojačitve SIMONA so vse-

stransko uporaben element za 

konstruktivne naloge in popravila.

D-55606 Kirn
www.simona.de

3,5ø  4,5ø  5,5ø  90°

Temperaturen beim Warmgasschweißen
gemessen in der Schweißdüse

PE 300 – 340 °C
PP 280 – 320 °C
PVC 350 – 400 °C
PVDF 360 – 400 °C

Strgala SIMONA so nujen pripo-

moček za pripravo brezhibnega 

mesta zvara pred varjenjem z 

vročim zrakom. 

SIMONA®Strgala 

SIMONA®Vogalne ojačitve SIMONA®PE-HD vogalne ojačitve, v črni barvi
Debelina stene 

mm
Dolžina roba l 

mm
Masa 

kg/kos 
PE
kos

5 150 0,15 4

8 150 0,23 4

10 150 0,28 4

PE = pakirna enota

SIMONA®PP-H vogalne ojačitve, v sivi barvi
Debelina stene 

mm
Dolžina roba l 

mm
Masa 

kg/kos 
PE
kos

5 150 0,15 4

8 150 0,22 4

10 150 0,27 4

PE = pakirna enota

Primeri zvara po DVS, kot odpiranja od 60° (V-zvar)
Debelina plošče 

mm
Zvar

število x premer v mm

2 1 x 4

3 3 x 3

4 1 x 3 + 2 x 4

5 6 x 3

Temperature pri varjenju z vročim zrakom, izmerjene v varilni šobi
PE 300 – 340 °C

PP 300 – 340 °C

PVC 350 – 400 °C

PVDF 360 – 400 °C
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Varilniki
HST 300 Print  Lahka naprava za enoročno upravljanje z zapisovanjem, vnos črtne kode

HST 300 Print Plus b Lahka naprava za enoročno upravljanje z zapisovanjem, možnost ročnega vnosa, vnos črtne kode

HST 300 Junior  Lahka naprava za enoročno upravljanje z vnosom črtne kode

HST 300 Junior Plus  Lahka naprava za enoročno upravljanje z vnosom črtne kode, možen ročni vnos

HST 300 Pricon Plus b Lahka naprava za enoročno upravljanje z vnosom črtne kode, možen ročni vnos kot tudi zbiranje 
podatkov GEO

 Napravo za povezovanje cevi SIMONA®in brizganih delov za cevi lahko kupite pri nas.
 Napravo za povezovanje cevi SIMONA®in brizganih delov za cevi lahko najamete ali kupite pri nas.

Dodatna oprema za varilnike
Varilne naprave za cevi 25 – 63 mm, 63 – 180 mm, 63 – 355 mm

Vrtljivo strgalo za cevi 32 – 110 mm, 110 – 500 mm

Ročno strgalo za cevi

Vpenjalne naprave za namestitev visokotlačnih 
armatur

Posebni ključ za namestitev visokotlačnih armatur

Preskusne armature za namestitev visokotlačnih 
armatur

Druga dodatna oprema
	 naprave za luščenje
	 vpenjalne prirobnice
	 grelne blazine iz silikona
	 orodje za rezanje

SIMONA®Varilniki in dodatna oprema 
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Značilnosti materialov

Značilnosti materialov za cevi in brizgane dele
Gostota 

ISO 1183
 g/cm3

E-modul  
natezne trdnosti 
DIN EN ISO 527

MPa

Vedenje pri požaru 
DIN 4102

Temperaturno 
območje  
uporabe 

°C

Kemična  
odpornost 

Fiziološka 
neoporečnost 

SIMONA®PE 100 0,960 1100 normalno vnetljiv  –50 do +80
zelo dober v stiku  

z mnogimi kislinami, 
lugi in topili 

da 

SIMONA®PE 100 RC 0,960 1100 normalno vnetljiv  –50 do +80 da 

SIMONA®PE 80 0,955 800 normalno vnetljiv  –40 do +80 da 

SIMONA®PE-EL 0,990 1300 normalno vnetljiv  –20 do +80 ne

SIMONA®PP-H AlphaPlus® 0,910 1700 normalno vnetljiv  0 do +100

zelo dober v stiku  
z mnogimi kislinami, 

lugi in topili 

da 

SIMONA®PPs 0,950 1600 težko vnetljiv  
do 20 mm 

0 do +100 ne

SIMONA®PP-EL-s 1,160 1400 težko vnetljiv  0 do +80 ne

SIMONA®PP-R 0,900 800 normalno vnetljiv  0 do +80 da 

SIMONA®PVC-GLAS 1,370 3300 težko vnetljiv   
do 4 mm 

0 do +60 zelo dober v stiku  
z mnogimi kislinami  

in lugi 

ne

SIMONA®PVDF 1,780 1950 težko vnetljiv  –30 do +140 zelo dobra kemična 
odpornost proti skoraj 

vsem kemikalijam 

da gi

SIMONA®E-CTFE 1,680 1650 težko vnetljiv  –40 do +150 izjemno dobra kemična 
odpornost tudi v  

alkalnem območju 

da gi

Podatki so orientacijske vredno-

sti in se lahko spreminjajo glede 

na postopek obdelave in izdelavo 

preizkušancev. V normalnem pri-

meru gre za povprečne vrednosti 

meritev na ekstrudiranih ploščah 

z debelino 4 mm. Če plošče te 

debeline niso na voljo so možna 

odstopanja. Navedb ni možno 

neposredno prenesti na vnaprej 

izdelane dele. Obdelovalec oz. 

uporabnik mora preveriti primer-

nost materialov za konkreten  

primer uporabe. Tehnične značil-

nosti materialov so le pripomo-

ček za načrtovanje. Zlasti pa  

ne predstavljajo nobenih zagoto-

vljenih vrednosti.

Temperaturna območja uporabe v °C

PP-H

PVC-U

PVC-C

PVDF

E-CTFE

PETG
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Značilnosti materialov za polizdelke in vnaprej izdelane dele
Gostota 

ISO 1183
 g/cm3

E-modul  
natezne trdnosti 
DIN EN ISO 527

MPa

Vedenje pri požaru 
DIN 4102

Temperaturno 
območje  
uporabe 

°C

Kemična  
odpornost 

Fiziološka 
neoporečnost 

SIMONA®PE-HWU 0,955 900 normalno vnetljiv  –50 do +80

zelo dober v stiku  
z mnogimi kislinami, 

lugi in topili 

da 

SIMONA®PE 100 0,960 1100 normalno vnetljiv  –50 do +80 da 

SIMONA®PE-HWST 0,947 900 normalno vnetljiv  –50 do +80 da i

SIMONA®PE-EL 0,990 1300 normalno vnetljiv  –20 do +80 ne

SIMONA®PE-HML 500 0,954 1100 normalno vnetljiv  –100 do +80 da 

dehoplast®PE-1000 0,930 700 normalno vnetljiv  –260 do +80 da 

dehoplast®PE-500 0,957 1100 normalno vnetljiv  –100 do +80 da 

SIMONA®PP-DWU 
AlphaPlus®

0,915 1700 normalno vnetljiv  0 do +100

zelo dober v stiku  
z mnogimi kislinami, 

lugi in topili 

da 

SIMONA®PP-DWST 0,905 1400 normalno vnetljiv  0 do +100 da h

SIMONA®PPs 0,950 1600 težko vnetljiv 
2 – 20 mm 

0 do +100 ne

SIMONA®PP-EL-S 1,160 1400 normalno vnetljiv  0 do +80 ne

SIMONA®PP-C 0,910 1200 normalno vnetljiv  –20 do +80 da h

frisylen®JN 480 0,905 1400 normalno vnetljiv  0 do +100 da h

SIMONA®PVC-CAW 1,440 3300 težko vnetljiv   
do 4 mm 

0 do +60

zelo dober v stiku  
z mnogimi kislinami 

in lugi 

ne

SIMONA®PVC-MZ-COLOR 1,420 3100 težko vnetljiv  –20 do +60 ne

SIMONA®PVC-GLAS 1,370 3300 težko vnetljiv 
do 4 mm 

0 do +60 ne

SIMONA®PVC-C CORZAN
Industrial Grade 

1,520 2500 težko vnetljiv  –40 do +95 ne

SIMONA®PVC-C CORZAN 
FM 4910 G2

1,550 2500 težko vnetljiv  –40 do +85 ne

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT 0,550 900 težko vnetljiv 
1 – 19 mm 

0 do +60

zelo dober v stiku  
z mnogimi kislinami, 

čistili in alkoholi 

ne

SIMONA®SIMOPOR-
ULTRALIGHT

0,460 600 normalno vnetljiv  0 do +60 ne

SIMONA®SIMOPOR-
COLOR

0,600 1000 normalno vnetljiv  0 do +60 ne

SIMONA®SIMOPOR-
DIGITAL

0,550 900 težko vnetljiv 
3 – 10 mm 

0 do +60 ne

SIMONA®COPLAST-AS 0,670 1100 težko vnetljiv  
10 mm  po naročilu 

0 do +60 ne

SIMONA®COPLAST-AS-X 0,670 1100 normalno vnetljiv  0 do +60 ne

SIMONA®SIMOLUX 1,270 1900 težko vnetljiv 
1 – 8 mm 

–40 do +65 zelo odporen proti 
razredčenim kislinam, 
lugom, milom, oljem  

in alkoholom 

da 

SIMONA®SIMOLUX opal 1,280 1900 težko vnetljiv 
1 – 8 mm 

–40 do +65 ne

SIMONA®PVDF 1,780 1950 težko vnetljiv  –30 do +140 zelo dobra kemična 
odpornost proti skoraj 

vsem kemikalijam 

da gi

SIMONA®E-CTFE 1,680 1650 težko vnetljiv  –40 do +150 izjemno dobra kemična 
odpornost tudi v  

alkalnem območju

da gi

	 DIN 4102 (B2)
b	� DIN 4102 s certifikatom 

o preskušanju B2
c	 DIN 4102 (B1)

d	� DIN 4102 s certifikatom 
o preskušanju B1

e	 UL 94 V-0
f	 FM 4910

g	 BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung
h	 Uredba ES
i	 FDA – Food and Drug Administration
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Uresničevanje predstavljivega –  
individualne rešitve za materiale in izdelke
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Našim strankam po potrebi 

nudimo individualne rešitve: 
	 Skupaj z vami razvijamo nove 

ali spremenjene materiale.
	 Za posebne cevovode lahko 

konstruiramo in izdelamo sis-

temske komponente v obliki 

individualnih posebnih brizga-

nih delov.
	 Za uporabo na področju stro-

jegradnje in transportne teh-

nike vam ponujamo natančno 

izdelavo individualnih gotovih 

delov po naročilu.

Sodelavci iz našega Centra za 

tehnične storitve vam bodo z 

veseljem svetovali:

Phone	 +49 (0) 67 52 14-587

Fax 	 +49 (0) 67 52 14-302

tsc@simona.de
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Že od začetka strokovno svetovanje
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Svetovanje

Poslovni partnerji  so zmeraj osre-

dnja točka naših dejavnosti: od 

razvoja projekta, nakupa surovin 

in proizvodnje ter vse do načrto-

vanja na mestu uporabe vam  

stojimo ob strani kot svetovalni 

partner.

Šolanja

V naši tehnični šoli in prostoru za 

šolanje v Kirnu imajo vaši sode-

lavci možnost učenja novih teh-

nik predelovanja in vadbe pod 

nadzorom. Na željo lahko šolanje 

izvedemo tudi pri vas.

Informacijsko gradivo

Dodatne informacije v obliki  

brošur, CD-jev in ponudb lahko 

brezplačno naročite prek:

Phone	 +49 (0) 67 52 14-383

Fax	 +49 (0) 67 52 14-738

marketing@simona.de

www.simona.de
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Prodajna mreža po vsem svetu vam je vedno na voljo
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S svetovno mrežo hčerinskih 

podjetij in prodajnih partnerjev 

podjetje SIMONA nudi prilago-

dljivo, hitro in zanesljivo dobavo. 

Veseli nas, da vam lahko poma-

gamo.

Phone	 +49 (0) 67 52 14-0

Fax	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de
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Z objavo tega dokumenta vse predhodne izdaje prenehajo veljati. Pomembne spremembe v tej izdaji si lahko ogledate na naši spletni strani www.simona.de. 
Vse informacije v tem prospektu ustrezajo trenutnemu stanju našega znanja na datum izdaje. Pridržujemo si pravico do zmot in tiskarskih napak. Navedbe 
v tem dokumentu ne pomenijo pravno zavezujočo zagotovitev določenih lastnosti izdelkov oz. zagotovitve ustreznosti izdelkov za konkreten primer uporabe. 
Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli uporabo ali predelavo teh informacij ali naših izdelkov ter iz tega nastalih posledic. Kupec je dolžan preveriti 
kakovost ter lastnosti izdelkov. Kupec prevzema polno odgovornost za izbiro, uporabo in predelavo izdelkov. Za neoporečno kakovost naših izdelkov jamčimo 
v okviru naših splošnih prodajnih pogojev.

SIMONA po celem svetu

Mesta proizvodnje

Tovarna I/II
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax 	 +49 (0) 67 52 14-211

Tovarna III
Gewerbestraße 1–2
D-77975 Ringsheim
Germany
Phone	 +49 (0) 7822 436-0
Fax 	 +49 (0) 7822 436-124

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
CZ-43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA

SIMONA ENGINEERING  
PLASTICS (Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong 
China 529000

Prodajna mesta

SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone	 +33 (0) 1 39 35 4949
Fax	 +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB-Stafford ST16 3ST
Phone	 +44 (0) 1785 222444
Fax	 +44 (0) 1785 222080
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstraße 16
CH-4313 Möhlin
Phone	 +41 (0) 61 8 55 9070
Fax	 +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone	 +39 02 25 08 51
Fax	 +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com

SIMONA Iberica 
Semielaborados S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone	 +34 93 635 4103
Fax	 +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
Phone	 +420 323 6378 3-7/-8/-9
Fax	 +420 323 6378 48
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocław
Phone	 +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax	 +48 (0) 71 3 52 8140
biuro@simona.pl 
www.simona.pl

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F 
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone	 +852 29 47 01 93
Fax	 +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A 
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone	 +86 21 6267 0881
Fax	 +86 21 6267 0885
shanghai@simona.com.cn

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone	 +1 866 501 2992
Fax	 +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG

Teichweg 16
D-55606 Kirn
Germany
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax	 +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de
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TRIDEX d.o.o.

Sokolska ulica 102

SI-2000 Maribor

Slovenija

Phone	 +386 (0) 2 42 92 400

Fax	 +386 (0) 2 42 92 408

info@tridex.si

www.tridex.si

SIMONA AG

Teichweg 16

D-55606 Kirn

Phone	 +49 (0) 67 52 14-0

Fax	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de

www.simona.de
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