
SIMONA®SIMOPOR – la gama de productos  
de las planchas de PVC espumado 

Variedad de campos de aplicación

	 construcción de stands 

de ferias

	 construcción de exposiciones

	 carteles publicitarios

	 elementos de fachadas

	 instalaciones de interiores

	 construcción de muebles

	 sector de la impresión

	 construcción y diseño

	 y muchos más

La gama de productos de  

SIMONA® SIMOPOR está forma-

da por planchas de PVC espu-

mado que se distinguen por su 

baja densidad y su facilidad de 

manipulación. Todos los tipos  

de plancha pueden procesarse  

de manera excelente y tienen 

superficies lisas satinadas.

Los productos de SIMONA® 

SIMOPOR ofrecen una calidad 

extraordinaria para poner en 

práctica sus ideas, sobre  

todo cuando éstas requieren 

estética y ligereza.

Propiedades de primera clase

	 bajo peso

	 resistentes a los agentes

climatológicos

	 superficies lisas y satinadas

	 excelentes propiedades de 

impresión (digital y serigrafía)

	 resistentes a las 

deformaciones

	 duraderos

	 difícilmente inflamables 

(en función del tipo)

Extraordinaria versatilidad de procesamiento

	 serrado

	 atornillado

	 taladrado

	 fresado

	 revestido/laminado

	 corte por chorro de agua

	 pegado

	 conformado en caliente

	 doblado en frío

	 impresión

	 pintura

	 troquelado



Tipos de productos de SIMONA®SIMOPOR

SIMONA®SIMOPOR-DIGITAL

SIMONA®SIMOPOR-DIGITAL es  

el nuevo tipo especial para la 

impresión digital directa, con un 

blanco brillante que da más vida 

a los colores.

Soluciones individuales

Además de nuestra amplia gama 

de productos, podemos fabricar 

planchas con configuraciones, 

anchos y grosores especiales 

según sus especificaciones.

SIMONA®SIMOPOR

SIMONA®SIMOPOR son las  

clásicas planchas de PVC espu-

mado que se distinguen por su 

baja densidad y elevada rigidez. 

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT

SIMONA®SIMOPOR-LIGHT tiene 

una densidad menor que la de 

SIMOPOR. El tipo ligero puede 

adquirirse de fábrica en grosores 

de hasta 19 mm. Las planchas 

de SIMOPOR-LIGHT tienen una 

extraordinaria capacidad de pro-

cesamiento y destacan por la 

estética especial de su superficie.

SIMONA®SIMOPOR-ULTRALIGHT

SIMONA®SIMOPOR-ULTRALIGHT 

tiene una densidad aún menor, 

por lo que es muy ligera y fácil 

de manejar.

SIMONA®SIMOPOR-COLOR

SIMONA®SIMOPOR-COLOR son 

planchas de PVC espumado de 

superficie plana y lisa. Los colo-

res azul, amarillo, verde, gris, 

rojo y negro ofrecen todo un aba-

nico de posibilidades para la 

construcción de stands de ferias, 

letreros y exposiciones.



SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL – los colores cobran vida

Concebida especialmente para 

la impresión digital directa, 

SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL 

garantiza, gracias a su composi-

ción, un resultado ideal en la 

impresión con la mayor seguri-

dad en los procesos. 

SIMONA®SIMOPOR-DIGITAL, una 

de las primeras planchas para 

impresión digital, está dotada de 

un efecto antiestático para que 

las planchas no se carguen está-

ticamente durante el proceso de 

impresión. Juntamente con su 

superficie fina, logra una óptima 

adhesión de los colores, incluso 

con las máximas velocidades de 

procesamiento.

Además, SIMONA®SIMOPOR-

DIGITAL se ha diseñado con una 

pigmentación blanca especial  

que garantiza una reproducción 

brillante de las imágenes.

Con las nuevas planchas SIMOPOR-

DIGITAL pueden hacerse impresio-

nes digitales directas con una muy 

buena relación calidad-precio.

Propiedades

J	 extraordinaria capacidad de 

impresión para todas las 

impresoras de recorrido plano

J	 óptima adhesión del color

J	 antiestática

J	 blanco brillante para una repre-

sentación perfecta del color

J	 bajo peso

J	 indicada para todas las tintas 

UV y con disolventes

J	 excelente posición plana

J	 difícilmente inflamable confor-

me a la norma DIN 4102 B1

J	 estabilizado UV

J	 muy buena relación calidad-

precio

INFORMACIÓN

www.simona.de/simopor-digital 
+49 (0) 67 52 14-0 · mail@simona.de



Programa de suministros de SIMONA®SIMOPOR

Programa de suministros

 SIMONA® 
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMOPOR-

LIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

COLOR

SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL

2000 x 1000 de 1 a 5 de 1 a 19

2440 x 1220 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 6

3050 x 1220 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 6

3050 x 1530 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 6 3, 5, 10

3050 x 2030 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 10 de 3 a 6,
10 (negro)

3, 5, 10

Colores blanco blanco blanco azul, amarillo, verde,  
gris, rojo, negro

blanco 

 
Dimensiones en mm.
Las planchas están disponibles de fábrica en multitud de dimensiones y grosores.
Para más información sobre la disponibilidad, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Difícilmente inflamable
SIMONA®SIMOPOR-LIGHT 
es difícilmente inflamable 
según la norma DIN 4102 
B1 y, por tanto, ideal para 
la construcción de stands 
de ferias y expositores.

Superficies lisas satinadas
La excepcional superficie de 
SIMONA®SIMOPOR-LIGHT tiene 
una alta calidad estética, es  
fácil de revestir, pintar y laminar.

Fácil y resistente a la  
deformación
Las planchas SIMONA®SIMOPOR-
LIGHT tienen una resistencia buena 
a la deformación gracias a su  
reducida densidad, lo que supone 
una ventaja decisiva para toda  
clase de aplicaciones.

Más colores –  
más posibilidades
Los seis colores de SIMONA® 
SIMOPOR-COLOR ponen una 
amplia gama de posibilidades  
a disposición de sus ideas.



SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
www.simona.de

Muestras y prospectos
Teléfono	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax	 +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Información técnica
Teléfono 	+49 (0) 67 52 14-587
Fax	 +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Venta
Teléfono 	+49 (0) 67 52 14-0
Fax	 +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de

Con la publicación de esta impresión, todas las ediciones anteriores dejan de ser vigentes. Puede encontrar los cambios más importantes de esta edición en nuestro sitio  
web www.simona.de. Todas las ediciones de este folleto corresponden al estado actual de nuestros conocimientos en la fecha de su publicación. Nos reservamos el derecho  
a corregir equivocaciones y errores de imprenta.

SIMONA® SIMOPOR parámetros del material

Reciba un cordial saludo:

La calidad óptima de sus produc-

tos y un asesoramiento de máxima 

eficiencia, eso es lo que le ofrece 

SIMONA, uno de los principales 

fabricantes del mundo de produc-

tos semielaborados y elementos 

prefabricados termoplásticos.

Nuestro sistema de gestión de 

la calidad y del medio ambiente 

cuenta con los certificados DIN 

EN ISO 9001 : 2008 y DIN EN  

ISO 14001 : 2005.

Parámetros del material

 SIMONA®
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMPOR- 

LIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

COLOR

 SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL

Densidad, g/cm3 0,730 0,550 0,460 0,600 0,550

Tensión de estirado, MPa 23 16 15 16 16

Elongación con tensión de estirado, % 3 3 3 3 3

Dilatación de desgarre, % 26 19 19 19 19

Módulo E tensión, MPa 1400 900 600 1000 900

Resistencia a impactos, kJ/m2  17 12 12 12 12

Dureza Shore, D 55 49 40 49 49

Coeficiente medio de dilatación 
térmica longitudinal, K–1

0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4

Conductividad térmica, W/m · K 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07

Resistencia   
superficial específica, Ohm 

> 10 15 > 10 15 > 10 15 ≤ 10 15 ≤ 10 12

Comportamiento ante el fuego,  
DIN 4102 con certificado de  
pruebas B1 

difícilmente 
inflamable  

de 1 a 5 mm

difícilmente 
inflamable  

de 1 a 19 mm

normalmente  
inflamable 

normalmente  
inflamable 

difícilmente 
inflamable  

de 3 a 10 mm

Inocuidad fisiológica conforme  
a BfR, FDA y reglamento UE

no  no  no  no  no  

Campo de temperatura, ºC de 0 a + 60 de 0 a + 60 de 0 a + 60 de 0 a + 60 de 0 a + 60
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SIMONA®SIMOPOR
La gama de productos de las planchas  

de PVC espumado


