
SIMONA® SIMOPOR – 
lehké, volně pěněné desky z PVC  

Rozmanité oblasti použití
	 výstavnictví
	 světelná reklama
	 reklamní štíty
	 fasádové prvky
	 prostorové instalace
	 výroba nábytku
	 tiskařský sektor
	 konstrukce a design
	 a mnoho dalších

Rodina produktů SIMONA® 

SIMOPOR je tvořena volně 

pěněnými deskami z PVC, které 

přesvědčí svou nízkou hustotou 

a velmi snadnou manipulací. 

Všechny typy desek lze výborně 

zpracovávat a mají velmi hladké 

povrchy.

Produkty SIMONA® SIMOPOR 

nabízejí mimořádně vysokou 

kvalitu k realizaci vašich před-

stav, zvláště když je kladen 

důraz na vzhled a lehkost pro-

vedení.

Prvotřídní vlastnosti
	 nízká hmotnost
	 odolnost vůči povětrnostním 

vlivům
	 velmi hladké povrchy
	 velmi dobré výsledky tisku 

(digitálního tisku a sítotisku)
	 tvarová stálost
	 dlouhá životnost
	 nesnadná vznětlivost

(v závislosti na typu)

Vynikající zpracovatelnost

	 řezání pilou
	 šroubování
	 vrtání
	 frézování
	 kašírování/laminování
	 řezání vodním paprskem

	 lepení
	 tvarování zatepla
	 ohýbání za studena
	 potiskování
	 lakování
	 vysekávání



Typy desek SIMONA® SIMOPOR

SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL

SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL je 

nový speciální typ pro přímý  

digitální tisk se zářivou bílou pro 

živější barvy.

Individuální produktová řešení

Vedle širokého sortimentu  

můžeme podle vašich požadavků 

vyrobit desky se speciálními 

vlastnostmi, šířkou a tloušťkou.

SIMONA® SIMOPOR

SIMONA® SIMOPOR jsou klasické 

volně pěněné desky z PVC, které 

ohromí nízkou hustotou při vyso-

ké tuhosti. 

SIMONA® SIMOPOR-LIGHT

SIMONA® SIMOPOR-LIGHT má 

nižší hustotu než SIMOPOR.  

Tento typ je dostupný ze skladu 

v tloušťce do 19 mm. Desky 

SIMOPOR-LIGHT lze výborně  

zpracovávat a vynikají svou 

mimořádnou kvalitou povrchu.

SIMONA® SIMOPOR-ULTRALIGHT

SIMONA® SIMOPOR-ULTRALIGHT 

má ještě nižší hustotu, a je tedy 

velmi lehký a jednoduchý na 

manipulaci.

SIMONA® SIMOPOR-COLOR

SIMONA® SIMOPOR-COLOR jsou 

barevné volně pěněné PVC desky 

s hladkým povrchem. Barvy mod-

rá, žlutá, zelená, šedá, červená  

a černá vám poskytují celé spekt-

rum možností pro výstavnictví a 

výrobu reklamních štítů a světel-

né reklamy.



SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL – barvy budou živější

SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL, 

speciálně koncipovaný pro pří-

mý digitální tisk, je díky svému 

složení zárukou optimálních 

výsledků tisku při maximální 

spolehlivosti postupu. 

Jako jedna z prvních desek pro 

přímý digitální tisk má SIMONA® 

SIMOPOR-DIGITAL antistatické 

vlastnosti. To zajišťuje, aby se 

desky během tisku nenabily sta-

tickou elektřinou. Společně s 

dobrými povrchovými vlastnostmi 

to vede k mimořádně dobrému 

přilnutí barev, a to i při velmi 

vysokých rychlostech zpracování.

SIMONA® SIMOPOR-DIGITAL 

navíc obsahuje speciální bílý pig-

ment, který zaručuje skvělou 

reprodukci obrazu.

S novými deskami SIMOPOR-

DIGITAL lze přímý digitální tisk 

realizovat s dobrým poměrem 

ceny a výkonu.

Vlastnosti
J	 velmi dobrá možnost potisku 

na všech plochých tiskárnách
J	 velmi dobré přilnutí barev
J	 antistatické vlastnosti
J	 zářivá bílá pro dokonalé 

zobrazení barev
J	 nízká hmotnost
J	 vhodné pro všechny UV 

a solventní inkousty
J	 vynikající rovinnost
J	 nesnadná vznětlivost podle 

normy DIN 4102 B1
J	 UV stabilizace
J	 velmi dobrý poměr ceny 

a výkonu

INFO

www.simona.de/simopor-digital
+49 (0) 67 52 14-0 · mail@simona.de



Výrobní program SIMONA® SIMOPOR

Výrobní program
 SIMONA®

SIMOPOR
 SIMONA®

SIMOPOR-
LIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
ULTRALIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
COLOR

SIMONA®

SIMOPOR- 
DIGITAL

2000 x 1000 1 až 5 1 až 19

2440 x 1220 1 až 5 1 až 19 3 až 6

3050 x 1220 1 až 5 1 až 19 3 až 6

3050 x 1530 1 až 5 1 až 19 3 až 6 3, 5, 10

3050 x 2030 1 až 5 1 až 15 3 až 10 3 až 6,
10 (černá)

3, 5, 10

Barvy bílá  bílá  bílá modrá, žlutá,  
zelená, šedá,  

červená, černá 

bílá  

 
Rozměry v mm.
Mnoho rozměrů a tlouštěk je k dispozici na skladě.
Pro další informace o dostupnosti se prosím obraťte na naše prodejní oddělení.

Nesnadná vznětlivost
SIMONA® SIMOPOR-LIGHT je 
nesnadno vznětlivý podle nor-
my DIN 4102 B1, a proto se 
optimálně hodí pro výstavnictví 
a výrobu světelné reklamy.

Saténově hladké povrchy
Jedinečný povrch materiálu  
SIMONA® SIMOPOR-LIGHT má 
vysoce kvalitní vzhled a je  
velmi vhodný pro kašírování,  
lakování a polepování fólií.

Lehké, ale stabilní
Desky SIMONA® SIMOPOR-LIGHT 
nabízejí dobrou tvarovou stabilitu 
při malé tloušťce – rozhodující 
výhodu v mnoha aplikacích.

Více barev – více možností
Šest barev desek SIMONA® 
SIMOPOR-COLOR vám otevírá 
široký prostor pro vaše nápady.



SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
www.simona.de

Vzorky a prospekty
Tel.	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax	 +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Technické informace
Tel.	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax	 +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Prodej
Tel.	 +420 323 63 78 3-7/-8/-9
Fax	 +420 323 63 78 48
mail@simona-cz.com

S vydáním této publikace ztrácejí veškerá dřívější vydání svou platnost. Rozhodující změny tohoto vydání najdete na naší webové stránce www.simona.de.
Všechny údaje v tomto prospektu odpovídají aktuálnímu stavu našich znalostí ke dni vydání. Omyly a chyby tisku jsou vyhrazeny.

Charakteristické hodnoty materiálu SIMONA® SIMOPOR

S pozdravem:

Nejlepší kvalitu produktů a nejvyš-

ší kompetenci v poradenství – to 

vám nabízí společnost SIMONA 

jako jeden z předních světových 

výrobců termoplastových poloto-

varů a prefabrikátů.

Náše systémy řízení jakosti a 

environmentálního managementu 

jsou certifikované podle norem 

DIN EN ISO 9001 : 2008 a DIN EN  

ISO 14001 : 2005

Charakteristické hodnoty materiálů
 SIMONA®

SIMOPOR
 SIMONA®

SIMPOR- 
LIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
ULTRALIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
COLOR

 SIMONA®

SIMOPOR- 
DIGITAL

Hustota, g/cm3 0,730 0,550 0,460 0,600 0,550

Mez kluzu, MPa 23 16 15 16 16

Prodloužení na mezi kluzu, % 3 3 3 3 3

Prodloužení při přetržení, % 26 19 19 19 19

E-modul pružnosti v tahu, MPa 1400 900 600 1000 900

Rázová houževnatost, kJ/m2 17 12 12 12 12

Tvrdost Shore, D 55 49 40 49 49

Koeficient průměrné délkové  
tepelné roztažnosti, K–1

0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4

Tepelná vodivost, W/m · K 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07

Specifický povrchový  
odpor, ohm 

> 10 15 > 10 15 > 10 15 ≤ 10 15 ≤ 10 12

Požární odolnost,  
DIN 4102 s osvědčením B1 

nesnadno 
vznětlivý  

1 až 5 mm  

nesnadno 
vznětlivý  

1 až 19 mm 

normálně  
vznětlivý  

normálně  
vznětlivý  

nesnadno 
vznětlivý  

3 až 10 mm

Fyziologická nezávadnost   
podle BfR, FDA a směrnice EU 

ne ne ne ne ne

Teplotní rozsah použitelnosti, °C 0 až + 60 0 až + 60 0 až + 60 0 až + 60 0 až + 60
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SIMONA® SIMOPOR
Lehké, volně pěněné desky z PVC


