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SIMONA® Ptyty ochronne

Optymalna ochrona dla instalacji gazowych

Prefabrykacja ptyt ochronnych SIMONA® w zaktadzie produkcyjnym Ringhseim

0d 2006 roku we Francji obowiazuje roz-
porzadzenie dotyczace bezpieczenstwa
instalacji do transportu gazu i mediéw che-
micznych. Rurociagi, ktorymi przesytane sa
substancje niebezpieczne (np. gazy tatwo-
palne) na terenach dostepnych publicz-
nie, musza by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed uszkodzeniem koparka itp. SIMONA
stworzyta prosty w montazu, innowacyjny
system zabezpieczajacy do gazociggow z
plyt ochronnych PE, ktory obecnie zyskuje
na popularnosci rowniez w innych krajach.

SIMONA® Ptyty z materiatow PE-CoEx oraz
PE-AR doskonale nadajg sie do zastosowa-
nia jako ptyty ochronne, spetniajgce wyso-
kie wymagania techniczne i surowe kryteria
jakoSciowe.

SIMONA® Ptyty ochronne PE charakteryzujg
sie:
dtugg zywotnoscig
(pod ziemig ok. 100 lat)
wysoka odpornoscig na korozje
wysoka wytrzymatoscia na obcigzenia dy-
namiczne, takze w niskich temperaturach

duzg odpornoscia chemiczna

ogromna wytrzymatos$cia; moga one wy-
trzymacé np. uderzenie nabieraka 32-to-
nowej koparki.

PE koekstrudowany

Materiat koekstrudowany SIMONA® PE-CoEx
dostepny jest w nastepujgcych wariantach
kolorystycznych z6tto/czarny oraz dowolny
kolor/czarny/dowolny kolor o wysokim stop-
niu jaskrawosci barwy ostrzegawczej.
Mozliwe jest rOwniez umieszczanie na po-
wierzchni ptyty dowolnych napiséw badz
szerokich paséw o dowolnym kolorze w trak-
cie procesu ekstruzji.

PE z warstwa antyposlizgowa

Materiat SIMONA® PE-AR posiada warstwe
antyposlizgowa i niezaleznie od rodzaju
podtoza i warunkoéw zewnetrznych doskona-
le nadaje sie do wyktadania powierzchni.
Dzieki specjalnej warstwie zewnetrznej za-
stosowanie tych ptyt zmniejsza ryzyko upad-
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Louis Sperber posiada dyplom inzyniera
elektrotechniki i ukonczyt studia uzupet-
niajgce na Uniwersytecie w Miluzie z
tytutem inzyniera telekomunikacji. Po
studiach przez 10 lat pracowat w dziale
rozwoju w koncernie ALCATEL a nastep-
nie przez 3 lata w dziale sprzedazy w
innej firmie z branzy elektronicznej.

Od potowy 1996 roku Louis Sperber pra-
cuje w firmie SIMONA. Najpierw wspierat
naszych kolegéw z TSC, a od 2008 roku
jest odpowiedzialny za opieke technicz-
ng nad naszymi klientami z obszaru
francuskojezycznego (Francja, Belgia,
Afryka Pétnocna) w ramach departa-
mentu ds. Przemystu. Do jego codzien-
nych zadan nalezg m.in. obliczenia staty-
ki zbiornikdw i rurociagdéw oraz komuni-
kacja z francuskimi instytucjami certyfi-
kacyjnymi jak np. LNE, CSTB czy IPL.

Phone: +49(0)6752 14-214
E-Mail: louis.sperber@simona.de
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ku na stromych lub §liskich powierzchniach.
Miekka warstwa antyposlizgowa nanoszona
w trakcie procesu koekstruzji nie ma zadne-
go wptywu na zywotnosé, odporno$é na ob-
cigzenia dynamiczne czy funkcje ostrzegaw-
czg piyt.

Montaz

Zasadniczo ptyty ochronne SIMONA® mozna
uktadaé na dwa sposoby: albo na styk, tzn.
krawedz do krawedzi, albo na zaktadke
(rysunek 1).

W przypadku metody uktadania ptyt na za-
ktadke do ich mocowania uzywa sie nitow
wciskowych PP o $Srednicy 30 mm, ktére
gwarantujg pewne i wytrzymate potgczenie
mechaniczne dwoéch ptyt ochronnych ze
soba.

Rysunek 1

® Montaz na styk
@ Montaz na zaktadke

Ptyty ochronne z systemem
antyposlizgowym

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracowni-
kéw i ochrony przed poslizgiem przy monta-
zu ptyt ochronnych na powierzchniach po-
chytych powinno stosowac sie specjalne pty-
ty ochronne, wyposazone dodatkowo w po-
wierzchnie antyposlizgowe o wymiarach
140 x 40 cm (rysunek 3).
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Katodowa ochrona przed korozja
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Rysunek 3: Ptyty ochronne z powierzchnig antyposlizgowa

Whioski

Wyjatkowa wytrzymatosé, dtuga zywotnosé i
wysoka niezawodno$¢é w potgczeniu z szyb-
kim, fatwym montazem to szczegblne zalety
jakosci ptyt SIMONA® PE-CoEx oraz SIMONA®
PE-AR. Dlatego nadajg sie one doskonale
jako ochrona przed obcigzeniami mecha-
nicznymi dla instalacji gazowych, niezalez-
nie od warunkéw atmosferycznych oraz wa-
runkéw lokalnych, panujgcych na placu bu-
dowy (rysunek 4).

Louis Sperber
louis.sperber@simona.de
Rysunke 4: Ptyty ochronne utoZone nad
instalacjg gazowg
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Centrum Serwisu Technicznego SIMONA

Doradztwo techniczne w zakresie budowy
zbiornikow, konstrukcji kompozytowych i obrobki

Centrum Serwisu Technicznego SIMONA
oferuje szeroki zakres ustug, zwlaszcza w
zakresie specjalistycznego doradztwa dla
naszych klientow.

Odpornosé chemiczna

Rocznie odpowiadamy pisemnie na ponad
500 zapytan o odporno$é chemiczng pro-
duktéw SIMONA®. Opinie techniczne popar-
te sa badaniami immersji, ktére moga by¢
przeprowadzone w laboratorium SIMONA
zgodnie z normami ISO 4433 oraz DIN
16888. W laboratorium przeprowadzane sag
réwniez, w zaleznosSci od potrzeb, badania
materiatéow oraz analizy ich ewentualnych
uszkodzen. Dzieki naszemu katalogowi od-
pornosci chemicznej na ptycie CD-ROM
SIMCHEM nasi klienci majg dostep do bazy
danych ponad 3000 mediéw i dostepnych
na rynku substancji chemicznych.

Budowa zbiornikéw

Obliczenia statyki zbiornikéw i kanatéw wen-
tylacyjnych (o przekroju prostokatnym czy
okragtym) wykonujemy za pomoca progra-
mu Tankdesigner. Program firmy FAB

Consult powstat przy wspétpracy technicz-
nej z firmg SIMONA AG i gwarantuje potwier-
dzone badaniami praktycznymi oraz bez-
pieczne obliczenia statyki. W przypadku
zbiornikbw wykonanych z ptyt komorowych
SIMONA® do obliczen statyki uzywamy spe-
cjalnego oprogramowania opartego na sys-
temie FEM.

Konstrukcje kompozytowe
Wskazdwki odno$nie obrobki i konstrukcji z
tworzyw fluorowanych (np. PVDF, E-CTFE)
jak i doradztwo na temat r6znych rodzajow
tkanin do kaszerowania ptyt naleza do na-
szych standardowych ustug.

Doradztwo w zakresie produktow

TSC oferuje specjalistyczne doradztwo na
temat wszystkich produktow SIMONA®, np.
poliolefin spienionych (zgrzewanie, termo-
formowanie), spienionego PVC (zadruk, wy-
cinanie) czy tez SIMOLUX (formowanie proz-
niowe, zadruk, zaginanie). W tej dziedzinie
Scisle wspo6tpracujemy z producentami
barwnikéw i specjalistami z sektora termo-
formowania.

Obrébka / centrum szkolen praktycznych
W dziedzinie termoformowania, konstrukcji
kompozytowych oraz spawania i zgrzewania
udzielamy fachowych porad i oferujemy
szkolenia praktyczne.

Szkolenia
TSC oferuje szkolenia krajowe lub miedzy-
narodowe, w naszym centrum szkolenio-

wym w Kirn lub u klientéw w zakresie pro-
duktow SIMONA®, r6znych metod ich obrob-
ki (spawania / zgrzewania, termoformowa-
nia, klejenia, zadruku), wiedzy o polimerach
i innych problemach.

Doradztwo projektowe
W dziedzinie budowy i wyktadania zbiorni-
kow czy rurociggdw oferujemy indywidualne

wsparcie naszym klientom. TSC udziela im
porad technicznych popartych badaniami
laboraoryjnymi.

Sascha Paul

sascha.paul@simona.de

Informacje o tworzywach sztucznych

Nowe wytyczne DVS w zakresie obliczen statyki zbiornikow

Niedawno opublikowane zostaty zatgcz-
niki od 7 do 10 dotyczace obliczen sta-
tyki stozkowego (ze wzmocnieniami ob-
wodowymi lub poprzecznymi) oraz uko-
Snego dna w zbiornikach okragtych.
Teraz mozna obliczaé statyke takich
konstrukcji zgodnie z DVS 2205-2. W
celu wykonania takiej konstrukcji nalezy
U jej podstawy zastosowaé ptaszcz ze-
wnetrzny. Dno stozkowe / uko$ne po-
winno by¢ posadowione na ptaszczu i
trzykrotnie zespawane z jego dolng kra-
wedzig. Wzmocnienia (obwodowe lub
poprzeczne) moga byé przyspawane z
jednej strony.

Po trzesieniu ziemi w Fokushimie temat
zabezpieczenia zbiornikbw magazyno-
wych przed silnymi wstrzgsami stat sie
niezwykle aktualny. Takze i w tym zakre-
sie odbywaly sie dyskusje ekspertow
dziatu DVS 4.3b, ktérych rezultatem jest
opublikowany na zéttym druku zatacznik.
Tego typu konstrukcje nalezy wykonywaé
w oparciu o DVS 2205-2, zataczniki 3, 7

lub 9. Poza tym obowigzujg normy DIN
4149 oraz DIN EN 1998-4 (Eurocode 8).

Zgodnie z nowymi zaleceniami nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowo obliczenia dla
stabilnosci osiowej dolnej krawedzi zbior-
nika (korpusu) przy zwmocnieniach, pier-
Scieni wzmacniajacych oraz stabilnosci na
odksztatcenia wzmocnien poprzecznych i
kotw zbiornika. Dyrektywa ta dotyczy gtow-
nie wspornikéw wzglednie ich ilosci i
ksztattu. Muszg one zapobiec przyspiesze-
niu osiowemu zbiornika w razie trzesienia
ziemi, a co za tym idzie jego przewréceniu
sie. Zalecenie DVS 2205-2 dotyczy tylko
terenéw zagrozonych trzesieniami ziemi
(czyli max. do 20% powierzchni Niemiec).
Dyrektywa ta nie dotyczy tez zbiornikéw
wewnatrz budynkéw. Zatacznik ten zostat
juz wprowadzony do oprogramowania
Tankdesigner i moze by¢ stosowany po do-
konaniu jego kolejnej aktualizacji.

Sascha Paul

sascha.paul@simona.de
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dehoplast® x-protect

Phyty z tworzywa sztucznego do absorpcji neutrondow

dehoplast® x-protect zapewnia niezawodng ochrone przed neutronami m.in. w technice medycznej

Material SIMONA o nazwie dehoplast®
x-protect jest odmiang polietylenu opraco-
wana specjalnie do ochrony przed neutro-
nami. Dzieki duzej zawartosci wodoru w
tworzywie sztucznym i rownomiernemu roz-
mieszczeniu czasteczek boru materiat ten
skutecznie hamuje i pochtania promienio-
wanie neutronowe wystepujace w technice
medycznej i nuklearnej.

Materiat dehoplast® x-protect dostepny jest
w postaci ptyt prasowanych w dwoch odmia-
nach, jako dehoplast® x-protect 500 (o duzej
masie czgsteczkowej) oraz jako dehoplast®
x-protect 1000 (o bardzo duzej masie cza-

steczkowej). Materiat ten stosowany jest naj-
czesciej do wyktadania pomieszczen o wyso-
kim stopniu promieniowania w klinikach me-
dycznych, w urzadzeniach do radioterapii,
elektrowniach atomowych, instytutach ba-
dawczych energetyki jadrowej, systemach
uzdatniania, transportu i magazynowania
odpadoéw radioaktywnych, na statkach i to-
dziach podwodnych o napedzie atomowym a
takze w promach i stacjach kosmicznych.

Doskonata absorpcja neutronow

Zawarto$¢ boru oraz réwnomierne rozmiesz-
czenie zwigzkow boru w strukturze ptyt deho-
plast® x-protect zapewniajg skuteczne dziata-

Pierwszorzedne wiasnosci materiato-
we dehoplast® x-protect

wysoki poziom absorpcji neutronéw
termicznych i swobodnych
znikome wchtaniane wilgoci
niski ciezar wtasciwy w poréwnaniu
do stali czy otowiu
wysoka odpornos¢ chemiczna
dobra odpornos¢ na Scieranie
wysoka odpornos¢ na zuzycie
wysoka udarno$é
szeroki zakres temperatury pracy:
* dehoplast® x-protect 500:

od - 80do + 80 °C
* dehoplast® x-protect 1000:

od - 100 do + 80 °C

nie absorpcyjne wobec neutronow.
Standardowo materiat dehoplast® x-protect
zawiera 5% boru. Zawartos¢ boru mozna
zwiekszyé w celu podwyzszenia witasnosci
absorpcyjnej materiatu wobec promieniowa-
nia neutronowego.

Dziatanie ochronne materiatu dehoplast®
x-protect polega w pierwszej kolejnosci na
spowalnianiu wysokoenergetycznych neutro-
noéw przez zawarte w polietylenie atomy wo-
doru, a nastepnie ich pochfanianiu przez
atomy boru. Powstate w ten spos6b poten-
cjalne promieniowanie wtdérne mozna ograni-
czy¢ poprzez zastosowanie dodatkowej war-

Absorpcja neutronow

dehoplast®x-protect otéw

spowalnianie pochtanianie

stwy ochronnej, na przyktad z otowiu. Spos6b
dziatania tarczy neutronowej w materiale de-
hoplast® x-protect przedstawiono na rysun-
ku.

Latwosé obrobki

Ptyty dehoplast® x-protect sa Izejsze niz inne
materiaty chronigce przed promieniowaniem
neutronowym i mozna je tatwo obrabia¢ przy
pomocy standardowych technik obrobki
skrawaniem.

Andrei Wenzel
andrei.wenzel@simona.de
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Raport z projektu

Zbiornik zbiorczy z materiatu SIMONA®

Najwyzsze wymogi bezpieczenstwa zdecydowaty o zastosowaniu do budowy zbiornika materiatu
SIMONA® PP-DWU AlphaPlus

Firma G&H Kunststofftechnik GmbH & Co.
KG otrzymata zlecenie na wykonanie zbior-
nika zbiorczego do magazynowania kwa-
$nych mediow, bedacego czescia instalacji
do eloksalowania (anodowego utleniania
aluminium). Do wykonania tego zada-
nia wybrano materiat SIMONA® PP-DWU
AlphaPlus, ktory ze wzgledu na swa wyso-
ka odpornosé chemiczna doskonale nadaje
sie do budowy zbiornikow i instalacji w
przemysle chemicznym.

Sytuacja wyjsciowa

Aluminium z natury tworzy na swej po-
wierzchni cienkg warstwe utleniong, ktéra
zapobiega dalszemu utlenianiu tego meta-
lu. W instalacji do eloksalowania ta utlenio-
na warstwa wytwarzana jest sztucznie w
zoptymalizowanym procesie technologicz-
nym. Wytworzona w sztuczny sposéb war-
stwa utleniona jest grubsza, twardsza a tym
samym bardziej odporna na zuzycie w po-
rownaniu do  warstwy naturalnej.
Wytwarzanie warstwy utlenionej na po-

wierzchni aluminium wymaga zastosowania
procesu elektrochemicznego przy udziale
mediéw kwasnych, ktére najpierw trzeba
przygotowac, a nastepnie zutylizowagé. llosé
tych medidw zalezy od wielkosci i przepusto-
woSci instalacji do eloksalowania.

Zadanie

W ramach budowy instalacji do eloksalowa-
nia firma G&H Kunststofftechnik GmbH &
Co. KG z miejscowosci Sprockhdvel otrzy-
mata zlecenie na wykonanie zbiornika zbior-
czego do mediéw kwasnych o pojemnosci
uzytkowej 92.000 litréw. Ze wzgledu na wa-
runki eksploatacji zbiornik musiat by¢ wyko-
nany jako konstrukcja prostopadtoscienna.

Rozwiazanie

Do wykonania zbiornika zastosowano mate-
riat SIMONA® PP-DWU AlphaPlus ze wzgledu
na jego szczegblnie wysokg odpornosé che-
miczna.

Zatadunek elementu konstrukcji zbiornika
zbiorczego

PP-DWU AplhaPlus na media kwasne

Ze wzgledu na wymiary zbiornika i mimo
jego grubosci Scianki 25 mm, trzeba byto
zastosowaé zebrowanie wzmacniajace ze
stali, aby w sposéb maksymalny ograniczy¢
dopuszczalne ugiecie Scian zbiornika wyko-
nanych z tworzywa sztucznego. Do zaprojek-
towania zbiornika oraz stalowego wzmoc-
nienia firma G&H Kunststofftechnik GmbH
& Co. KG zastosowata odpowiednie oprogra-
mowanie obliczeniowe. Stalowe zebrowanie
zbiornika z tworzywa sztucznego (0 wymia-
rach ok. 6,5 x 4,5 x 3,3 m) z uwagi na jego
rozmiary zostato dostarczone na plac budo-
wy w czeSciach. Zbiornik zostat zamontowa-
ny w catosci na placu budowy, a nastepnie
podtgczony w miejscu jego eksploatacji do
pozostatej czesSci instalacji.

Dieter Eulitz

dieter.eulitz@simona.de

SIMONA AG
Teichweg 16, 55606 Kirn, Niemcy
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