
SIMONA® PE 1000 superlining
Auskleidungskunststoffe für die Schüttgutindustrie



SIMONA® Kunststoffplatten für Bergbau, Tagebau  
und den Transport von Schüttgütern

SIMONA löst mit leistungsstarken Kunststoffplatten Materialfluss-, Reibungs- und Verschleißprobleme 
mit Schüttgut. Mit SIMONA® PE 1000 superlining führt SIMONA eine Premium-Produktreihe mit besten 
Gleiteigenschaften sowie sehr hoher Verschleißfestigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick
�� keine Anbackungen von Schüttgut an den Wänden 
�� keine Brückenbildung in Bunkern
�� verbesserter Schutz der Maschinen und Anlagen  
vor Verschleiß

�� beschleunigter Schüttgutfluss

Erstklassige Eigenschaften
�� sehr niedriger Gleitreibungskoeffizient
�� sehr hohe Verschleißfestigkeit
�� gute UV-Beständigkeit
�� chemische Widerstandsfähigkeit
�� hohe Korrosionsbeständigkeit
�� hohe Schlagzähigkeit
�� Temperatureinsatzbereich  
von –200°C bis +80°C

Vielfältige Einsatzgebiete
�� Bergbau und Tagebau: 
Bunker, Schächte, Rutschen, Schüttrinnen, Förderer

�� Transport und Handhabung: 
Kipper, Trucks, Baggerschaufeln, Planierschilder, 
Rammleisten, Schiffladeräume, Zugwaggons

�� Lagerung und Produktion: 
Silos, Fülltrichter, Abfallbehälter, Zuführvorrichtungen



Lieferprogramm  
SIMONA® PE 1000 superlining

Jede Anwendung stellt spezielle Anforderungen an das Auskleidungsmaterial. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, bietet Ihnen SIMONA Produkte mit Eigenschaften, die auf bestimmte Einsatzgebiete 
zugeschnitten sind. 

SIMONA® PE 1000 superlining
Im Vergleich zum Standardmaterial SIMONA® PE 1000 weist 
SIMONA® PE 1000 superlining eine verbesserte Gleiteigen-
schaft sowie noch höhere Verschleiß- und Abriebfestigkeit auf. 
Die leistungsstarken Platten wurden speziell für Schüttgutan-
wendungen entwickelt und stellen hier eine überzeugende 
sowie wirtschaftliche Wahl dar. Platten aus SIMONA® PE 1000 
superlining eignen sich sowohl für Neukonstruktionen als auch 
für nachträgliche Sanierungen. 

Lieferprogramm
 SIMONA®  

PE 1000 superlining

 
Gepresste Platten (Formate/Dicken in mm)

Formate auf Anfrage 8 bis 120

Farben blau  
natur 

schwarz 
grün



Das SIMONA Produktprogramm  
für das reibungslose Handling von Schüttgut

SIMONA bietet Ihnen für Anwendungen in der Schüttgutindustrie ein komplettes System bestehend aus 
Kunststoffplatten zur Auskleidung sowie entsprechendem Metallzubehör als Befestigungsmaterial. Dies 
garantiert Ihnen sichere und zuverlässige Lösungen aus einer Hand.

Erstklassige Qualität
Unsere Produkte und Dienstleistungen garantieren Ihnen  
ein Höchstmaß an Qualität. Die Managementsysteme der  
SIMONA AG  für Qualität, Umwelt und Energie sind nach  
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 50001 
zertifiziert.

Befestigung der Platten
Die richtige Befestigungstechnik gewährleistet sicheren Halt 
innerhalb der Anlage und verlängert die Lebensdauer.  
SIMONA empfiehlt, Auskleidungen nur durch zertifizierte und 
erfahrene Montageteams ausführen zu lassen.

Das Befestigungsmaterial sollte grundsätzlich aus nichtros
tendem Stahl sein. Die Anzahl und Verteilung der Befes
tigungsmittel richtet sich nach den Anforderungen. Je nach 
Schüttgut empfehlen wir, die Auskleidungsplatten über- 
lappend zu montieren. 

Lieferservice
Viele Formate und Dicken sind ab Lager verfügbar. Bitte 
wenden Sie sich für weitere Informationen zur Verfügbarkeit 
an unseren Verkauf: 

  �Phone	 +49 (0) 67 52 14 -0 
Fax	 +49 (0) 67 52 14 -211 
sales@simona.de

 
Beratungsservice
Auf unser umfangreiches Know-how und unsere hohe tech
nische Kompetenz können Sie sich immer verlassen. Unsere 
Mitarbeiter des Technical Service Centers beraten Sie gerne:

  �Phone	 +49 (0) 67 52 14 -587 
Fax	 +49 (0) 67 52 14 -302 
tsc@simona.de



Eigenschaften 
SIMONA® PE 1000 superlining

Schüttgutanwendungen
Kohle, Eisenerz, Kupfererz,  
Phosphate, Kalkstein, Natrium- 
karbonat, Nickelerz, Bauxit,  
Kies, Ton, Lehm, Kalziumsulfat, 
Kaolinerde, Kalisalz, Quarzsand, 
Zink, Talk, Reinigungsmittel,  
Holz, Salz, Zucker, Cerealien,  
Viehfutter, usw.

Sehr gute Gleitreibung
In mit SIMONA® PE 1000 superlining ausgekleideten 
Bunkern fließt das Material in der Regel einwandfrei und 
vollständig ab. Beim Bau der Bunker können daher 
spitzere Wandwinkel zum Einsatz kommen. Zusätzlich 
bedarf es geringerer Kippwinkel beim Entladen.

Niedriger Verschleiß
Der Sand-Slurry Test zeigt, dass SIMONA® PE 1000 
superlining deutlich verschleißfester und damit langle-
biger als Baustahl oder Aluminium ist. 

Leichter und günstiger als Stahl
Die Kosten für die Auskleidung eines bestehenden 
Bunkers mit Kunststoff liegen bei einem Drittel der 
Kosten für Baustahl. Kunststoff ist darüber hinaus  
trotz dreifacher Dicke über die Hälfte leichter als Stahl.



SIMONA worldwide

SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard 
Archbald, PA 18403
USA 

Boltaron Inc.
A SIMONA Company
1 General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA

SALES OFFICES
 
SIMONA S.A.S. FRANCE
43, avenue de l’Europe
95330 Domont
France
Phone +33 (0) 1 39 35 4949
Fax +33 (0) 1 39 910558
mail@simona-fr.com
www.simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
Stafford ST16 3ST
Great Britain
Phone +44 (0) 1785 22 2444
Fax +44 (0) 1785 22 20 80
mail@simona-uk.com
www.simona-uk.com

SIMONA AG SWITZERLAND
Industriezone
Bäumlimattstrasse 16
4313 Möhlin
Switzerland
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com
www.simona-ch.com

SIMONA S.r.l. SOCIETÀ 
UNIPERSONALE
Via Volontari del Sangue 54a 
20093 Cologno Monzese (MI)
Italy
Phone +39 02 250851
Fax +39 02 2508520
commerciale@simona-it.com
www.simona-it.com

SIMONA IBERICA 
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat 
Spain
Phone +34 93 635 4103
Fax +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
Paříkova 910/11a
19000 Praha 9 – Vysočany
Czech Republic
Phone  +420 236 160 701
Fax  +420 476 767 313
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 36
Wojkowice k / Wrocławia
55-020 Żórawina
Poland
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax +48 (0) 71 3 52 81 40
mail@simona-pl.com
www.simona-pl.com

OOO “SIMONA RUS”
Projektiruemy proezd No. 4062, 
d. 6, str. 16
BC PORTPLAZA
115432 Moscow
Russian Federation
Phone  +7  (499) 683 00 41
Fax  +7  (499) 683 00 42
mail@simona-ru.com
www.simona-ru.com

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan, Hong Kong
China
Phone +852 29 47 01 93
Fax +852 29 47 01 98
sales@simona-hk.com
www.simona-cn.com

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room 5, 19/F, Block B
Hongqiao Nanfeng Town
No. 100 Zunyi Road 
Changning District
Shanghai
China 200051
Phone +86 21 6267 0881
Fax +86 21 6267 0885
shanghai@simona-cn.com
www.simona-cn.com

SIMONA INDIA PRIVATE LIMITED
Star Hub, Unit No. 204, 
2nd Floor, Building No. 1, 
Sahar Road, Andheri East,
Mumbai 400099
India
Phone +91(0)2266197 100
Fax +91(0)2266197 105
sales@simona-in.com

SIMONA AG

Teichweg 16
55606 Kirn
Germany
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

PRODUCTION SITES

Plant I
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany

Plant II
Sulzbacher Straße 77
55606 Kirn
Germany

Plant III
Gewerbestraße 1–2
77975 Ringsheim
Germany

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen č.p. 23
43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
(Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong
China 529000

SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard 
Archbald, PA 18403
USA 
Phone +1 866 501 2992 
Fax +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com 

Boltaron Inc.
A SIMONA Company
1 General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA
Phone +1 800 342 7444 
Fax +1 740 498 5448
info@boltaron.com
www.boltaron.com

Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Die maßgebliche Version dieser Publikation finden Sie auf unserer Website www.simona.de. 
Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse zum Erscheinungsdatum und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen 
informieren (Irrtum und Druckfehler vorbehalten).

Werkstoffkennwerte  
SIMONA® PE 1000 superlining
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Werkstoffkennwerte
 SIMONA® 

PE 1000 superlining
Dichte, g /cm3,  
DIN EN ISO 1183

0,93

Molekulargewicht, g /mol ≥ 9,0 Mio.

Streckspannung, MPa,  
DIN EN ISO 527

19

Dehnung bei Streckspannung, %,  
DIN EN ISO 527

10

Zug-E-Modul, MPa,  
DIN EN ISO 527

680

Schlagzähigkeit, kJ/m2,  
DIN EN ISO 179

ohne Bruch

Shorehärte D (15 s),  
DIN EN ISO 868

62

Sand Slurry, % 80

Spez. Oberflächenwiderstand, Ohm,  
DIN IEC 60093

> 10 14

Brandverhalten,  
DIN 4102

normal  
entflammbar

Temperatureinsatzbereich,°C –200 bis +80


