
SIMONA® PE 1000 superlining
Plásticos de revestimiento  

para la industria de graneles



Planchas de plástico SIMONA para minas y explotaciones  
al aire libre y para el transporte de graneles

Con sus potentes planchas de plástico, SIMONA soluciona problemas de flujo de materiales, fricción y 
desgaste en los graneles. Gracias a SIMONA® PE 1000 superlining, SIMONA ofrece una serie de 
productos de alta gama, optimizada con las mejores propiedades de deslizamiento y una resistencia al 
desgaste más elevada.

Sus ventajas de un vistazo
�� no hay incrustaciones del material a granel en las paredes
�� no se forman puentes en las tolvas
�� mejor protección de las máquinas y los equipos frente  
al desgaste

�� flujo más rápido del material a granel

Propiedades de primera clase
�� coeficiente muy bajo de fricción de deslizamiento 
�� muy elevada resistencia al desgaste
�� alta resistencia UV
�� resistencia química
�� elevada resistencia a la corrosión
�� gran resistencia a los impactos
�� rango de temperaturas de –200 °C a +80 °C

Variedad de campos de aplicación
�� Minería y explotaciones al aire libre:  
tolva, canales, embudos, cubetas para granel, cintas 
transportadoras

�� Transporte y manipulación:  
volquetes, camiones, palas excavadoras, hojas dózer,  
listones bordeadores, rampas de carga, vagones de tren

�� Almacenamiento y producción: 
silos, tolvas de llenado, contenedores de residuos,  
dispositivos de alimentación



Programa de suministro  
SIMONA® PE 1000 superlining

Cada aplicación plantea exigencias especiales para el material de revestimiento. Para satisfacer estas 
exigencias, SIMONA le ofrece productos con unas propiedades adecuadas a cada ámbito determinado 
de aplicación. 

SIMONA® PE 1000 superlining
En comparación con el material estándar SIMONA® PE 1000, 
SIMONA® PE 1000 superlining presenta una propiedad de 
deslizamiento mejorada y una mayor resistencia al desgaste  
y la abrasión. Las planchas de alto rendimiento han sido 
especialmente diseñadas para aplicaciones con graneles y 
son una elección convincente y económica. Las planchas  
de SIMONA® PE 1000 superlining son adecuadas tanto para 
nuevas construcciones como para reformas posteriores.

Programa de suministro
 SIMONA®  

PE 1000 superlining

 
Planchas prensadas (formatos/espesores en mm)

Formatos a demanda de 8 a 120

Colores azul
natural
negro
verde



La gama de productos SIMONA  
para un óptimo traslado de graneles

SIMONA le ofrece, para aplicaciones en la industria del granel, un sistema completo de planchas de  
plástico para revestimientos y accesorios de metal adecuados como material de sujeción. Garantizando 
soluciones seguras y fiables en una sola actuación.

Una calidad de primera clase
Nuestros productos y servicios le garantizan la máxima 
calidad. Los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente 
y energía de SIMONA AG cuentan con la certificación DIN EN 
ISO 9001, DIN EN ISO 14001 y DIN EN ISO 50001.

Fijación de las planchas
La técnica de fijación adecuada garantiza una sujeción segura 
dentro del equipo y prolonga su vida útil. SIMONA recomienda 
encomendar los revestimientos únicamente a equipos de 
montaje experimentados y certificados.

El material de fijación debe ser, en principio, de acero inoxi-
dable. El número y la distribución de los medios de fijación 
dependen de las necesidades. En función del material a granel 
recomendamos montar las planchas de revestimiento sola-
padas.

Suministro
Multitud de formatos y espesores disponibles en almacén. 
Para más información sobre disponibilidad, póngase en 
contacto con nuestro departamento de ventas.

  �Phone	 +49 (0) 67 52 14 -0 
Fax	 +49 (0) 67 52 14 -211 
sales@simona.de

 
Servicio de asesoramiento
Siempre puede confiar en nuestros extensos conocimientos 
técnicos y en nuestra elevada competencia técnica. Nuestro 
personal del Technical Service Center le asesorará al respecto:

  �Phone	 +49 (0) 67 52 14 -587 
Fax	 +49 (0) 67 52 14 -302 
tsc@simona.de



Propiedades  
SIMONA® PE 1000 superlining

Aplicaciones de granel
Carbón, mineral de hierro, mineral 
de cobre, fosfatos, piedra caliza, 
carbonato sódico, mineral de níquel, 
bauxita, grava, barro, sulfato de 
calcio, tierra de caolín, sal de 
potasa, sal de cuarzo, cinc, talco, 
limpiadores, madera, sal, azúcar, 
cereales, piensos para animales, 
etc.

Muy buena fricción por deslizamiento
En las tolvas revestidas con SIMONA® PE 1000 superlining, 
el material fluye sin problemas hasta vaciarse por  
completo la tolva. Por eso, al construir la tolva se pueden  
usar ángulos de pared más acusados. Adicionalmente, al 
descargar se requiere un menor ángulo de vuelco.

Menor desgaste
La prueba con lodo de arena (sand slurry) muestra que 
SIMONA® PE 1000 superlining es claramente más 
resistente al desgaste y, por tanto, más duradero que el 
acero o el aluminio.

Más ligero y económico que el acero
Los costes de revestimiento de una tolva existente con 
plástico ascienden a un tercio de los costes del acero.  
A pesar de contener el triple de espesor de material, el 
plástico es incluso más de un 50 % más ligero que el 
acero.



SIMONA worldwide

SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard 
Archbald, PA 18403
USA 

Boltaron Inc.
A SIMONA Company
1 General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA

SALES OFFICES
 
SIMONA S.A.S. FRANCE
43, avenue de l’Europe
95330 Domont
France
Phone +33 (0) 1 39 35 4949
Fax +33 (0) 1 39 910558
mail@simona-fr.com
www.simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
Stafford ST16 3ST
Great Britain
Phone +44 (0) 1785 22 2444
Fax +44 (0) 1785 22 20 80
mail@simona-uk.com
www.simona-uk.com

SIMONA AG SWITZERLAND
Industriezone
Bäumlimattstrasse 16
4313 Möhlin
Switzerland
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com
www.simona-ch.com

SIMONA S.r.l. SOCIETÀ 
UNIPERSONALE
Via Volontari del Sangue 54a 
20093 Cologno Monzese (MI)
Italy
Phone +39 02 250851
Fax +39 02 2508520
commerciale@simona-it.com
www.simona-it.com

SIMONA IBERICA 
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat 
Spain
Phone +34 93 635 4103
Fax +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
Paříkova 910/11a
19000 Praha 9 – Vysočany
Czech Republic
Phone  +420 236 160 701
Fax  +420 476 767 313
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 36
Wojkowice k / Wrocławia
55-020 Żórawina
Poland
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax +48 (0) 71 3 52 81 40
mail@simona-pl.com
www.simona-pl.com

OOO “SIMONA RUS”
Projektiruemy proezd No. 4062, 
d. 6, str. 16
BC PORTPLAZA
115432 Moscow
Russian Federation
Phone  +7  (499) 683 00 41
Fax  +7  (499) 683 00 42
mail@simona-ru.com
www.simona-ru.com

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan, Hong Kong
China
Phone +852 29 47 01 93
Fax +852 29 47 01 98
sales@simona-hk.com
www.simona-cn.com

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room 5, 19/F, Block B
Hongqiao Nanfeng Town
No. 100 Zunyi Road 
Changning District
Shanghai
China 200051
Phone +86 21 6267 0881
Fax +86 21 6267 0885
shanghai@simona-cn.com
www.simona-cn.com

SIMONA INDIA PRIVATE LIMITED
Star Hub, Unit No. 204, 
2nd Floor, Building No. 1, 
Sahar Road, Andheri East,
Mumbai 400099
India
Phone +91(0)2266197 100
Fax +91(0)2266197 105
sales@simona-in.com

SIMONA AG

Teichweg 16
55606 Kirn
Germany
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

PRODUCTION SITES

Plant I
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany

Plant II
Sulzbacher Straße 77
55606 Kirn
Germany

Plant III
Gewerbestraße 1–2
77975 Ringsheim
Germany

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen č.p. 23
43603 Litvínov-Chudeřín
Czech Republic

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
(Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong
China 529000

SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard 
Archbald, PA 18403
USA 
Phone +1 866 501 2992 
Fax +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com 

Boltaron Inc.
A SIMONA Company
1 General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA
Phone +1 800 342 7444 
Fax +1 740 498 5448
info@boltaron.com
www.boltaron.com

Con la publicación de una nueva impresión, las ediciones anteriores dejan de ser vigentes. Puede encontrar la versión pertinente de esta edición en nuestro sitio web www.simona.de. 
Todos los datos de esta publicación responden a nuestro conocimiento en la fecha de su edición y pretenden informar sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones 
(con reserva de errores y erratas de impresión).

Valores característicos del material  
SIMONA® PE 1000 superlining
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Valores característicos del material
 SIMONA® 

PE 1000 superlining
Densidad, g /cm3,  
DIN EN ISO 1183

0,93

Peso molecular, g /mol ≥ 9,0 mill.

Tensión de estirado, MPa,  
DIN EN ISO 527 

19

Dilatación con tensión de estirado, %
DIN EN ISO 527

10

Módulo E tensión, MPa,  
DIN EN ISO 527

680

Resistencia a los impactos, kJ/m2,  
DIN EN ISO 179  

sin rotura  

Dureza Shore D (15 s),  
DIN EN ISO 868

62

Sand Slurry, % 80

Resistencia superficial espec., ohmios,
DIN IEC 60093

> 10 14

Comportamiento ante el fuego,  
DIN 4102

inflamabilidad  
normal

Rango de temperaturas,°C de –200 a +80 


