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Setzen Sie auf Qualität und Kompetenz

Qualitativ hochwertige Rohre und Formteile, die Ihre  

anwendungstechnischen Anforderungen erfüllen, und ein  

Partner, der bei der Auswahl und der Projektierung vor  

Ort mit Know-how beratend zur Seite steht. Das ist im  

industriellen Rohrleitungsbau besonders wichtig.

Beste Qualität und höchste Kompetenz – das bietet  

Ihnen SIMONA.
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Profitieren Sie von unserer Dynamik und Leidenschaft –
Willkommen bei SIMONA

Hinter jedem Produkt unseres 

Unternehmens stehen Menschen, 

die es entwickelt und produziert 

haben. Unsere Mitarbeiter haben 

SIMONA mit ihrem Denken,  

ihrem Handeln und ihrer Leiden-

schaft geprägt – seit mehr als 

150 Jahren.  

 

Heute sind wir einer der weltweit 

führenden Hersteller von thermo-

plastischen Kunststoffhalbzeugen.

Produkte für jede Anforderung

SIMONA bietet Ihnen weltweit das 

breiteste Programm an thermo-

plastischen Halbzeugen. Unser 

umfassendes Angebot stellt  

Ihnen Rohre, Formteile, Armatu-

ren, Platten, Stäbe, Profile, 

Schweißdrähte und Fertigteile für 

praktisch jede Ihrer Anwen- 

dungen zur Verfügung. Die Werk-

stoffvielfalt reicht dabei von PE 

und PP bis zu PVC, PVDF, E-CTFE 

und PETG. Auf Wunsch entwi- 

ckeln wir in enger Zusammenar-

beit mit Ihnen ein auf Ihre Be-

dürfnisse abgestimmtes Produkt.



05/2009 Industrierohrsysteme  � 5

Das Qualitäts- und Umweltmanage-
mentsystem der SIMONA AG ist nach 
DIN EN ISO 9001 : 2008 und DIN EN 
ISO 14001 : 2005 zertifiziert.

Das Qualitätsmanagementsystem 
Druckgeräterichtlinie der SIMONA AG 
ist nach 97/23/EG Anhang I, Absatz 
4.3. zertifiziert. 

Erstklassige Qualität

Unsere Produkte und Dienstleis- 

tungen garantieren Ihnen ein 

Höchstmaß an Qualität. Bei der 

Realisierung Ihrer Projekte legen 

wir größten Wert auf Professio- 

nalität. Dafür steht unser Quali- 

tätsmanagement – darauf können  

Sie sich verlassen.

Weltweites Vertriebsnetz

Mit einem weltweiten Netz von 

Tochterunternehmen und Ver

triebspartnern kann SIMONA 

flexibel, schnell und zuverlässig 

liefern. Wir freuen uns, Ihnen 

weiterhelfen zu können. 

Erstklassige Beratung

Als Kunde stehen Sie im Mittel

punkt unserer Aktivitäten:  

Von der Entwicklung des Projek-

tes über den Einkauf der  

Rohstoffe, die Produktion bis  

zur Projektierung vor Ort  

stehen wir als beratender Part- 

ner an Ihrer Seite. Darüber  

hinaus stellen wir Ihnen gerne 

alle Unterlagen zu unseren  

Produkten zur Verfügung und  

bieten bei Bedarf spezielle  

Schulungen an.
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Sicher, widerstandsfähig und zuverlässig –
SIMONA® Industrierohrsysteme aus Kunststoff

Moderne Spritzgussanlage für Formteile

SIMONA® Rohrsysteme sorgen 

für Bewegung in industriellen 

Anlagen – widerstandsfähige 

Leitungen aus Kunststoff trans-

portieren Chemikalien, Granulat, 

Pulver, Wasser oder Druckluft 

sicher und zuverlässig.

In zahlreichen Industriezweigen 

beweisen SIMONA® Produkte  

ihre flexiblen Einsatzmöglich

keiten. Korrosionsresistenz, 

geringes Gewicht und hohe  

chemische Widerstandsfähigkeit  

sind entscheidende Vorteile  

gegenüber traditionellen Werk-

stoffen. SIMONA hält für Sie  

eine nahezu konkurrenzlose Viel-

falt an unterschiedlichen Kunst-

stoffen bereit. Immer mit dem 

Ziel, speziell für Ihre Heraus- 

forderungen die wirtschaftlichste 

Lösung zu entwickeln.

SIMONA ist einer von wenigen 

Herstellern weltweit, der kom-

plette Kunststoffrohrsysteme 

anbieten kann. Das spart Zeit 

und Nerven sowohl beim Einkauf 

als auch bei Fragen zur Ver- 

arbeitung. Mit den Kunststoffen 

PE, PP, PVDF und E-CTFE lassen 

sich zielorientiert und sicher 

nahezu alle Anwendungen reali-

sieren: von der Klimatechnik  

über die Wasseraufbereitung bis 

hin zu chemischen Prozessen.



Gehen Sie auf SIMONA sicher

Wir unterziehen unsere Produkte 

regelmäßigen Prüfungen und 

Langzeittests. In unserem haus-

eigenen Labor werden Werk- 

stoffkennwerte und Langzeiteigen-

schaften permanent geprüft. 

Daraus gewinnen die Mitarbeiter 

unserer Forschung und Entwick

lung wichtige Erkenntnisse  

zur Optimierung unserer Produkte. 

Das sichert Ihnen dauerhaft 

hochwertige und innovative Pro-

dukte.

Im Gegensatz zu traditionellen 

Materialien bieten Kunststoffe 

auch langfristig eine hohe Pla-

nungs- und Kostensicherheit. So 

bleibt die überdurchschnittlich 

hohe Leistungsfähigkeit der Rohre 

über die lange Nutzungszeit 

eines Rohrsystems erhalten:

J	 Zeitstandfestigkeit

J	 Stabilität und Flexibilität 

(Kriechmodul)

J	 Kerb- und Rissbeständigkeit

J	 Abriebfestigkeit

J	 Korrosionsbeständigkeit

Belastbar auch unter extremen 

Bedingungen

SIMONA® Industrierohrsysteme 

haben sich beim Transport 

aggressiver Medien bestens 

bewährt. Die Werkstoffe PE, PP, 

PVDF und E-CTFE sind gegen 

eine große Anzahl von Chemika-

lien beständig. Die sehr hohe 

Schlagzähigkeit bietet Sicher-

heitspotenziale bei Belastungen 

während der Montage und des 

Transportes. Korrosion ist bei 

Kunststoffrohren nicht bekannt. 

Das macht sie zu einem idealen 

Transportsystem für Flüssigkei-

ten und Anwendungen in einem 

sehr aggressiven Klima.

Unsere Erfahrung mit über 1.000 

Medien geben wir gerne an  

Sie weiter. Die Spezialisten aus 

unserem Technical Service  

Center stehen Ihnen jederzeit 

beratend zur Seite. 

SIMONA überprüft seine Produkte regelmäßig intern und extern durch unabhängige 
Institute.
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Das gesamte Wissen finden Sie 

gebündelt auf der SIMCHEM 6.0 

– unserer CD-ROM zur che-

mischen Widerstandsfähigkeit.

Individuelle Lösungen

Customizing heißt bei SIMONA 

nicht, Längen, Farben und Dimen-

sionen auf Ihre Anforderungen 

abzustimmen:

J	 Wir entwickeln gemeinsam mit 

unseren Kunden neue oder 

modifizierte Werkstoffe.

J	 Für spezielle Anwendungen 

konstruieren und fertigen wir 

individuelle Sonderformteile.

Sie profitieren von unseren  

individuellen Problemlösungen, 

die Ihnen helfen, erfolgreich  

auf Ihren Märkten zu sein.
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Rohrsysteme für jede Anwendung

Als Komplettanbieter ist SIMONA weltweiter Technologie-

führer im Bereich der thermoplastischen Halbzeuge, Rohre  

und Fertigteile.

Die Vielfalt, die Qualität und die Breite des Produktprogramms 

im Rohrbereich ermöglichen perfekte Lösungen für nahezu 

alle Anforderungen.
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SIMONA® Rohrsysteme 
für die Wasseraufbereitung

Schwimmbadtechnik 

Hygiene hat bei Schwimmbad-

wasser höchste Priorität. SIMONA 

bietet Ihnen korrosionsbestän-

dige Rohrleitungssysteme für den 

sicheren Transport von hygie-

nisch einwandfreiem Schwimm-

badwasser. Exzellente Wasser-

qualität ist das Ergebnis von 

ausgereifter Technik und unserer 

langjährigen Erfahrung. In zahl-

reichen Projekten stellen unsere 

Produkte ihre Qualität seit 

Jahren eindrucksvoll unter 

Beweis. 

Abwasserbehandlung 

Die Aufbereitung von Abwasser 

gilt als eine der Lösungen für 

den zukünftigen Wassermangel. 

SIMONA leistet hier einen wich-

tigen Beitrag. Für die Produk- 

tion von modernen Abwasserauf-

bereitungsanlagen liefern wir 

Rohrleitungssysteme aus Kunst-

stoff, abgestimmt auf Ihren  

Aufbereitungsprozess. Die Kom-

bination von langjährigem  

Know-how, zuverlässigem Service 

und hochwertigen Produkten 

macht uns einzigartig. 

Entsalzungsanlagen

Der Wasserverbrauch der Welt-

bevölkerung verdoppelt sich alle 

20 Jahre. Um den steigenden 

Bedarf nachhaltig zu decken, 

bedarf es innovativer Lösungen. 

SIMONA Produkte leisten in 

vielen Entsalzungsanlagen auf 

dieser Welt einen wertvollen  

Beitrag, um Menschen kosten-

günstig mit Wasser zu versor- 

gen. Kunststoffrohre senken die 

Herstellungskosten und durch 

ihre lange Nutzungsdauer auch 

die Betriebskosten.

Anlage zur Wasserfluoridierung in New York City
Das New York City Department of Environmental Protection ist u. a. 

verantwortlich für die Trinkwasserqualität der Weltmetropole. Um 

diese Aufgabe zuverlässig zu erfüllen, betreibt das Department riesige 

Wasserrückhaltebecken. Das dort gesammelte Wasser wird gereinigt 

und anschließend mit Fluorid angereichert. Aufgrund der sehr aggres-

siven Salze sind metallische Rohrleitungssysteme dafür ungeeignet. 

Für die Modernisierung der Anlagen im Kensico Reservoir entschied 

sich der technische Händler SIMTECH USA für Rohrleitungssysteme 

aus SIMONA® PVDF.
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Erste Entsalzungsanlage in UK
Am Nordufer der Themse entsteht bis Ende 2009 die Entsalzungs-
anlage Beckton, London mit einer innovativen Membrantechnologie. 
Mit einer Kapazität von 150.000 m³ pro Tag werden ca. 400.000 

Haushalte mit Trinkwasser versorgt. Korrosionsbeständige Kunststoff-

rohre sind das ideale Transportsystem für das salzhaltige Wasser.  

Aus diesem Grund fertigte und installierte Pipex Limited aus zahl-

reichen SIMONA® PE 100 Rohren und Formteilen ein Rohrleitungs-

system in den Durchmessern 63 bis 1.200 mm.

Moderne Technik für eine  
zuverlässige Wasseraufbereitung
Aquapulco, Österreichs attraktivster 

Wasserpark in Bad Schallerbach, 

begeistert auf über 3.000 m² mit 

modernster Technik der Wassertech-
nischen Anlagenbau Plauen GmbH. 

Der Attraktionsverteiler mit Rohren und 

Formteilen aus SIMONA® PP-H Alpha-
Plus (Durchmesser 160–280 mm) 

gewährleistet den störungsfreien Betrieb 

von Wasseraufbereitungsanlagen  

auch bei erhöhten Temperaturen. 

Standardisierte Systemkomponenten 

und individuelle Sonderformteile  

ermöglichen eine flexible Anpassung  

an die baulichen Gegebenheiten  

bei hervorragender Wirtschaftlichkeit.
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SIMONA® Rohrsysteme 
für die chemische Prozessindustrie

Die komplexen Prozessabläufe in 

chemischen Anlagen und die 

aggressiven Chemikalien stellen 

höchste Ansprüche an die  

Leitungssysteme. SIMONA® Rohr

leitungssysteme haben sich 

unter den extremen Bedingungen 

bewährt. Zuverlässig werden 

Medien wie Prozesskühlwasser 

oder chemische Flüssigkeiten 

befördert.  

Bewährte Rohrleitungskompo-

nenten aus SIMONA® PP-H  

AlphaPlus®, SIMONA® PVDF und 

SIMONA® E-CTFE garantieren  

die Sicherheit Ihrer Prozesse –  

längere Standzeiten und  

eine höhere Produktivität sind 

die Ergebnisse.

Moderne Chipproduktion in den USA
In einer neuen Fabrik mit den Ausmaßen von neun Fußballfeldern  

produziert Samsung Austin Semiconductor L.L.C. hochentwickelte 

Microchips der neuesten Generation. Die Chips haben eine Größe  

von 50 Nanometern und sind somit ungefähr 1.400-mal dünner als  

ein menschliches Haar. SIMTECH USA installierte für diese Präzisions-

produktion ein absolut zuverlässiges Rohrsystem mit doppeltem 

Sicherheitspotenzial. SIMONA® PP-H AlphaPlus® Doppelrohrsysteme 

sichern durch eine sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit  

bei erhöhten Druck- und Temperaturbelastungen einen störungsfreien 

Betrieb von chemischen Industrieanlagen.
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SIMONA® Rohrsysteme 
für die Industrieabwasserentsorgung

Das sichere Sammeln und Weiter

leiten von Prozessabwässern  

ist ein wichtiger Beitrag zum 

Schutz der Umwelt. Unentbehrlich 

für diese Aufgabe ist neben der 

generellen chemischen Wider-

standsfähigkeit eine hohe Steifig- 

keit des Rohres bei höheren 

Temperaturbelastungen. Stoff

homogene Abwassersysteme 

garantieren eine dauerhafte Dich-

tigkeit und schützen die Umwelt. 

Höchste Sicherheit schafft Gewiss-

heit und ist aktiver Grund- 

wasserschutz bei hoher Wirtschaft-

lichkeit. 

Entsorgung von belasteten Industrieabwässern
Kanalrohre aus SIMONA® PP-H AlphaPlus® sorgen in einer der 

modernsten Brauereien Europas, der Bitburger Brauerei, für den 

sicheren Transport von Abwassern. Vier Kilometer Rohr, Form- 

teile mit Durchmessern bis zu 710 mm und zahlreiche Schächte  

bilden ein materialhomogenes Kanalnetz. Die Heizelementstumpf-

schweißung ist dabei Garant für längskraft- und stoffschlüssige 

Rohrverbindungen.
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SIMONA® Rohrsysteme 
für die Lüftungs- und Klimatechnik

Saubere Luft und komfortables 

Klima erzeugen Lebensqualität. 

Für industrielle Lüftungs- und 

Klimasysteme bietet SIMONA 

Rohre und Formteile aus schwer-

entflammbarem PPs und elek-

trisch leitfähigem PE-EL, PP-EL, 

PP-EL-s sowie PVDF-EL. Lüftungs-

systeme aus Kunststoff überzeu-

gen durch geringes Gewicht und 

einfache Verlegung. Ihre individu-

ellen Eigenschaften erlauben 

eine Anpassung an die besonde-

ren Bedürfnisse Ihrer Produktion.

Sicheres Ableiten von chemischen Gasen
Das Bioinstrumentezentrum Jena ist bekannt für biochemische Inno-

vationen. Start-up-Unternehmen können hier unter professionellen 

Laborbedingungen Ideen entwickeln und umsetzen. Die Schmidhammer 
Luft- und Klimatechnik GmbH installierte eine komplexe Abluftanlage 

aus SIMONA® PPs Rohren und Formteilen. Das schwerentflammbare 

Polypropylen zeichnet sich durch hohe chemische Widerstandsfähigkeit 

und Temperaturbeständigkeit aus.
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Säurebeständige Abluftanlage
Die Firma Rust + Meier Kunststoff-
produkte AG aus Rotkreuz in der 

Schweiz installierte in den neuen 

Chemielabors des Ausbildungs-

zentrums der Stadt Luzern eine Abluft-

anlage aus SIMONA® PPs Rohren 

und Formteilen (d= 90–400 mm).  

Das schwerentflammbare Polypropylen  

war die erste Wahl. Sehr gute  

Säurebeständigkeit und selbstver-

löschendes Brandverhalten sind wie 

geschaffen für den Einsatz in Abluft-

anlagen.

Neues Abluftbehandlungssystem
Auf dem Firmenstammsitz des internationalen Pharmaunternehmens 

Boehringer Ingelheim verlegte die IKS Kunststoff- und Stahlver
arbeitungs GmbH ein oberirdisches Rohrleitungssystem für einen 

sicheren Produktionsbetrieb. Rohre (bis d 1.000 mm) aus SIMONA® 
PE-EL mit einer Gesamtlänge von 700 m sammeln die anfallende 

Prozessabluft und führen ca. 30.000  m³ Abluft pro Stunde einer kon-

trollierten Behandlung zu. Die Rohre aus leitfähigem Polyethylen  

führen elektrostatische Ladungen ab und verhindern Funkenbildung. 

Das Ergebnis ist ein zuverlässiges und sicheres Abluftbehand-

lungssystem. 
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SIMONA® Rohrsysteme 
für Sonderanwendungen

In zahlreichen Sonderanwendun-

gen beweisen SIMONA Produkte 

ihre flexiblen Einsatzmöglich- 

keiten. Korrosionsresistenz,  

geringes Gewicht und hohe 

chemische Widerstandsfähigkeit  

sind entscheidende Vorteile 

gegenüber traditionellen Werk-

stoffen. 

SIMONA bietet Ihnen eine nahezu 

konkurrenzlose Vielfalt an unter-

schiedlichen Kunststoffen. Immer 

mit dem Ziel, speziell für Ihre 

Herausforderungen die wirtschaft-

lichste Lösung zu entwickeln. 

Rauchgasentschwefelungsanlagen in Kohlekraftwerken
Für den weltweiten Einsatz in Rauchgasentschwefelungsanlagen ver-

traut die Steuler Industrieller Korrosionsschutz GmbH auf Düsen-

lanzen und Siebkörbe aus SIMONA® PP-H AlphaPlus®. Polypropylen 

gewährleistet sowohl eine lange Standzeit als auch eine hohe Betriebs-

sicherheit und damit eine Reduzierung der laufenden Kosten. Die 

ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit der thermoplastischen Rohr-

leitungssysteme gegen chemische und abrasive Medien erübrigt zusätz-

liche Schutzauskleidungen oder -anstriche.



05/2009 Industrierohrsysteme  � 17

Ökologische Nutzung von 
Treibhausgasen
Klimaschutz bedeutet existenzielle Vor-

sorge für künftige Generationen. Das 

Projekt „OCAP CO2 Green-Gas“ nutzt das 

Treibhausgas CO2 ökologisch sinnvoll 

als Wachstumsförderer in der Pflanzen-

produktion. Das in der Shell-Raffinerie 
Rotterdam als „Nebenprodukt“ anfal-

lende Gas wird in einem über 140 km 

langen Rohrsystem aus SIMONA® 
PE 100 Rohren in nahe gelegene 

Gewächshäuser geleitet. Unter der Lei-

tung von Profilplast B.V. entstand so 

ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz.
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Systemlösungen für den Transport  
von Feststoffen
Für den Feststofftransport bietet 

SIMONA standardisierte und individuelle 

Fördersysteme an. Aus SIMONA® PE 
Halbzeugen, Rohren und Formteilen  

entstehen Transportsysteme, die den  

höchsten Industriestandards ent- 

sprechen. Ausgezeichnete Korrosions-

beständigkeit vermindert das Risiko 

von Ausfällen und gewährleistet  

dadurch einen wirtschaftlich effizienten 

Betrieb. Hervorragende Abriebfestig- 

keit schützt die Rohre besonders bei 

hohen Fließgeschwindigkeiten von  

feststoffhaltigen Wasserströmen –  

ein Zeichen der Überlegenheit von 

Kunststoffrohren gegenüber steiferen 

Werkstoffen.

Neuentwicklung eines biologischen Abwasserbelüfters
Oxiworks® ist eine Innovation in der biologischen Wasseraufbereitung. 

Für die Produktion des schwimmenden, feinblasigen Belüftungs-

systems vertraute die BIOWORKS® Verfahrenstechnik GmbH auf die 

technische Kompetenz von SIMONA. 

Die Rohre aus modifiziertem SIMONA® PP-H AlphaPlus® bieten aus-

gezeichnete Zähigkeit und Steifigkeit auch bei hohen Temperaturen.  

Auf dem Wasser schwimmende SIMONA® PE 100 Rohre befördern den 

Luftsauerstoff und sorgen für den nötigen Auftrieb. Die hohe UV- 

Lichtbeständigkeit und der dauerhafte Korrosionsschutz stellen eine 

lange Nutzungsdauer sicher.

SIMONA® Rohrsysteme 
für Sonderanwendungen
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Zuverlässiger Korrosionsschutz im Schiffbau
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die Voraussetzung für 

Mobilität von Menschen und Gütern. In einem globalen Wirtschafts

system sind Schiffe die Entwicklungsmotoren der Wirtschaft. 

Rohrleitungssysteme aus PP und PE sind die Lebensadern dieser 

Schiffe. SIMONA® PE 100 Druckrohre und Formteile sichern einen 

zuverlässigen Betrieb an Bord der MS Luna Bow, einem hochent-

wickelten Fischereischiff. Eurofusion AS und die Installationsfirma 

PEH Heco AS überzeugten der hohe Korrosionsschutz und das 

umfangreiche Sortiment der SIMONA Rohrleitungssysteme.

Emissionsfreie Energiegewinnung aus 
stillgelegten Kohleminen
Für das weltweit erste umweltfreund-

liche Minewater Project liefert SIMONA 

ein 25 km langes, vorisoliertes Rohr-

system aus SIMONA® PP-H AlphaPlus® 
mit einem Schutzmantel aus PE. Mit 

einer Pilotanlage in Heerlen, Nieder-

lande beweisen mehrere europäische 

Partner die Effizienz und die Nachhaltig-

keit von geothermaler Energie aus  

stillgelegten Kohleminen. Aus bis zu 

700 Meter tiefen Minen wird Grund-

wasser an die Oberfläche befördert.  

Die hohe technische Kompetenz und 

Erfahrung sowie die integrierte System-

lösung überzeugen den niederländi-

schen Vertriebspartner Profilplast B.V.
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Das Produktsortiment

Die Wahl des geeigneten Rohrsystems ist von dem  

konkreten Einsatzzweck und den damit verbundenen  

technischen Faktoren abhängig. 

Für die Industrie erfüllen SIMONA®Rohrsysteme alle hohen 

Anforderungen und bieten höchstes Sicherheitspotenzial.



SIMONA® Rohrsysteme aus Polyethylen – 
wenn Sie ganz sicher gehen müssen

Neben hervorragender Verarbeitbarkeit besticht Polyethylen (PE) mit 

guter chemischen Resistenz sowie Zähigkeit und Steifigkeit im  

Temperaturbereich von – 40 °C bis + 80 °C. PE ist aufgrund des ent-

haltenen Rußanteils UV-beständig und somit ideal für den Dauer- 

einsatz im Außenbereich. 

Das elektrisch leitfähige PE-EL leitet elektrostatische Ladungen ab 

und verhindert Funkenbildung.
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Werkstoffkennwerte Normen/Richtlinien PE 100 PE-EL

Dichte, g/cm3 ISO 1183 0,960 0,990

Streckspannung, MPa DIN EN ISO 527 23 26

Dehnung bei Streckspannung, % DIN EN ISO 527 9 7

Reißdehnung, % DIN EN ISO 527 600 60

Zug-E-Modul, MPa DIN EN ISO 527 1100 1300

Schlagzähigkeit, kJ/m2 DIN EN ISO 179 ohne Bruch ohne Bruch

Kerbschlagzähigkeit, kJ/m2 DIN EN ISO 179 30 6

Kugeldruckhärte, MPa DIN EN ISO 2039-1 40 50

Shorehärte, D ISO 868 65 67

Mittlerer thermischer Längenausdehn.-
Koeff., K-1

DIN 53752 1,8 · 10-4 1,8 · 10-4

Wärmeleitfähigkeit, W/m · K DIN 52612 0,38 0,38

Durchschlagfestigkeit, kV/mm VDE 0303-21 47 –

Oberflächenwiderstand, Ohm DIN IEC 167 1 · 1014 < 1 · 106

Entflammbarkeit DIN 4102 B2 B2

Physiologische Unbedenklichkeit nach BgVV ja nein

Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Beiblatt erfüllt erfüllt

Temperatureinsatzbereich, °C – 40 bis + 80 – 20 bis + 60

Eigenschaften

PE

	 sehr gutes hydraulisches 

Verhalten durch glatte Rohr-

innenflächen

	 hohe Abriebfestigkeit

	 zuverlässige Korrosions-

beständigkeit

	 ausgezeichnete Stabilität und 

Flexibilität

	 hervorragende Licht- und 

Witterungsbeständigkeit

	 gute chemische Widerstands-

fähigkeit

PE-EL

	 zusätzlich elektrisch leitfähig 

(gemäß ATEX)
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PE 80/PE 100
Druckrohre

PE-EL Druckrohre

Werkstoff 
PE 80/PE 100

Farbe 
schwarz

Maße 
Standardlänge: 6 m

Anmerkung 
andere Längen auf Anfrage

Normen 
DIN 8074/8075
DIN EN 13244 
DIN EN 15013 
DIBt-Zulassung Z-40.23.311 
für wassergefährdende Flüssigkeiten 
TÜV Süddeutschland zertifiziert

Werkstoff 
PE 80/PE 100 elektrisch leitfähig

Farbe 
schwarz

Maße 
Standardlänge: 5 m

Anmerkung 
andere Längen auf Anfrage

Normen 
DIN 8075/8075

Druckrohr SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4

d  
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

	 10 1,8

	 12 1,8

	 16 1,8

	 20 1,8 1,9

	 25 1,8 2,3

	 32 1,8 1,9 2,9*

	 40 1,8 2,3 2,4 3,7*

	 50 2,0 2,9 3,0 4,6* 6,9

	 63 2,0 2,5 3,6* 3,8* 5,8* 8,6

	 75 1,9 2,3 2,9 4,3* 4,5* 6,8* 10,3

	 90 2,2 2,8 3,5 5,1* �5,4* 8,2* 12,3

	 110 2,7 3,4 4,2 6,3* 6,6* 10,0* 15,1

	 125 3,1 3,9 4,8 7,1* 7,4* 11,4* 17,1

	 140 3,5 4,3 5,4 8,0* 8,3* 12,7* 19,2

	 160 4,0 4,9 6,2 9,1* 9,5* 14,6* 21,9

	 180 4,4 5,5 6,9 10,2* 10,7* 16,4* 24,6

	 200 4,9 6,2 7,7 11,4* 11,9* 18,2* 27,4

	 225 5,5 6,9 8,6 12,8* 13,4* 20,5* 30,8

	 250 6,2 7,7 9,6 14,2* 14,8* 22,7* 34,2

	 280 6,9 8,6 10,7 15,9* 16,6* 25,4* 38,3

	 315 7,7 9,7 12,1 17,9* 18,7* 28,6* 43,1

	 355 8,7 10,9 13,6 20,1* 21,1* 32,2* 48,5

	 400 9,8 12,3 15,3 22,7* 23,7* 36,3* 54,7

	 450 11,0 13,8 17,2 25,5* 26,7* 40,9 61,5

	 500 12,3 15,3 19,1 28,4* 29,7* 45,4

	 560 13,7 17,2 21,4 31,7* 33,2* 50,8

	 630 15,4 19,3 24,1 35,7* 37,4* 57,2

	 710 17,4 21,8 27,2 40,2 42,1

	 800 19,6 24,5 30,6 45,3 47,4

	 900 22,0 27,6 34,4 51,0 53,3

	 1000 24,5 30,6 38,2 56,7 59,3

	 1100 33,3 42,3 62,5 64,7

	 1200 36,7 45,9 68,0 70,6

*
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PE Formteile

Durchmesser in mm SDR 33 SDR 17 SDR 11

PE 100 Formteile mit kurzen Schweißenden

Bögen 90°, gespritzt 110 –   400 50 –   400 * 20 – 400

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN, gespritzt 110 –   630 50 –   630 * 20 – 500

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN,  
spangebend gefertigt

710 – 1200 710 – 1200 * 560 – 630

Vorschweißbunde für Losflansche ANSI, gespritzt 20 –   90

T-Stücke, gespritzt 110 –   400 50 –   500 * 20 – 500

T-Stücke reduziert, gespritzt 90/32 –   250/160 * 90/32 – 250/160

Reduktionen zentrisch, gespritzt 63/50 –   315/280 * 25/20 – 315/280

Reduktionen zentrisch, spangebend gefertigt 355/225 –   800/710 * 355/225 – 630/560

Reduktionen exzentrisch, spangebend gefertigt 160/90 – 1000/900 160/90 – 1000/900 * 160/90 – 630/560

Endkappen, spangebend gefertigt 250 –   800 * 250 – 630

Festpunkte für Rohrschellen 50 –   500 50 – 500

PE 100 Formteile mit langen Schweißenden 

Winkel 90°, 45°, gespritzt 50 –   315* 20 – 315

Bögen 90°, gespritzt 50 –   315* 20 – 315

Bögen 90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°, nahtlos 50 –   630* 32 – 630

Bögen 90°, 60°, 45°, 30°, segmentgeschweißt 90 – 1200 90 – 1200 90 – 630

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN, gespritzt 50 –   400* 20 – 400

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN,  
spangebend gefertigt, mit Rohr verlängert

450 –   630* 450 – 630

Festflansche, gespritzt 63 – 225

T-Stücke, gespritzt 50 –   500* 20 – 500

T-Stücke, geschweißt 90 –   800 90 –   800 90 – 630

T-Stücke, geschweißt, verstärkt 560 –   630 560 – 630

T-Stücke reduziert, gespritzt 63/50 –   315/250* 63/50 – 315/250

T-Stücke reduziert, geschweißt 90/40 –   800/400 90/40 – 630/400

T-Stücke reduziert, geschweißt, verstärkt 180/50 –   800/315 180/50 – 630/315

T-Stücke reduziert mit Innengewinde, geschweißt 1/2” – 2”/50 – 500

Abzweige 45°, gespritzt 110 63 –   110* 63 – 110

Abzweige 60°, 45°, geschweißt 110 –   630 110 – 630

Reduktionen zentrisch, gespritzt 50/25 –   315/280* 25/20 – 315/280

Reduktionen zentrisch, gedreht 355/250 –   630/560* 355/250 – 630/560

Endkappen, gespritzt 50 –   400* 20 – 400

Endkappen, geschweißt , mit Rohr verlängert 450 –   630* 450 – 630

Adapter mit Innengewinde Rp, gespritzt 20 –   63

Adapter mit Außengewinde R, gespritzt 20 –   63

* Ausführung in SDR 17 auch für SDR 17,6 einsetzbar

SIMONA bietet Ihnen ebenfalls ein komplettes Sortiment an PE 80 Formteilen für Muffenschweißung.
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PE Formteile

Durchmesser in mm

Formteile für Flanschverbindungen PE 100 Rohrsysteme 

PP/Stahl Losflansche für Vorschweißbunde 

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 20 – 180

ISO/DIN PN 10 200 – 500

ANSI 150 lbs 20 – 400

ISO/DIN PN 10/16  32 – 500

PP/Stahl Losflansche für Bundbuchsen

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 90 – 110

ANSI 150 lbs 90 – 110

PP/Stahl Profil-Losflansche

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 50 – 180

ISO/DIN PN 16 200 – 400

ISO/DIN PN 10 200 – 630

PP/Stahl Blindflansche

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 20 – 180

ISO/DIN PN 10 200 – 400

PE 100 Sonderflanschverbindungen

ISO/DIN PN 10 160 – 560

Dichtungen SDR 33 SDR 17,6 SDR 11

Flachdichtungen für Vorschweißbunde (EPDM)

PN 10 50 – 1000* 20 – 630

Profildichtungen für Vorschweißbunde (EPDM, FPM, NBR)

PN 16 110 – 315 50 –   630* 25 – 630

Profildichtungen für Bundbuchsen (EPDM, FPM)

PN 16 16 – 110

 PP-EL/Stahl
*  Ausführung in SDR 17,6 auch für SDR 17 einsetzbar
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PE Formteile

Durchmesser in mm PN 10 PN 16

Armaturen für PE 100 Rohrsysteme

2-Wege-Kugelhähne 20 – 110

3-Wege-Kugelhähne 20 –   63

Membranventil 20 – 110

Absperrklappen mit Rastgriff 50 – 225

Absperrklappen mit Handgetriebe 75 – 315

Kugelrückschlagventile 20 –   63

Rückschlagventil 20 –   90

Schmutzfänger 20 – 110



SIMONA®Rohrsysteme aus Polypropylen –  
wenn hohe Steifigkeit bei hohen Temperaturen gefordert ist

Polypropylen (PP) weist gegenüber PE eine erhöhte Steifigkeit 

insbesondere im oberen Temperatureinsatzbereich (Temperatur- 

spitzen bis zu + 100 °C) aus. Charakteristisch für PP sind die hohe 

chemische Widerstandsfähigkeit und die guten Langzeiteigen-

schaften auch bei hohen Temperaturen gegenüber vielen Medien. 

Die Sondertypen PPs und PP-EL-s schützen durch die nachgewiesene 

Schwerentflammbarkeit im Brandfall. In Kombination mit der 

elektrischen Leitfähigkeit ist PP-EL-s der ideale Explosionsschutz.
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Eigenschaften

PP

	 hohe Zähigkeit

	 sehr gute Resistenz gegen

über vielen Säuren, Laugen 

und Lösungsmitteln

	 höchste Spannungsriss-

beständigkeit

	 zuverlässige Korrosions-

beständigkeit

	 niedriges Spannungs-

potenzial durch eine geringe 

Restspannung

	 feines Gefüge und stabile 

Kristallitstruktur 

	 hervorragende Verschweiß-

barkeit aufgrund des feinen, 

thermodynamisch stabilen 

Gefüges

Werkstoffkennwerte Normen/Richtlinien PP-H AlphaPlus® PPs PP-EL-s

Dichte, g/cm3 ISO 1183 0,915 0,950 1,160

Streckspannung, MPa DIN EN ISO 527 33 32 25

Dehnung bei Streckspannung, % DIN EN ISO 527 8 8 7

Reißdehnung, % DIN EN ISO 527 80 100 40

Zug-E-Modul, MPa DIN EN ISO 527 1700 1600 1400

Schlagzähigkeit, kJ/m2 DIN EN ISO 179 ohne Bruch ohne Bruch ohne Bruch

Kerbschlagzähigkeit, kJ/m2 DIN EN ISO 179 9 6 5

Kugeldruckhärte, MPa DIN EN ISO 2039-1 70 70 66

Shorehärte, D ISO 868 72 72 70

Mittlerer thermischer Längenausdehn.-
Koeff., K-1

DIN 53752 1,6 · 10-4 1,6 · 10-4 1,6 · 10-4

Wärmeleitfähigkeit, W/m · K DIN 52612 0,22 0,22 –

Durchschlagfestigkeit, kV/mm VDE 0303-21 52 22 –

Oberflächenwiderstand, Ohm DIN IEC 167 1014 1014 < 106

Entflammbarkeit DIN 4102 B2 B1 schwerentflammbar 

Physiologische Unbedenklichkeit nach BgVV ja nein nein

Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Beiblatt erfüllt erfüllt erfüllt

Temperatureinsatzbereich, °C 0 bis + 100 0 bis + 100 + 5 bis + 100

 �UL 94 V-0

PPs

	 zusätzlich schwerentflammbar 

gemäß DIN 4102 B1

PP-EL-s

	 zusätzlich elektrisch leitfähig 

(gemäß ATEX)

	 zusätzlich schwerentflammbar 

nach UL 94 V-0
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PP-H AlphaPlus®  
Druckrohre

Werkstoff 
PP-H AlphaPlus®

Farbe 
grau

Maße 
Standardlänge: 5 m

Anmerkung 
andere Längen auf Anfrage

Normen 
DIN 8077/8078 
DIN EN ISO 15494

Druckrohr SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4

d 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

	 10 1,8

	 12 1,8

	 16 1,8

	 20 1,9

	 25 1,8 2,3

	 32 1,8 2,9

	 40 1,8 2,3  3,7

	 50 1,8 2,0 2,9  4,6

	 63 1,8 2,0 2,5 3,6  5,8

	 75 1,9 2,3 2,9 4,3  6,8

	 90 2,2 2,8 3,5 �5,1  8,2

	 110 2,7 3,4 4,2 6,3  10,0

	 125 3,1 3,9 4,8 7,1  11,4

	 140 3,5 4,3 5,4 8,0  12,7

	 160 4,0 4,9 6,2 9,1  14,6

	 180 4,4 5,5 6,9 10,2  16,4

	 200 4,9 6,2 7,7 11,4  18,2

	 225 5,5 6,9 8,6 12,8  20,5

	 250 6,2 7,7 9,6 14,2  22,7

	 280 6,9 8,6 10,7 15,9  25,4

	 315 7,7 9,7 12,1 17,9  28,6

	 355 8,7 10,9 13,6 20,1  32,2

	 400 9,8 12,3 15,3 22,7  36,3

	 450 11,0 13,8 17,2 25,5  40,9

	 500 12,3 15,3 19,1 28,4  45,4

	 560 13,7 17,2 21,4 31,7  

	 630 15,4 19,3 24,1 35,7  

	 710 17,4 21,8 27,2 40,2

	 800 19,6 24,5 30,6 45,3

	 900 22,0 27,6 34,4  

	 1000 24,5 30,6 38,2  

PP-H AlphaPlus®  
Lüftungsrohre

Werkstoff 
PP-H AlphaPlus®

Farbe 
grau – RAL 7032

Maße 
DIN 8077 
Standardlänge: 5 m

Anmerkung 
Rohre in anderen
Abmessungen auf Anfrage

Lüftungsreihe

d 
mm

e 
mm

	 200 3,0

	 250 3,5

	 315 5,0

	 355 5,0

	 400 6,0

	 450 7,0

	 500 8,0

	 560 8,0

	 630 10,0

	 710 12,0

	 800 15,0
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PP Formteile

Durchmesser in mm SDR 33 SDR 17,6 SDR 11

PP Formteile mit kurzen Schweißenden

Bögen 90°, gespritzt 110 –   400 50 –   400 20 – 400

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN, gespritzt 110 –   630 50 –   630 20 – 500

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN,  
spangebend gefertigt

710 – 1000 710 – 1000 560 – 630

Vorschweißbunde für Losflansche ANSI, gespritzt 50 –     90 20 –   90

T-Stücke, gespritzt 110 –   400 50 –   500 20 – 500

T-Stücke reduziert, gespritzt 90/32 – 250/160 90/32 – 250/160

T-Stücke reduziert mit Innengewinde 1/2" – 2"/50 – 800

Reduktionen zentrisch, gespritzt 63/50 – 315/280 25/20 – 315/280

Reduktionen zentrisch, spangebend gefertigt 355/225 – 800/710 355/225 – 630/560

Endkappen, spangebend gefertigt 250 –   800 250 – 500

Gewindemuffen, gespritzt 	  32 –   75

Gewindestopfen, spangebend gefertigt 25 –   95

Festpunkte für Rohrschellen 50 –   500 50 – 500

PP Formteile mit langen Schweißenden

Winkel 90°, gespritzt 20 – 315

Winkel 45°, gespritzt 50 – 315 20 – 315

Bögen 90°, gespritzt 50 – 315 20 – 315

Bögen 90°, 60°, 45°, 30°, nahtlos 90 – 315

Bögen 90°, 60°, 45°, 30°, segmentgeschweißt 90 – 800 90 – 500

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN, gespritzt 20 – 315

Vorschweißbunde für Losflansche ANSI, gespritzt 20 –   90

T-Stücke, gespritzt 20 – 500

T-Stücke, segmentgeschweißt 90 – 1000 90 – 800 90 – 500

T-Stücke reduziert, gespritzt 63/50 – 315/250

T-Stücke reduziert, geschweißt 90/50 – 630/450 90/50 – 500/355

T-Stücke reduziert, geschweißt, verstärkt 180/50 – 800/315 180/50 – 630/315

Abzweige 45°, gespritzt 110 63 – 110 63 – 110

Abzweige 60°, 45°, segmentgeschweißt 110 – 630 110 – 630

Reduktionen zentrisch, gespritzt 25/20 – 315/280

Reduktionen exzentrisch, gespritzt 25/20 – 250/225

Endkappen, gespritzt 50 – 225 20 – 400

Adapter mit Innengewinde Rp und NPT, gespritzt 20 –   63

Adapter mit Außengewinde R und NPT, gespritzt 20 –   63

Verschraubung, gespritzt 20 –   63

Kompensatoren 63 – 400
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PP Formteile

Durchmesser in mm SDR 33 SDR 17,6 PN 12,5

PP Formteile für Muffenschweißung

Winkel 90°, 45°, gespritzt 16 – 110

T-Stücke, gespritzt 16 – 110

Bundbuchsen für Losflansche ISO/DIN, gespritzt 16 – 110

Bundbuchsen für Losflansche ANSI, gespritzt 20 – 110

Muffen, gespritzt 16 – 110

Reduktionen zentrisch, gespritzt 20/16 – 110/90

Endkappen, gespritzt 16 – 110

Verschraubungen mit Rohrgewinde R, gespritzt 20 –   63

Adapter mit Innengewinde Rp, gespritzt 20 –   63

Adapter mit Außengewinde R, gespritzt 20 –   63

Durchmesser in mm

Formteile für Flanschverbindungen PP Rohrsysteme 

PP/Stahl Losflansche für Vorschweißbunde

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 20 – 180

ISO/DIN PN 10 200 – 500

ANSI 150 lbs 20 – 400

ISO/DIN PN 10/16  32 – 500

PP/Stahl Losflansche für Bundbuchsen

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 90 – 110

ANSI 150 lbs 90 – 110

PP/Stahl Profil-Losflansche

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 50 – 180

ISO/DIN PN 16 200 – 400

ISO/DIN PN 10 200 – 630

PP/Stahl Blindflansche

gebohrt nach:

ISO/DIN PN 10/16 20 – 180

ISO/DIN PN 10 200 – 400

PE 100 Sonderflanschverbindungen

ISO/DIN PN 10 160 – 560

 PP-EL/Stahl
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Durchmesser in mm PN 10 PN 16

Armaturen für PP Rohrsysteme

2-Wege-Kugelhähne 20 – 110

3-Wege-Kugelhähne 20 –   63

Membranventil 20 – 110

Absperrklappen mit Rastgriff 50 – 225

Absperrklappen mit Handgetriebe 75 – 315

Kugelrückschlagventile 20 –   63

Rückschlagventil 20 –   90

Schmutzfänger 20 – 110

PP Formteile

Durchmesser in mm SDR 33 SDR 17,6 SDR 11

Dichtungen

Flachdichtungen für Vorschweißbunde (EPDM)

PN 10 50 – 1000* 20 – 630

Profildichtungen für Vorschweißbunde (EPDM, FPM, NBR)

PN 16 110 – 315 50 –   630* 25 – 630

Profildichtungen für Bundbuchsen (EPDM, FPM)

PN 16 16 – 110

für Vorschweißbunde SDR 11 25 – 630

für Bundbuchsen PN 16 16 – 110

*  Ausführung in SDR 17,6 auch für SDR 17 einsetzbar
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PPs Rohre 

Werkstoff 
PP schwerentflammbar

Farbe 
grau

Maße 
Standardlänge: 5 m

Anmerkung 
andere Längen auf Anfrage

Normen 
nach DIN 4102 B1 

Lüftungsreihe

d 
mm

e 
mm

      

	 32 3,0

	 40 3,0

	 50 3,0

	 63 3,0

	 75 3,0

	 90 3,0

	 110 3,0

	 125 3,0

	 140 3,0

	 160 3,0

	 180 3,0

	 200 3,0

	 225 3,5

	 250 3,5

	 280 4,0

	 315 5,0

	 355	 5,0

	 400 6,0

	 450 7,0

	 500 8,0

	 560 8,0  

	 630 10,0  

Durchmesser in mm Lüftungsreihe

PPs Rohrformteil für Lüftungsleitungen

Bögen 90°, 60°, 45°, 30° mit Muffen 50 – 800

Muffen 50 – 800

T-Stücke mit Muffen 50 – 800

Reduktionen zentrisch mit Muffen 75/50 – 800/710

Drosselklappen 50 – 400

Enddeckel mit Muffen 50 – 400

Flanschadapter mit Muffen 50 – 400

Kugelmanschetten 50 – 400

Fortlufthaube mit Muffen 110 – 400

PPs Formteile



05/2009 Industrierohrsysteme  � 35

PP-EL-s Rohre 

Werkstoff 
PP elektrisch leitfähig, 
flammhemmend

Farbe 
schwarz

Maße 
Standardlänge: 5 m 
Sonderlängen auf Anfrage

Lüftungsreihe

d 
mm

e 
mm

      

	 75 3,0  

	 90 3,0   

	 110 3,0   

	 125 3,0  

	 160 3,0  

	 180 3,0

	 200 3,0

	 250 3,5

	 280 4,0

	 315 5,0

	 400 6,0

	 500 8,0



SIMONA®Rohrsysteme aus Hochleistungskunststoffen – 
wenn höchste chemische Widerstandsfähigkeit gefragt ist

Polyvinylidenfluorid (PVDF) zählt zu den hochkristallinen thermo- 

plastischen Hochleistungskunststoffen. PVDF weist eine hohe  

Steifigkeit auch im oberen Temperaturbereich auf. Der Werkstoff ist 

hervorragend widerstandsfähig gegenüber fast allen organischen 

und anorganischen Medien sowie physiologisch unbedenklich und 

ohne weitere Zusätze schwerentflammbar. 

PVDF-EL ist mit elektrisch leitfähigen Partikeln ausgerüstet und 

besitzt einen geringen Oberflächenwiderstand.
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Der teilfluorierte Hochleistungs-

werkstoff Ethylen-Chlortrifluor

ethylen (E-CTFE) ist extrem  

chemisch beständig auch im 

alkalischen Bereich, schwerent-

flammbar, physiologisch unbe-

denklich und ausgezeichnet 

witterungsbeständig.

Eigenschaften

PVDF

	 hervorragende chemische 

Widerstandsfähigkeit

	 physiologische Unbedenklich-

keit (gemäß BfR und FDA)

	 hoher Temperatureinsatz-

bereich

	 Schwerentflammbarkeit 

(gemäß DIN 4102 B1 und  

FM 4910)

	 gutes hydraulisches Verhalten 

durch glatte Rohrinnenflächen

	 außergewöhnlich gute 

Alterungsbeständigkeit

Werkstoffkennwerte Normen/Richtlinien PVDF E-CTFE

Dichte, g/cm3 ISO 1183 1,780 1,680

Streckspannung, MPa DIN EN ISO 527 55 31

Dehnung bei Streckspannung, % DIN EN ISO 527 8 4

Reißdehnung, % DIN EN ISO 527 30 125

Zug-E-Modul, MPa DIN EN ISO 527 1950 1650

Schlagzähigkeit, kJ/m2 DIN EN ISO 179 ohne Bruch ohne Bruch

Kerbschlagzähigkeit, kJ/m2 DIN EN ISO 179 12 > 100

Kugeldruckhärte, MPa DIN EN ISO 2039-1 120 56

Shorehärte, D ISO 868 78 74

Mittlerer thermischer Längenausdehn.-
Koeff., K-1

DIN 53752 1,3 · 10-4 0,5 · 10-4 

Wärmeleitfähigkeit, W/m · K DIN 52612 0,14 0,15

Durchschlagfestigkeit, kV/mm VDE 0303-21 25 – 

Oberflächenwiderstand, Ohm DIN IEC 167 1013 1015 

Entflammbarkeit DIN 4102 B1 B1

Physiologische Unbedenklichkeit nach BgVV ja ja 

Chemische Widerstandsfähigkeit nach DIN 8075 Beiblatt erfüllt erfüllt

Temperatureinsatzbereich, °C – 30 bis + 140 – 40 bis + 150

PVDF-EL

	 zusätzlich elektrisch leitfähig

E-CTFE

	 extreme chemische Wider-

standsfähigkeit

	 physiologische Unbedenklich-

keit (gemäß BfR und FDA)

	 sehr hoher Temperatur-

einsatzbereich

	 Schwerentflammbarkeit 

(gemäß DIN 4102 B1)
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Druckrohr SDR 41 SDR 33 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 11 SDR 7,4

d 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

16 1,9

20 1,9

25 1,9

32 2,4

40 2,4

50 3,0

63 2,0 3,0

75 2,3 3,6

90 2,8 4,3

110 3,4 5,3

125 3,9 6,0

140 4,3 6,7

160 4,9 7,7

180 5,5

200 6,2

225 6,9

250 7,7

280 8,6

315 9,7

PVDF Druckrohre

Werkstoff 
PVDF

Farbe 
natur

Maße
Standardlänge: 5 m

Anmerkung 
andere Längen auf Anfrage

Normen 
ISO 10931
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PVDF Linerrohre, 
mit/ohne Vorbehandlung

Linerrohr mit Vorbehandlung Linerrohr ohne Vorbehandlung

d 
mm

e 
mm

e 
mm

32  2,4

40  2,4 

50  3,0

63  3,0

75 3,0 3,0

90 3,0 3,0

110 3,0 3,0

125 3,0 3,0

140 3,0 3,0

160 3,0 3,0

180 3,0 3,0

200 3,0 3,0

225 3,0 3,0

250 3,0 3,0

280 3,5 3,5

315 4,0 4,0

355 5,0 5,0

400 5,0 5,0 

Werkstoff 
PVDF

Farbe 
natur

Maße
Standardlänge 5 m, 
Sonderlängen auf Anfrage

Anmerkung 
mit oder ohne 
vorbehandelte Oberfläche 
zur Direktlaminierung

Normen 
ISO 10931
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PVDF Formteile

Durchmesser in mm SDR 33 SDR 21 PN 16

PVDF Formteile für IR-/Stumpfschweißung

Winkel 90°, gespritzt 20 –   63

Winkel 45°, gespritzt 90 – 225 20 – 225

Bögen 90°, gespritzt, kurze Schweißenden 20 –   63

Bögen 90°, gespritzt 90 – 225 75 – 225

T-Stücke, gespritzt 90 – 225 20 – 225

T-Stücke reduziert, gespritzt 160/90 – 225/110 160/90 – 225/110

Vorschweißbunde für Losflansche ISO/DIN, gespritzt 90 – 225 20 – 225

Vorschweißbunde für Losflansche ANSI, gespritzt 25 –   90

Reduktionen zentrisch, gespritzt 90/63 – 225/200 25/20 – 225/200

Verschraubungen, gespritzt 20 –   63

Adapter mit Innengewinde Rp und NPT, gespritzt 20 –   63

Adapter mit Außengewinde R und NPT, gespritzt 20 –   63

PVDF Formteile für Muffenschweißung 

Winkel 90°, 45°, gespritzt 16 –   63

T-Stücke, gespritzt 16 –   63

Bundbuchsen für Losflansche ISO/DIN, gespritzt 20 – 110

Bundbuchsen für Losflansche ANSI, gespritzt 20 –   63

Muffen, gespritzt 16 –   63

Reduktionen zentrisch, gespritzt 25/20 – 63/50

Endkappen, gespritzt 16 –   63

Verschraubungen, gespritzt 16 –   63

Adapter mit Innengewinde mit Rp und Npt, gespritzt 20 –   63

Formteile für Flanschverbindungen PVDF Rohrsysteme 

Flachdichtungen (FPM)

für Bundbuchsen 20 – 110

Profildichtungen (FPM)

für Vorschweißbunde 90 – 315 25 – 225

für Bundbuchsen 16 – 110

Armaturen für PVDF Rohrsysteme

2-Wege-Kugelhähne 16 –   90

Membranventile 20 – 110

Absperrklappen 50 – 315

Kugelrückschlagventile 20 –   63
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E-CTFE Druckrohre 

Werkstoff 
E-CTFE

Farbe 
natur

Maße
Standardlänge: 5 m

Anmerkung 
andere Längen auf Anfrage

Anwendung 
Industrie

Normen 
in Anlehnung an ISO 10931

Druckrohr SDR 41 SDR 33 SDR 21 SDR 17 SDR 11

d 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

e 
mm

16 1,9

20 1,9

25 1,9

32 2,4

40 2,4

50 3,0

63 3,0

75 3,6

90 4,3

110 5,3

125 6,0

140 6,7

160 7,7



SIMONA®Sonderrohrsysteme –  
wenn es besondere Ideen sein müssen

SIMONA verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Entwick- 

lung von kundenspezifischen Sonderrohrsystemen. Kurze  

Entwicklungszeiten und eine enge technische Kundenbetreuung 

sichern einen effizienten Prozessablauf. Profitieren Sie  

von dem umfangreichen Erfahrungsschatz und dem exzellenten  

Know-how unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung. 
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Sonderlösungen

	 Doppelrohrsysteme mit 

passenden Formteilen

	 Rohre mit speziellen Ein-

stellungen wie z. B.  

Sonderabmessungen, Farb-

einstellungen oder  

Werkstoffmodifikationen

	 individuell konstruierte 

Sonderformteile als  

Systemkomponenten für 

Ihre Anwendungen

	 Herstellung von komplexen 

Konstruktionen, wie 

z. B. Schachtbauwerken oder

Verteilersystemen

Aufgrund unserer detaillierten 

Kenntnisse und technischen 

Möglichkeiten im Bereich der 

Kunststofftechnik sind wir in  

der Lage, Sonderanfertigungen  

nach Ihren Anforderungen herzu-

stellen. 

Eigene Kunststoffwerkstätten mit 

modernen Fertigungsanlagen  

und handwerklich versierten Mit-

arbeitern sichern Ihnen eine 

zuverlässige Fertigungsqualität 

und einen hohen Innovations-

grad.
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PP-H AlphaPlus® 
Doppelrohre

Werkstoff
Innenrohr:	 PP-H AlphaPlus® nach 

DIN 8077/8078,  
spannungsarm durch  
thermische Nachbehandlung

Außenrohr: PP-H AlphaPlus® oder PE 100 
nach DIN 8074/8075

Farbe
PP:		 grau
PE:		 schwarz 

Schweißverfahren
Innen- und Außenrohr PP: 
Simultanschweißen/Kaskadenschweißen

Innenrohr PP/Außenrohr PE: 
Kaskadenschweißen

Anmerkungen
andere Abmessungen und Längen 
auf Anfrage

technische Änderungen – auch in den 
Maßen – vorbehalten

Innenrohr Außenrohr

PP-H AlphaPlus® 
SDR 17,6

PP-H AlphaPlus® 
SDR 33

PE 100 
SDR 17

d 
mm

e 
mm

d 
mm

e 
mm

e 
mm

90 5,1 160 4,9 9,5

110 6,3 200 6,2 11,9

125 7,1 200 6,2 11,9

140 8,0 225 6,9 13,4

160 9,1 250 7,7 14,8

180 10,2 250 7,7

180 10,2 280 16,6

200 11,4 315 9,7 18,7

225 12,8 315 9,7 18,7

250 14,2 355 10,9 21,1

280 15,9 400 12,3 23,7

315 17,9 400 12,3

315 17,9 450 26,7

355 20,1 450 13,8

355 20,1 500 29,7

400 22,7 500 15,3

400 22,7 560 33,2

450 25,5 560 17,2

450 25,5 630 37,4

500 28,4 630 19,3 37,4

560 31,7 710 21,8 42,1

630 35,7 800 24,5 47,4

PE 100 Doppelrohre

Werkstoff
Innenrohr: 	PE 100 nach DIN 8074/8075 
Außenrohr:	PE 100 nach DIN 8074/8075

Farbe
schwarz 

Schweißverfahren
Innenrohr:	 SDR 11
Außenrohr:	SDR 17 Simultanschweißen

Innenrohr:	 SDR 17 
Außenrohr:	SDR 17 Kaskadenschweißen

Anmerkungen
andere Abmessungen und Längen 
auf Anfrage

technische Änderungen – auch in den 
Maßen – vorbehalten

Innenrohr Außenrohr

PE 100
SDR 17

PE 100
SDR 11

PE 100
SDR 17

d 
mm

e 
mm

e 
mm

d 
mm

e 
mm

90 5,4 8,2 160 9,5

110 6,6 10,0 200 11,9

125 7,4 11,4 200 11,9

140 8,3 12,7 225 13,4

160 9,5 14,6 250 14,8

180 10,7 16,4 280 16,6

200 11,9 18,2 315 18,7

225 13,4 20,5 315 18,7

250 14,8 22,7 355 21,1

280 16,6 25,4 400 23,7

315 18,7 28,6 450 26,7

355 21,1 32,2 500 29,7

400 23,7 36,3 560 33,2

450 26,7 40,9 630 37,4

500 29,7 45,4 630 37,4
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Formteile für Doppelrohre

Werkstoff
PE 100 
PP-H AlphaPlus®

Farbe
PE:	 schwarz 
PP:		 grau

Schweißverfahren
Innen- und Außenrohr PP oder PE: 
Simultanschweißen/Kaskadenschweißen

Innenrohr PP/Außenrohr PE: 
Kaskadenschweißen

Anmerkungen
Formteile für Doppelrohrsysteme sind kun-
denspezifische Sonderlösungen. Die Abmes-
sungen und Längen der Bauteile werden ent-
sprechend den individuellen Anforderungen 
produziert. 

Bogen 90°	

gespritzt

Bogen 90°	

segmentgeschweißt

Abzweig 45°	

Abzweig mit Bogen	

Schachtanbindung	

Typ 2

z
L

da D
a

H
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Services

Als Kunde stehen Sie im Mittelpunkt unserer Aktivitäten: 

Von der Entwicklung des Projektes über den Einkauf 

der Rohstoffe, die Produktion bis zur Projektierung vor Ort 

stehen wir als beratender Partner an Ihrer Seite. 

Nutzen Sie unser langjähriges Know-how für Ihre Projekte.
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Wir beschäftigen uns intensiv 

mit den Anwendungen unserer  

Produkte. Gerne geben wir 

unser Wissen weiter. Weltweit 

bieten wir einen Beratungs- 

service durch unsere Mitarbeiter 

im Technical Sales Support 

sowie im Außendienst: umfas-

send von der Planung des  

Projektes über die Werkstoffaus-

wahl bis zur anwendungs

technischen Beratung bei der 

Projektierung vor Ort. 

Projektplanung

Wir beraten Planer und Auftrag-

geber sowohl technisch als  

auch kaufmännisch bei der Pro-

dukt- und Werkstoffauswahl 

sowie bei der Wahl der wirt-

schaftlichsten Verlegeverfahren. 

Gerne unterstützen wir Sie  

in allen technischen Fragen rund 

um Ihr Projekt, wie z. B. Instal-

lation, Festigkeitsberechnungen, 

Verbindungstechniken.

Beratungs- und Informationsservice

beratung

+49 (0) 67 52 14-315 
pipingsystems@simona.de



Beratung vor Ort

Wir unterstützen Sie während des 

Projektes. Unsere Ingenieure 

betreuen alle Projektphasen Ihrer 

Baumaßnahme vor Ort und stehen 

Ihnen auch nach Beendigung der 

Maßnahme für alle Fragen zur 

Verfügung.

Schulung

Wir führen die anwendungstech

nische Schulung Ihrer Mit- 

arbeiter vor Ort oder in unserem 

Technikum in Kirn durch. 

Das ausführliche Liefer-
programm Rohre,  
Formteile und Armaturen 
inklusive Bruttopreisen 
finden Sie in unseren 
gedruckten Brutto- 
preislisten oder unter  
www.simona.de
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INFO

+49 (0) 67 52 14-383 
marketing@simona.de

Bruttopreisliste 02/2008
Rohre, Formteile, Armaturen

Rohre, Formteile, Armaturen

Bruttopreisliste 02/2009
PP, PPs, PVDF, E-CTFE

Gross price list 02/2009 Pipes, Fittings, Valves PP, PPs, PVDF, E-CTFE
Liste de prix bruts 02/2009 Tubes, Raccords, Vannes PP, PPs, PVDF, E-CTFE

Rohre, Formteile, Armaturen

Bruttopreisliste 02/2009
PE 80/PE 100

Gross price list 02/2009 Pipes, Fittings, Valves PE 80/PE 100
Liste de prix bruts 02/2009 Tubes, Raccords, Vannes PE 80/PE 100

Termintreue und Flexibilität

Wir halten für Sie in unseren 

Zentrallagern und Auslieferungs-

lagern weltweit unsere Standard-

artikel vor, um Sie schnell und 

flexibel bedienen zu können. 

Ausschreibungsservice

Detaillierte Ausschreibungstexte 

unserer Produkte finden Sie auf 

der CD-ROM SIMONA®SIMCAT –  

Ihre Planungshilfe in der Rohr- 

und Formteilprojektierung – oder 

unter www.simona.de.

Informationsservice

Weitere Informationen zu 

unseren Produkten erhalten 

Sie in Form von

	 Broschüren

	 Produktinfomationen

	 CD-ROMs.
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Wir unterziehen unsere Pro- 

dukte regelmäßigen Prüfungen 

und Langzeittests. In unserem 

hauseigenen Labor werden 

Werkstoffkennwerte und Lang-

zeiteigenschaften permanent 

geprüft. 

Gerne geben wir unser Wissen 

weiter und führen Untersu-

chungen in Ihrem Auftrag durch.

Materialprüfungen

J	 Einlagerungsversuche nach 

DIN 16888 Teil 1–2 und 

ISO 4433 Teil 1–4

J	 Abschätzung der Abminde-

rungsfaktoren durch  

Immersionsversuche oder  

die Ermittlung durch Zeit-

standsinnendruckversuche

J	 Prüfung des Potenzials einer 

Flüssigkeit hinsichtlich  

der Auslösung von Spannungs-

rissen

J	 Beurteilung der Permeation 

bei Einsatz im Verbund- 

bau und in der Auskleidungs- 

technik mit entsprechender 

Materialempfehlung

Technische Services
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Zubehörservice

Für die fachgerechte Verarbeitung 

und Verschweißung unserer 

Rohre und Formteile bieten wir 

Ihnen entsprechende Maschinen 

und Zubehörteile, wie Schweiß- 

geräte und -maschinen für Heiz-

wendel- und Heizelementstumpf-

schweißen, Spannwerkzeuge oder 

Bearbeitungsgeräte, zur Miete 

oder zum Kauf an.

Statische Berechnungen

Wir führen statische Berech

nungen für

	 erdverlegte Rohre und

	 Lüftungsleitungen durch.

Beratungsservice ATEX

	 Auswahl des Werkstoffes

	 Informationen zu Normen und 

Richtlinien

	 Hinweise zur Verarbeitung 

von EL-Produkten

Individuelle Rohre und Formteile

Über unser Standardangebot  

hinaus bieten wir Ihnen ein spe-

zielles Leistungspaket: 

	 Rohre in unterschiedlichen 

Längen und Fügetechniken

	 Sonderabmessungen unserer 

Rohre, die den Standard- 

nennweiten anderer Werk-

stoffe angepasst sind

	 Rohre mit speziellen Ein

stellungen wie elektrischer 

Ableitfähigkeit oder Schwer

entflammbarkeit

	 individuell konstruierte 

Sonderformteile als  

Systemkomponenten für 

Ihre Anwendungen

BERATUNG

+49 (0) 67 52 14-315 
pipingsystems@simona.de
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SIMONA® SIMCHEM

SIMCHEM 6.0 – CD-ROM 

zur chemischen Widerstands-

fähigkeit

Die SIMCHEM 6.0 ist Ihr kompe-

tenter und umfassender Ratgeber 

bei allen Fragen zur chemischen 

Widerstandsfähigkeit unserer 

Werkstoffe.

Mehr als 3.000 Medien und Han-

delsprodukte sind hier gelistet. 

Darüber hinaus finden Sie wert-

volle Informationen zu unseren 

Werkstoffen, zu unseren Produk-

ten und über SIMONA.
SIMCHEM – die Datenbank zur chemischen Widerstandsfähigkeit der SIMONA® 
Werkstoffe mit mehr als 3.000 gelisteten Medien.

Die 6. Auflage der SIMCHEM 

wurde vollständig überarbeitet 

und soll Ihnen wichtige Orien- 

tierungshilfen bei Ihrer täglichen 

Arbeit geben. Bitte beachten 

Sie, dass alle Angaben in dieser 

Auflage den heutigen Erkenntnis-

sen entsprechen. Die aktuelle 

Version der SIMCHEM basiert 

auf Ergebnissen aus Immersions-

versuchen, bei denen die Probe-

körper im Medium frei von  

äußeren Spannungen unterschied-

lichen Temperaturen ausgesetzt 

wurden. 

Ergänzt werden die Versuchser- 

gebnisse durch Erfahrungs-

berichte aus dem praktischen 

Einsatz, Empfehlungen der  

Rohstoffhersteller sowie durch 

umfangreiche Angaben zu  

Normen, Richtlinien und Empfeh-

lungen.

BESTELLUNG SIMCHEM 6.0

+49 (0) 67 52 14-383 
marketing@simona.de
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Hinweise zu ATEX und REACh

ATEX-konforme Produkte für 

explosionsgefährdete Bereiche 

In explosionsgefährdeten Produk-

tionsanlagen dürfen nur Materia-

lien verwendet werden, die gegen 

Explosionsgefahr ausgerüstet 

sind und damit den europäischen 

Richtlinien ATEX 94/9/EG und 

ATEX 137 entsprechen. Die elek-

trisch leitfähigen Produkte von 

SIMONA schützen vor statischer 

Aufladung und vermindern da-

durch die Explosionsgefahr. 

SIMONA bietet anwendungstech-

nische Beratung und für ver-

arbeitende Betriebe Schulungen 

zur Verarbeitung von SIMONA® 

EL-Produkten an.

BERATUNG

+49 (0) 67 52 14-587 
tsc@simona.de

Am 01.06.2007 wurde das bis dahin gültige 
europäische Chemikalienrecht durch die  
so genannte REACh-Verordnung (EU-Richtlinie 
1907/2006/EG) abgelöst. REACh steht für 
Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (= Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung von 
chemischen Stoffen). 

Die REACh-Verordnung schreibt unter anderem 
vor, dass alle Stoffe (Chemikalien und Zube-
reitungen), die in der EU hergestellt oder in die 
EU importiert werden, bei der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) vorregistriert und 
registriert werden müssen. Die REACh-Verordnung 
gilt für Chemikalien und Zubereitungen. Poly- 
mere sind explizit (gem. Artikel 2 Absatz 9) von 
der Registrierung und Bewertung ausgenommen. 

Das SIMONA®-Produktprogramm umfasst Halb-
zeuge, Rohre und Formteile, die ausschließlich 
aus polymeren Werkstoffen bestehen und 
somit definitionsgemäß nicht unter die REACh-
Verordnung fallen. Als Kunststoffverarbeiter 
können und müssen wir unsere Produkte nicht 
registrieren lassen.

Kunststoffverarbeiter sind im Sinne der unter 
REACh beschriebenen Lieferkette ein so genann-
ter nachgeschalteter Anwender („Downstream 
User“). Zu unseren Pflichten als nachgeschalteter 
Anwender gehört es, zu verifizieren, dass unsere 
Vorlieferanten die an uns gelieferten Rohstoffe 
REACh-konform handhaben. Dies haben wir 
während der Vorregistrierungsphase vom 01.06. 
– 30.11.2008 getan. Falls die Verfügbarkeit 
einzelner Rohstoffe in Zukunft durch REACh ein-

geschränkt werden sollte, werden wir auf REACh-
konforme Alternativen umstellen. 

Weiterhin haben wir eine Informationspflicht  
bezüglich der Inhaltsstoffe unserer Produkte:  
Wir bestätigen, dass unsere Produkte keine 
Stoffe, die in der Kandidatenliste (Candidate 
List of Substances of Very High Concern, SVHC) 
der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
aufgeführt sind, in Konzentrationen > 0,1 % (w/w) 
enthalten.

Als nachgeschalteter Anwender sind wir ange-
halten, unseren Lieferanten die Verwendung  
der an uns gelieferten Rohstoffe mitzuteilen (in  
unserem Fall: Herstellung von Kunststoffhalb-
zeugen, Rohren und Formteilen sowie Fertigteilen 
durch Extrudieren, Pressen und Spritzgießen), 
damit diese zu einer so genannten identifizierten 
Verwendung wird. Im Sinne eines verbesserten 
Informationsaustausches entlang der Lieferkette 
ist es von Vorteil, auch Informationen über die 
Weiterverarbeitung unserer Produkte durch un-
sere Kunden zu erhalten. Über die E-Mail-Adresse 
reach@simona.de haben Sie die Möglichkeit, 
diese Informationen an uns weiterzugeben.

Weitere Informationen und Hilfe zum Thema 
finden Sie unter: http://www.reach-helpdesk.de/

REACh-Verordnung



SIMONA weltweit

PRODUKTIONSSTANDORTE

Werk I und II
Teichweg 16
D-55606 Kirn
Deutschland
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211

Werk III
Gewerbestraße 1–2
D-77975 Ringsheim
Deutschland
Phone +49 (0) 7822 436-0
Fax +49 (0) 7822 436-124

Werk V
Würdinghauser Straße 53
D-57399 Kirchhundem
Deutschland
Phone +49 (0) 27 23 772-0
Fax +49 (0) 27 23 772-266

SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
CZ-43603 Litvínov-Chudeřín
Tschechien

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA

SIMONA ENGINEERING 
PLASTICS (Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial 
Development Zone
Jiangmen, Guangdong
China 529000

VERTRIEBSSTANDORTE

SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone +33 (0) 1 39 35 4949
Fax +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA S.A. Angers
Z.I. 20, Bld. de l’Industrie
F -49000 Ecouflant
Phone +33 (0) 2 41370737
Fax +33 (0) 2 41608012
angers@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB-Stafford ST16 3ST
Phone +44 (0) 1785 222444
Fax +44 (0) 1785 222080
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstraße 16
CH-4313 Möhlin
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana 
Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone +39 02 25 08 51
Fax +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com

SIMONA IBERICA 
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone +34 93 635 4103
Fax +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com
www.simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
Phone +420 323 6378 3-7/-8/-9
Fax +420 323 6378 48
mail@simona-cz.com 
www.simona-cz.com

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocław
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax +48 (0) 71 3 52 8140
mail@simona-pl.com 
www.simona-pl.com

SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone +852 29 47 01 93
Fax +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA ENGINEERING PLASTICS 
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone +86 21 6267 0881
Fax +86 21 6267 0885
shanghai@simona.com.cn

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone +1 866 501 2992
Fax +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG

Teichweg 16
D-55606 Kirn
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

Business Unit Industrie, 
Werbung & Hochbau
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
industry@simona.de

Business Unit Rohrleitungsbau
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax  +49 (0) 67 52 14-741
pipingsystems@simona.de

Business Unit Maschinenbau & 
Transporttechnik
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax  +49 (0) 67 52 14-211
engineering@simona.de

Mit Erscheinen dieses Drucks verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Maßgebliche Änderungen dieser Ausgabe finden Sie auf unserer Website www.simona.de. 
Alle Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse zum Erscheinungsdatum. Irrtum und Druckfehler sind vorbehalten.
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SIMONA AG

Teichweg 16

D-55606 Kirn

Phone	 +49 (0) 67 52 14-0

Fax	 +49 (0) 67 52 14-211

mail@simona.de

www.simona.de
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